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INTRODUGAO

O objetivo do presente memorial é fornecer subsidios minimos para a Reforma da Sede
da Secretaria da Administragao Penitenciaria, compreendendo as varias edificagcdes que
compdem a Sede, incluindo servigcos de parte civil, instalagdes elétricas e hidraulicas,

etc.

Também inclui o fornecimento de projetos executivos das alteragbes a serem

executadas, e ao final o fornecimento do “AS BUILT” (Como construido).
GENERALIDADES

Todas as duvidas ou eventuais omissdes dos projetos deverdo ser esclarecidas com a
fiscalizagdo, o que, no entanto, ndo acarretara nenhum 6nus adicional, uma vez que
sera colocada a disposicdo da empresa contratada toda a facilidade necessaria a

compreensao do projeto para a execugao dos servigos, durante a fase de orgamento.

Em caso de duvida sobre algum detalhe do projeto durante a reforma e reparo, a
fiscalizacao devera ser consultada sobre a solugdo a ser adotada, reservando-se o

direito de aprovar a sugestdo da Contratada ou determinar outra solugéo.
e ALTERAGCOES DE PROJETO

O projeto podera ser modificado, reduzido ou acrescido em qualquer tempo a critério
exclusivo da fiscalizagdo. As alteragbes e/ou acréscimo de servicos resultantes de
interferéncias, verificados na montagem, deverao ser solucionadas em conjunto com a

fiscalizagao, que devera aprovar os mesmos.

Além disso, na execuc¢do dos projetos, devera ainda ser observado as restricdes
impostas pelo tombamento do “Antigo Complexo do Carandiru” por meio da
RESOLUCAO N°38/CONPRESP/2018, a qual apresenta as diretrizes especiais para
intervengdes nos prédios dentro da area envoltéria do tombamento, em especial as
edificacdes do Prédio Principal da Administracdo (Antiga Escola de Agentes), sobrado
onde esta localizado a Consultoria Juridica da Pasta e Residéncia 2 onde esta
localizado parte do DRHU (Departamento de Recursos Humanos), sendo o tombamento

sobre tais edificagdes Parcial, ou seja, devem ser preservadas as caracteristicas
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arquitetbnicas externas originais, circulacao vertical e acabamentos especiais
caracteristicos do momento da construgao dessas edificagdes. Em caso de necessidade
de adequacdes e reparos, como a do telhamento e cobertura, devera se respeitar as
caracteristicas da volumetria, respeitando-se os desenhos da cobertura, devendo o

material a ser substituido como os das telhas similar ao original da construgao.

e DESENHOS

Devera ser anotada durante a execugéo dos servigos toda a alteracao introduzida no
projeto e sucessivamente entregar a fiscalizagdo as copias dos desenhos completos,

revisados com anotagdes “conforme construido” e assinados pelo engenheiro

responsavel. No final da obra a instaladora devera entregar todos os originais corrigidos
a fiscalizagédo. Desta forma considera-se o projeto rigorosamente atualizado durante e

apos a fase de execucgao.
e« EXECUCAO DOS SERVICOS

Todos os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as
especificagdes e desenhos. Qualquer omissdo ou alteragcao sem prévia autorizagao da
fiscalizacdo podera acarretar na ndo aceitacdo dos servicos por porte da mesma,
correndo por conta da empreiteira as despesas de demolicdo ou desmontagem e

reconstrugdo dos mesmos.

e MATERIAIS E COMPONENTES
Todos os materiais e equipamentos serdo de fornecimento da construtora, de acordo
com as especificagdes e indicagdes do projeto e do critério de medicao, exceto aqueles
de fornecimento da contratante claramente declarado neste memorial ou em contrato.
Os materiais e equipamentos ficardo estocados sob responsabilidade da Contratada,
bem como o transporte e manuseio no canteiro da obra, garantindo sua total integridade
até a entrega e recebimento final das instalagdes pela fiscalizagdo. Quaisquer duvidas
surgidas sobre especificagao, utilizagdo ou aceitagao de algum material, por parte da

Contratada, ficam sujeitas e condicionadas a prévia autorizagao da fiscalizagao.
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Os materiais de consumo e de uso geral serdo de fornecimento da Contratada quer
constem ou nao nos desenhos ou memorial referente a cada um dos servigos, bem
como os materiais para complementacdo das tubulagdes, tais como: suportes,

bragadeiras, chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, materiais de vedacao, etc.
o FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM

A Contratada devera fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessarios a boa
execucao dos servigos. Todas as ferramentas deverdo ser de boa qualidade e devem

atender as exigéncias dos servigos, bem como serem em quantidades adequadas.

A manutencdo e reposicdo de pecas, partes de consumo dos equipamentos,
instrumentos de verificacdo e testes, serdo fornecidos e de Unica e exclusiva

responsabilidade da empreiteira.

o NORMAS APLICAVEIS

ABNT — Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
ANSI — American National Standards Institute
ASTM — American Society for Testing and Materials

Outras normas reconhecidas internacionalmente que deverao ser citadas em cada

assunto especifico.
Lista de Normas Aplicaveis:

NBR-6122:2010 — Projeto e Execugao de Fundagdes — Procedimento

NBR-6118:2007 — Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado -
Procedimento

NBR 13281/ 2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e
tetos - Requisitos, da ABNT (Associacao Brasileira de Normas).

NBR-8681:2003 — A¢bes e seguranga nas estruturas — Procedimento
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NBR-7190:1997 — Projeto de Estruturas de Madeira

NBR 9050:2015 — Acessibilidade e edificagdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos

DESCRIGAO DO PROJETO

A Sede da Secretaria da Administragao Penitenciaria, localiza-se na Avenida General
Ataliba Leonel — n° 556 —Santana no municipio de Sdo Paulo/SP, compreendendo as

seguintes edificagbes nesta reforma:

e Prédio Principal da Sede - 2 pavimentos, com area total construida de
2371,80m?3;

e Prédio Térreo Anexo que abriga a Biblioteca, com area total construida de
265,54m?;

e Prédio Térreo da Portaria, com area total construida de 175,90m?;

e Subportaria, com area total construida de 9,60m?

e Prédio da Consultoria Juridica da Pasta — 2 pavimentos, com area total
construida de 407,90m?;

e Prédio Térreo do Nucleo de Saude, com area construida de 260,15m?;

e Prédio Térreo 1 do DRHU, com area construida de 206,04m?, a ser demolido;

e Prédio Sobrado 2 do DRHU, com area construida de 152,52m?,a ser demolido;

¢ Anexo do Prédio Térreo 2 do DHRU, area construida 100,95m?;

e Prédio Térreo DENG/GSPFOP/DCEP, area construida 958,45m?;

Portanto, esta prevista a demolicdo das duas edificagbes onde anteriormente se
localizavam o DISAP, sendo um sobrado com area construida de 152,52m? e uma
edificagao térrea de 206,04m 2 para fins de construgdo de nova edificagéo de 2 (dois)
pavimentos com area construida de 1003,61m? que ird contemplar as novas

dependéncias do Departamento de Inteligéncia da SAP.

Outrossim, também esta contemplado dentro do rol desta reforma o refor¢o na
seguranga no Complexo desta Secretaria, com o aumento do muro no perimetro da

divisa com o Parque da Juventude, sendo a extensdo do muro a ser ampliada a altura
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do muro atual em aproximadamente 2 fiadas de bloco de concreto de modo a aumentar
a seguranga interna da presente instituigio.

Também engloba o presente objeto, reformas e recuperagdo da area externa dos
prédios dessa Secretaria, com reparos das calgadas e pavimentacdo, em especial
destaque para recuperacao do pavimento proximo as residéncias a serem demolidas do
DISAP.

A Sede da Secretaria da Administracao Penitenciaria ocupa uma area de terreno de
28.974,04m?, e area total construida de 8707,60m?, dividido em:

e Portaria;

e Subportaria;

e Consultoria Juridica da Pasta;

e Departamento de Recursos Humanos - DRHU;
¢ Nducleo de Saude;

e Depto. de Inteligéncia e Segurangca da Adm. Penitenciaria;
e Almoxarifado;

e Escola da Administracao Penitenciaria;

e Cabine Primaria;

e Portaria 2;

e Departamento da Administragéo;

e Departamento de Tecnologia da Informagao;

e Assisténcia Técnica;

e Chefia de Gabinete;

e (Gabinete do Secretario;

e Grupo de Planejamento Setorial;

e Assessoria de Imprensa;

e Departamento de Engenharia;

e Departamento de Controle e Execugao Penal;

e Subestacéo;

A reforma e reparo serdo executados nas Dependéncias dos seguintes prédios e

envolvendo os seguintes servigos:
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DAS OBRAS E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAGCAO
PENITENCIARIA

PORTARIA

Os servigos no prédio do Setor de Portaria da Secretaria da Administragdo englobam

mais a pintura das dependéncias do prédio.
SUBPORTARIA

Os servigos nas instalagdes da Subportaria englobaram a colocagédo de vidros nas
esquadrias, reparos no pavimento em concreto e eventuais retoques de pintura que

vierem a ser necessarioas na edificacao.
AREAS EXTERNAS

Os servigos nas areas externas das dependéncias da Secretaria englobam servigos
referentes a reparo do calgamento, reparo do pavimento asfaltico e execugdo das
tampas das caixas de passagem de elétrica, esgoto e de drenagem das aguas pluviais,
visando a recuperacgdo das com estrutura danificada, respeitando-se os normativos e

diretrizes existentes para execucéo.

Além destes servigcos, esta sendo previsto o aumento da altura do muro perimetral que
faz a divisa da propriedade desta Secretaria com o Parque da Juventude. A intervencao
também contempla a recuperagédo da estrutura do muro nos pontos danificados, em
especial o ponto onde foi realizado provisoriamente uma amarragao visando conter o
desmoronamento do mesmo (trecho do muro localizado entre as edificagbes da EAP e
do prédio do DENG/GSPOF/DCEP.

Também estdo englobados reparos e melhorias nas instalacdes elétricas da area

externa, referente a troca e substituicao de eletrodutos, luminarias, etc.

Secretaria da Administracao Penitenciaria - av. Gal. Ataliba Leonel, 556 - Santana

CEP: 02033-000 - Fone: (11) 3206-4700




Secretaria da Administragdo Penitenciaria ' SAO PAUI-O

Departamento de Engenharia GOVERNO DO ESTADO
SAO PAULO SAO TODOS

INSTALAGOES ELETRICAS - CABINES ELETRICAS -
ENTRADA/DISTRIBUIGAO/TRANSFORMAGAO.

Os servigos nas instalagdes elétricas de média e baixa tensao relacionados as Cabines
Elétricas de Entrada, Distribuicdo e Transformagdo visam a reforma das instalagbes
existentes, de modo a recuperar a estrutura existente e adequa-la aos normativos atuais
relacionados as instalacdes elétricas.

Também neste macroitem estdo alocados os servigos relacionados a iluminacao
externa, visando a recuperacdo e/ou substituicdo dos postes de iluminagdo da area
externa das dependéncias desta Secretaria visando melhorar a iluminagédo no periodo
noturno da area externa da Secretaria.

Informamos que os servigos relacionados as instalagbes elétricas deverado contar com
a prévia aprovagdo anterior do engenheiro elétrico da Pasta designado para
acompanhar a gestao de fiscalizagao dos servicos relacionados as instalagdes elétricas.
Pontuamos que qualquer alteragdes de quadros e disjuntores deverao ser identificados
no quadro a que poste e/ou conjunto de postes de iluminagao corresponde o respectivo
disjuntor.

Deverao ainda serem seguidas nas normas técnicas pertinentes as instalagbes Elétricas

e demais especificagdes técnicas, das quais cito abaixo:

o NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de baixa tensao;

e NBR 14039 - Instalacbes Elétricas de Média Tensao de 1,0 kV a 36,2 kV;

¢ NBR 6808 — Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tenséo;

¢ NBR 5101 - lluminagao Publica;

¢ NBR 13570 - Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico -
Requisitos especificos;

¢ NR 10 — Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade;

¢ NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho no Industria da Construgao;

PREDIO DO DISAP

Os servicos no prédio da atual sede do DISAP englobam a demoli¢ao total da edificacao
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visando deixar o terreno limpo para a execugao da nova edificagao.

Antes de ser iniciado o trabalho de demoli¢édo, devera ser feito exame detalhado e um
levantamento da edificagdo a ser demolida, visando verificar anteriormente eventuais
interferéncias nas edificagbes vizinhas e outras que possam ser afetadas em
decorréncia da demoligao.

A Contratada devera dispor de cagcamba no local para destinacdo dos detritos da
demolicdo, devendo a mesma tomar os devidos cuidados para haver separagéo dos
matérias e detritos da demolicdo do material organico (oriundo da limpeza da area e
poda/corte da vegetacao), de modo a possibilitar eventual reciclagem dos residuos
classificados como de construgéo civil.

Toda a movimentacdo de residuos solidos devera estar em acordo com as
recomendagdes do Municipio de Sao Paulo e com as diretrizes do 6rgao ambiental
estadual, no caso a CETESB.

Para a demoligao das edificagbes deverao ser seguidas as recomendagbes previstas

nas:

¢ NBR 5682 — Contratacdo, execucao e supervisdo de demoligbes;

¢ NR 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho no Industria da Construgao;

PREDIO ANEXO DO DISAP

Os servigos no antigo prédio assobradado considerado anexo do prédio onde
atualmente esta instalado o DISAP compreende a demolicdo do prédio atual que se
encontra com estrutura comprometida, para construcido de nova edificagdo no mesmo
local afim de abrigar nova sede da DISAP.

A Contratada devera dispor de cagcamba no local para destinacdo dos detritos da
demolicdo, devendo a mesma tomar os devidos cuidados para haver separagado dos
matérias e detritos da demolicdo do material organico (oriundo da limpeza da area e
poda/corte da vegetacao), de modo a possibilitar eventual reciclagem dos residuos
classificados como de construgao civil.

Toda a movimentagdo de residuos solidos devera estar em acordo com as
recomendagdes do Municipio de Sdo Paulo e com as diretrizes do 6rgado ambiental
estadual, no caso a CETESB.

Para a demoligdo das edificacbes deverao ser seguidas as recomendacdes previstas
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nas:

¢ NBR 5682 — Contratacéo, execugao e supervisdo de demoligdes;

¢ NR 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho no Industria da Construgao;

NOVA SEDE DO DISAP
1 Limpeza do Terreno

Apods a demolicdo das edificagbes existentes, a Contratada devera dispor de caminhao
basculante, mao-de-obra, ferramentas para executar limpeza de arbusto, fragmentacao
de galhos e troncos, blocos de concreto, arranchamento de troncos, raizes, raspagem

manual e transporte em um raio de até um quilémetro.

2 Carga e Transporte de Material

Os materiais provenientes da raspagem, limpeza do terreno, demolicdes e excedente
da terraplanagem deverdo ser removidos, sendo vetado o seu acumulo na obra. Os
caminhdes deverdo ser carregados de modo a se evitar derramamento de terra ou
entulho ao longo do percurso. O material proveniente da remogado (residuos nao
absorvidos bota-fora) devera ser transportado para um local adequado ao destino, de
forma a atender a respectiva classe a qual pertence para acondicionamento diferenciado
e transporte adequado, cumprindo o Plano Integrado de Gerenciamento e o Sistema de
Gestao Sustentavel de Residuos da Construgéo Civil e Residuos Volumosos, de acordo
com o previsto na Resolugdo do CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002.

3 Aterro e Acessibilidade
3.1 Movimento de Terra — Aterro - Drenagem

Esta sendo previsto que a nova edificagao figue no mesmo nivel do prédio da edificacdo
do Nucleo de Saude. Sendo assim, devera ser aterrada a area onde sera construida a
nova edificacdo da Sede do DISAP, que contara com dois Blocos (Bloco A e Bloco B),
com uma recepgcao térrea em comum entre os dois Blocos. E previsto subir o nivel em
aproximadamente 1 (um) metro em relacdo ao nivel da rua interna localizada entra a
nova edificagdo e o muro de divisa com o Parque da Juventude. A definicdo do nivel

final em que ficara a edificacdo dependera do Levantamento Planialtimétrtico a ser
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desenvolvido pela CONTRATADA, devendo a questao dos projetos contar com a prévia
aprovacéao da FISCALIZACAO antes da execucao.

Sera modificado o relevo e/ou do tipo de solo superficial do terreno e niveis, através de
trabalhos de corte e/ou aterro, executado manual e/ou mecanizado, dependendo das
condicbes técnicas e do volume de terra a ser movimentado. Estes servigcos serao
executados em conformidade com projeto executivo aprovado pela FISCALIZACAO,
observando as premissas langadas no anteprojeto. Somente sera permitido o servigo
manual nos casos de movimento de terra inferior a 300m?® ou se for constatada a
impossibilidade técnica do servigo mecanizado. As alvenarias e muros de contencao
sujeitos a aterros receberéo tratamento de impermeabilizagdo e drenagem profunda
antes da execucdo dos aterros, especial atengdo da FISCALIZACAO para que seja
previsto em projeto executivo. Deverdo ser obedecidas as cotas e perfis no projeto,
permitindo facil escoamento das aguas superficiais, devendo a CONTRATADA
comunicar a FISCALIZACAO quando tal ndo se der. Ainda que ndo perfeitamente
caracterizada em projeto, devera ser executada sob orientagdo da FISCALIZACAO, a
regularizagéo das areas externas, para permitir facil acesso e escoamento das aguas
pluviais. Os materiais empregados no aterro deverao ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO. Nos locais onde estiver prevista a implantagéo dos blocos devera ser
convenientemente estudada a execugao dos aterros visando: Evitar recalque do solo
local pela carga do aterro que venha a prejudicar os pisos. Evitar cargas nao previstas
no estaqueamento. No caso de necessidade de execucido de aterro sobre terrenos,
devera ser previsto DRENAGEM ou langados materiais granulares de maior
permeabilidade, para as primeiras camadas do aterro e ou execugao de valas com
manta geotéxtil para protecdo de camadas de brita 1 e 2, e aterro com areia lavada
média.

Deverao ser langados os aterros em camadas de aproximadamente 20cm a 30cm de
espessura, aproximadamente, paralelas aos greides dos platés. No caso de terrenos da
primeira camada (forro de argila) devera ser estabelecida de comum acordo com a
FISCALIZACAO.

3.2 Compactagao de Aterros

Para os aterros os langcamentos deverdo ser efetuados em camadas de

aproximadamente 20cm a 30cm de espessura, paralelas aos greides dos platds.
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No caso de terrenos da primeira camada (forro de argila) devera ser estabelecida de
comum acordo com a FISCALIZACAO.
Os planos de ensaios para verificacdo do grau de compactagdao e umidade 6tima

deveréo ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

3.3 Escavacgao de Valas de Drenagem

A escavacgao podera ser mecanica ou manual de acordo com a dimensao dos servigos.
As escavagdes necessarias a construgao de fundagdes e as que se destinam as obras
permanentes deverdao ser executadas de modo a nao ocasionar danos a vida, a
propriedade ou a ambos. A execucao dos trabalhos de escavacao devera obedecer,
além do transcrito no presente capitulo, a todas as prescricbes da NBR-6122,
concernentes ao assunto. Nos reaterros finais utilizar, de preferéncia, a terra da prépria
escavacao, umedecida, cuidando para nao conter pedras de dimensdes superiores a
5cm; a compactacao devera ser manual ou mecanica de modo a se atingir densidade

homogénea, aproximadamente a do terreno natural adjacente.

4 Locacao da Obra e Redes de Canalizagcao

A Contratada, sob sua responsabilidade, devera proceder aos servicos de locagao,
obedecendo rigorosamente as cotas, niveis e alinhamentos, conforme desenhos de
arquitetura e formas da fundagao nos desenhos de concreto armado.

Os pontos construtivos definidos no projeto, deverao ser verificados por processos
adequados, sempre dentro dos limites de tolerancia e precisao especificados

Os trabalhos de locacdo deverdo contar com a supervisdo da FISCALIZACAO, que
esclarecera possiveis duvidas e deliberara sobre eventuais alteragdes que se fizerem
necessarias, o que nao eximira a CONTRATADA no caso em que nao houver expressa
deliberagdo de mudanga por parte da FISCALIZACAO, de responsabilidade por
qualquer erro de alinhamento, nivelamento ou esquadro, que venha a ser constatado
posteriormente.

As novas canalizagdes de aguas pluviais, esgoto sanitario e agua potavel, deverdo ser

locadas e niveladas conforme normas técnicas.
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5 Fundagoes e Estrutura da Nova Edificagao do DISAP

Conforme relatério de sondagem do solo, considerando as caracteristicas do solo do
local onde sera edificado a nova Sede do DISAP esta sendo previsto a execug¢ao das
fundagbes em estaca raiz. Devera ser desenvolvido pela CONTRATADA o projeto
executivo de fundacdes e estrutura da nova edificagdo, contemplando todos os detalhes
necessarios para sua execug¢ao, devendo o(s) mesmo(s) contar com a prévia aprovagao
da FISCALIZACAO antes de sua execugao.

5.1 Estruturas de Concreto

5.1.1 Cimento

O cimento utilizado na execugao do concreto devera obedecer as especificagbes das
Normas Brasileiras.

A escolha do tipo de cimento dependera da finalidade a que se destina o concreto e, a
menos que indicado no projeto, a responsabilidade dessa escolha é da empresa
executante da obra.

O cimento a ser utilizado devera ser do tipo denominado cimento Portland Comum (CP),
que satisfaga as exigéncias das normas da ABNT, no que diz respeito a resisténcia,
finura, pega, etc., e seja, sempre que possivel, de uma unica procedéncia.

Na execugdo de concreto aparente, o cimento utilizado devera ser de uma unica
procedéncia, de modo que sejam evitadas variagdes de coloracdo e textura que possam
comprometer o aspecto arquitetdébnico da obra.

Todo o cimento devera ser armazenado em local seco, coberto, ventilado e
suficientemente protegido das intempéries e de outros elementos nocivos as suas
caracteristicas intrinsecas. Ele deve ser estocado afastado do chéo, das paredes e de
locais umidos.

Recomenda-se iniciar a pilha de cimento sobre um tablado de madeira, montado a pelo
menos 30 cm do ch&o ou do piso e nao formar pilhas maiores do que 10 sacos. A
retirada para uso deve seguir a mesma sequéncia cronolégica de entrega. O cimento,
bem estocado, é proprio para uso por trés meses, no maximo, a partir da data de sua
fabricacao.

Tomados todos os cuidados na estocagem adequada do cimento para alongar ao
maximo sua vida Util, ainda assim alguns sacos de cimento podem se estragar. As
vezes, 0 empedramento € apenas superficial. Se esses sacos forem tombados sobre

uma superficie dura e voltarem a se afofar, ou se for possivel esfarelar os torrdes neles
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contidos entre os dedos, o cimento desses sacos ainda se prestara ao uso normal. Caso
contrario, ainda se pode tentar aproveitar parte do cimento, peneirando-o. O pé que
passa numa peneira de malha de 5 mm pode ser utilizado em aplicagbes de menor
responsabilidade, tais como pisos, contrapisos e calgadas, mas ndo deve ser utilizado
em pecas estruturais, ja que sua resisténcia ficou comprometida, pois parte desse
cimento ja teve iniciado o processo de hidratacao.

Nao podera ser utilizado, na confeccdo de concretos estruturais, nenhum lote de

cimento que se apresente parcialmente hidratado.

5.1.2 Agregados

Os agregados deverao atender as especificagdes da ABNT.

Os diferentes agregados deverao ser armazenados em compartimentos separados, de
modo a nao haver possibilidade de se misturarem agregados de tamanhos diferentes.
Igualmente, deverdo ser tomadas precaugdes, de modo a ndo permitir mistura com
materiais estranhos, que venham a prejudicar sua qualidade.

Os agregados que estiverem cobertos de p6é ou materiais estranhos e que néo
satisfagam as condi¢des minimas de limpeza deverdo ser novamente lavados, ou,
entéo, rejeitados.

A areia devera ser natural, quartzosa, de graos angulosos e asperos ao tato, ou artificial,
proveniente do britamento de rochas estaveis. Nao devera, em ambos os casos, conter
quantidades nocivas de impurezas organicas, terrosas ou de material pulverulento. A
areia devera ser lavada sempre que for necessario.

Devera ser sempre evitada a predominancia de uma ou duas dimensdes (formas
achatadas ou alongadas), bem como a ocorréncia de mais de quatro por cento de mica.
Como agregado graudo, podera ser utilizado o seixo rolado da vasa de rios ou pedra
britada de rocha estavel, com arestas vivas, isento de pé-de-pedra, materiais organicos,
terroso e ndo-reativos com os alcalis de cimento.

O agregado graudo devera ser completamente lavado antes de ser entregue na obra,
seja qual for sua procedéncia.

Os graos agregados devem se fizer necessario, serdo feitos os ensaios de
caracterizacdo, para comprovagao de qualidade e caracteristicas do agregado.
Eventuais variagdes de forma e granulamento deveréo ser compensadas na dosagem

do concreto.
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A resisténcia propria de ruptura dos agregados devera ser superior a resisténcia do

concreto.

5.1.3 Agua de amassamento

Devera ser limpa e potavel, isto é, tal que nao apresente impurezas que possam vir a
prejudicar as reagbes da agua com os compostos de cimento, como sais, alcalis, éleos,
materiais organicos em suspensdo ou outras substancias que possam prejudicar o

concreto ou o ago.

5.1.4 Aditivos

A utilizagéo de aditivos adicionados ao concreto com o objetivo de acelerar ou retardar
a pega e o desenvolvimento da resisténcia nas idades iniciais, reduzir o calor de
hidratagéo, melhorar a trabalhabilidade, reduzir a relagdo agua/cimento, aumentar a
compacidade e impermeabilidade ou incrementar a resisténcia aos agentes agressivos
e as variagOes climaticas, sera permitida desde que atendam as especificacdes das
Normas Brasileiras e sejam previamente aprovados pela Fiscalizagao.

Sao rigorosamente proibidos os aditivos que contenham cloreto de calcio ou quaisquer

outros halogenetos.

5.1.5 Ago para armagao

Os acos para armaduras destinadas as estruturas de concreto armado deverao
obedecer as especificagcbes da ABNT. As barras e fios deverao seguir as prescri¢cdes
da NBR 7480.

A estocagem de aco deve ser adequada a manutencao de sua qualidade; devendo ser
colocado em abrigo das intempéries, sobre estrados a 75 mm, no minimo, do piso, ou a
0,30 m, no minimo, do terreno natural. O solo subjacente devera ser firme, com leve
declividade e recoberto com camada de brita. Recomenda-se cobri-lo com plastico ou
lona, protegendo-o da umidade e do ataque de agentes agressivos. Serao rejeitados os
agos que se apresentarem em processo de corrosao e ferrugem, com redugao na segao
efetiva de sua area maior do que 10%.

A fiscalizagao fara uma inspegao preliminar, onde devera ser verificado se a partida esta

de acordo com o pedido e se apresenta homogeneidade geométrica, assim como,
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isencao de defeitos prejudiciais, tais como: bolhas, fissuras, esfoliagbes, corrosao,
graxa, lama aderente.

Os acos utilizados deverao apresentar a designagao da categoria da classe do ago e a
indicagdo do coeficiente de conformagao superficial, especialmente quando este for
superior ao valor minimo exigido pela categoria.

Sera retirada, para ensaio, uma amostra de cada partida do material que chegar a obra.
Os resultados dos ensaios serao analisados pela fiscalizagdo, a quem compete aceitar
ou rejeitar o material, de acordo com a especificagdo correspondente.

As barras, antes de serem cortadas, deverao ser endireitadas, sendo que o trabalho de
retificacao, corte e dobramento devera ser efetuado com todo o cuidado, para que ndo
sejam prejudiciais as caracteristicas mecéanicas do material.

Os dobramentos das barras deverdo ser feitos obedecendo-se ao especificado no
Anexo 1 da NBR 7480, sempre a frio.

As tolerancias de corte e dobramentos ficarao a critério da fiscalizagao.

A montagem das armaduras devera obedecer as prescricdes da NBR 6118 e ao projeto
executivo.

A armadura devera ser montada na posigao indicada no projeto e de modo a que as
barras se mantenham firmes durante o langamento do concreto, observando-se as
distancias das barras entre si e as faces internas das formas. Permite-se, para isso, o
uso de arame ou dispositivo de ago (caranguejo, etc.), desde que ndo sejam apoiados
sobre concreto magro. Todos os cobrimentos deveréo ser observados, de acordo com
o projeto. Para tal, poderao ser usados espagadores plasticos ou de argamassa.

Na montagem das pecas dobradas, a armacao devera ser feita utilizando-se arame
recozido, ou, entdo, pontos de solda, a critério da fiscalizagao.

SO sera permitida a substituicdo das barras indicadas nos desenhos por outras de
didmetro diferente com autorizagdo do autor do projeto, sendo que, para esse caso, a
area de secédo das barras, resultante da armadura, devera ser igual ou maior do que a

area especificada nos desenhos.

5.1.6 Chumbadores e chapas de apoio

Exceto em casos especiais, os chumbadores e as chapas de ancoragem estardo de

acordo com a ASTM A-36 e as luvas serdo com tubos ASTM-A53.
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Os chumbadores, inclusive as porcas e arruelas, serao galvanizadas de acordo com a
ASTM A-153.

O material das chapas devera estar de acordo com a ASTM A-36 e as grapas serao em
aco CA-50.

Quando indicado no projeto, as chapas dos insertos serdo galvanizadas ou pintadas

com tinta anticorrosiva.

5.1.7 Formas

A execucgao das formas devera atender ao disposto na NBR 14931.

As formas dos elementos estruturais poderao ser feitas de tabuas de madeira, em bruto
ou aparelhadas; madeira compensada (resinada ou plastificada); madeira revestida de
placas metalicas; de chapas de ago ou ferro.

A madeira utilizada nas formas devera apresentar-se isenta de nés fraturaveis, furos ou
vazios deixados pelos noés, fendas, rachaduras, curvaturas ou empenamentos.

A espessura minima das tabuas a serem usadas devera ser de 25 mm. No caso de
madeira compensada, esta mesma espessura sera de no minimo 10 mm. Caso onde
haja necessidade de materiais de espessuras menores, estes deverdo ser aprovados
pela fiscalizagao.

As formas deverdo estar de acordo com as dimensdes indicadas nos desenhos do
projeto. Qualquer parte da estrutura que se afastar das dimensdes e / ou posi¢cdes
indicadas nos desenhos devera ser removida e substituida.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
langcamento e da vibragc&o do concreto, mantendo-se rigidamente na posigao correta e
nao sofrendo deformacdes; ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda
de nata de cimento durante a concretagem, untadas com produto que facilite a deforma
€ ndo manche a superficie do concreto. As calafetagcdes e emulsdes que se fizerem
necessarias somente poderdo ser executadas com materiais aprovados pela
fiscalizacao.

As formas deverdo ser confeccionadas de acordo com a norma NBR 6118, e serdo classificadas
em func¢do do acabamento que proporcionarem a superficie do concreto, ou seja:

e Formas para estruturas enterradas (fundacgdes): na face em contato com o
concreto serdo utilizadas tabuas em estado bruto, livre de nds, ou painéis

compensados resinados de madeira laminada.
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o Formas para estrutura em concreto revestido: quando a superficie do concreto
for revestida com argamassa ou outro material, na face em contato com o
concreto serao utilizados painéis compensados resinados de madeira laminada.

o Formas para estrutura em concreto aparente: quando a superficie do concreto
for aparente, na face em contato com o concreto serdo utilizados painéis

compensados plastificados de madeira laminada.

A Fiscalizagdo, antes de autorizar qualquer concretagem, fara uma inspeg¢ao para
certificar-se de que as formas se apresentam com as dimensdes corretas, isentas de
cavacos, serragem ou corpos estranhos e de que a armadura esta de acordo com o
projeto.

As formas, desde que ndo tenham acabamento plastificado, deverao ser saturadas com
agua, em fase imediatamente anterior a do langamento do concreto, mantendo as
superficies Umidas e nao encharcadas.

Para tratamento das formas sera permitido o uso de parafusos, tirantes de ago
passantes ou nucleo perdido, desde que estes recebam um tratamento final.

Na execucdo dos escoramentos, deverdo ser utilizados pontaletes de pinho 3”’x 37,
vigotas de peroba de secgédo quadrada, ou retangular, com menor dimenséo igual ou
superior a 2”, ou ainda escoras metalicas com dimensbes adequadas aos esforgos
previstos.

Todo cimbramento devera prever aparelhos de descimbramento, convenientemente
colocados, de forma que a retirada se faga sem choques ou outras causas que possam
determinar esforgos nao previstos na estrutura escorada.

Todas as formas, bem como os respectivos travamentos e escoramentos, deverao ser
executados de modo a nao sofrerem qualquer tipo de deslocamento, ou deformacao,
durante e apos a concretagem, e sempre que necessario, com a previsdo de contra-
flechas para compensar as deformagdes provocadas pelos esforgos de carregamento
do concreto fresco.

As pecas de escoramento deverdao ser sempre apoiadas sobre cunhas ou outros
dispositivos adequados, cuidando-se para que seus apoios nao sofram qualquer tipo de
deslocamento, e convenientemente contraventadas, sempre que necessario.

Os espagamentos para criagéo de juntas de dilatagdo deverao ser preenchidos com

materiais adequados a cada caso especifico.
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SO sera permitido o uso de produtos que nado deixem residuos que comprometam o
aspecto do concreto aparente, ou prejudique a aderéncia dos materiais de
revestimentos. A aplicacdo desses produtos devera ser feita de modo a nao deixar
excessos em nenhum ponto, sempre antes da colocagdo das armaduras, evitando-se
todo e qualquer contato com as pecgas que necessitem aderéncia.

A retirada das formas apés o langamento s6 podera ser feita quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir as agdes que sobre ele atuem e nao conduzir
a deformacgdes inaceitaveis, devendo estar de acordo com a norma pertinente.

Esses prazos poderao ser modificados, a critério da Fiscalizacdo, desde que tenham
sido atendidas as medidas de cura do concreto e verificada a sua resisténcia.

Na execugdo de formas para concreto aparente, além das normas estabelecidas
anteriormente, devera ser observado que o acabamento para concreto aparente devera
ser entendido como liso, devendo, para tanto, ter suas formas executadas com chapas
resinadas e plastificadas ou tabuas de pinho aparelhadas e untadas com liquido
desmoldante adequado, ambas de primeira qualidade e isentas de quaisquer defeitos
incompativeis com essa classificagao.

Para execugao de reservatério elevado podera ser utilizado o processo de formas
deslizantes ou trepantes metalicas devendo a empresa contratada providenciar todo o
material, mao-de-obra e equipamentos necessarios a manutencao do plano executivo
de deslizamento e do ritmo de elevagéo da obra.

Na execugdo de toda e qualquer cortina de concreto aparente, cuja amarragdo de
formas seja feita por intermédio de ferros passantes em tubos plasticos, os orificios
resultantes dessa amarragdo, bem como a disposicdo dos espacadores embutidos,
deverao obedecer a um alinhamento perfeito, tanto na horizontal quanto na vertical.

Os materiais a serem embutidos no concreto, tais como: tubulagdes, eletrodutos,
chumbadores, luvas, drenos, cantoneiras, juntas tipo Fugenband, dispositivos de
fixacao de instalagdes posteriores, etc., deverdo ser colocados e fixados rigidamente
nas formas, de modo a nao serem deslocados durante o langamento e vibragdo do
concreto.

A posicao e nivel dos elementos embutidos devem ser verificados por topografia, antes
do langamento do concreto na forma e conferidos 24 horas apds a concretagem.

As pecgas a serem embutidas deverao estar limpas e livres de graxa, pintura, ferrugem,
etc. de maneira a néo prejudicar sua aderéncia com o concreto. Os chumbadores nao

poderao apresentar os filetes das roscas amassados ou corroidos.
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Apobs a concretagem, todos os embutidos, destinados a quaisquer fixagdes, deverao ser
limpos cuidadosamente de restos de concreto, engraxados e protegidos contra corroséo
ou qualquer dano, até a época da instalacdo dos equipamentos ou estrutura.

A tolerancia na locagao de chumbadores de um mesmo grupo é de +/-3mm.

5.1.8 Dosagem do concreto

A Contratada submetera a aprovagao da Fiscalizagdo a dosagem do concreto a ser
utilizada para atingir e respeitar os limites previstos nos critérios de durabilidade, a
resisténcia caracteristica da compressao (fck) indicada nos projetos. Para isso, devera
apresentar um certificado de garantia comprovado que tal dosagem cumpre esse
requisito.

A dosagem do concreto devera ser experimental, de acordo com a NBR 12655.
Sempre que houver modificagdo nas caracteristicas dos materiais componentes do
concreto, ou outros motivos, a critério da Fiscalizagdo, deveréo ser feitos os ajustes
necessarios na dosagem.

O traco adequado devera resultar em um concreto com trabalhabilidade compativel com
as caracteristicas das pecas a serem concretadas, considerando-se suas dimensdes,
densidade e espagamento das armaduras.

O concreto podera ser preparado na prépria obra, em central ou betoneira, ou fornecido

por empresa especializada em concreto pré-misturado.

5.1.9 Transporte, langamento e adensamento do concreto

As operacgdes de transporte, langamento e adensamento do concreto deverdo obedecer
as prescricoes da NBR 14931.

O sistema de transporte adotado devera evitar depésitos intermediarios do concreto e,
quando isto ndo for possivel, deverdo ser tomadas as precaucdes que se fizerem
necessarias para evitar, ao maximo, a segregacéo de seus elementos componentes.
Assim a descarga da betoneira diretamente sobre o meio de transporte e a descarga
deste diretamente no local de destino, deverao ser adotadas, sempre que possivel.

O transporte do concreto, do local de mistura ao local de langamento, devera ser feito
com a maior rapidez possivel, dentro dos 30 minutos que se seguirem a confecgéo da

mistura, empregando-se métodos que evitem ao maximo a segregacéo dos agregados
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e perdas sensiveis de material, por vazamento ou evaporagao, especialmente em se
tratando de nata de cimento, argamassa e agua.

O transporte horizontal do concreto deve ser feito com carrinhos de mao, carros de duas
rodas, pequenos veiculos motorizados com capacidade de até 1 (um) metro cubico,
caminhdes agitadores e vagonetes sobre trilhos.

O transporte inclinado do concreto deve ser feito por meio de correias transportadoras
ou calhas chicanas, que evitem a segregacédo dos materiais.

O transporte vertical do concreto deve ser feito por meio de guindaste equipado com
cagcamba de descarga pelo fundo ou por elevador.

O transporte de concreto por bomba deve ser feito observando-se os seguintes

cuidados:

e limpar os tubos antes e depois de cada concretagem;

e lubrificar os tubos, antes de sua utilizagdo, com argamassa, a qual nao
podera ser utilizada na concretagem;

e 0 diametro interno da tubulagdo de bombeio deve ser, no minimo, trés

vezes maior que o didametro maximo do agregado.

A Fiscalizagdo devera ser notificada, no minimo, setenta e duas horas antes do
langamento do concreto, para poder vistoriar o estado das formas, armacdes,
espacamento das pastilhas, verificar se no canteiro ha material e equipamento
suficientes para a execugao do servigo e realizar o controle tecnolégico do concreto.
Sendo satisfatéria a vistoria, sera autorizada a operacdo, desde que ja sejam
conhecidos os resultados dos testes, a serem realizados, € a respectiva relagao
agua/cimento.

O langamento do concreto, exceto quando autorizada pela Fiscalizagcao, s6 podera ser
feito durante as horas do dia, subordinado a temperatura ambiente, que nao podera ser
inferior a 100C nem superior a 320C, e levando-se em consideracao o estado do tempo.
Esta operacdo nao podera ser feita em caso de chuva. Quando a chuva se iniciar
durante a operacao de concretagem, a fiscalizagao podera autorizar a continuagao do
trabalho, desde que nao venha a prejudicar o concreto, removendo as partes afetadas

pela chuva até entdo incidentes sobre este.
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A fiscalizagao podera autorizar a execu¢ao do langamento nas horas noturnas, desde
que a contratada tenha instalado no local um sistema de iluminacao eficiente, seguro e
suficiente, para o bom andamento da operacao e do controle por parte da Fiscalizacao.
A néo ser que sejam tomadas precaucoes especiais, descritas no ACI 347, a queda livre
maxima admissivel do concreto durante o langamento sera de 2,0m.

Para pilares, paredes e outras estruturas onde a altura de concretagem ultrapasse 2,0m,
deverdo ser tomadas as medidas necessarias para garantir a ndo segregagcado do
agregado graudo, tais como, abertura de janelas, uso de trombas e funis, etc., devendo
tais medidas serem aprovadas pela fiscalizagao.

Todo o concreto langado nas formas devera ser adensado por meio de vibragdo. O
numero e tipo de vibradores, bem como sua localizagdo, deverao ser aprovados pela
fiscalizacao.

A vibragéo devera ser feita com aparelhos de agulha de imersao, com frequéncia de
5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de nao prejudicar as formas nem deslocar as
armaduras nelas existentes. O contato com as formas e com a armadura deve ser
evitado ao maximo.

Cada camada de concreto devera ser levada a maxima densidade possivel, de maneira
a nao conter bolsdes ou vazios no seu interior. O concreto devera ser langado em
camadas de espessura tal que, ao ser vibrada, seja garantida a uniformidade de
adensamento. O vibrador devera ser operado numa posi¢ao quase vertical, deixando
que o cabecote penetre sob a acao de seu préprio peso, sempre que as dimensodes das
pegas o permitir.

A sequiéncia de aplicacao de vibragao devera ser linear em um unico sentido, mantendo-
se uma distancia uniforme entre os pontos de imersao, distancia variavel unicamente
em funcao da capacidade de cada vibrador, devendo-se cruzar levemente os sucessivos
bolsdes de influéncia do aparelho. Os vibradores serdo de tipo de imersao, operando
por acao elétrica ou pneumatica. Devera ser evitada a vibragcao excessiva, causando
segregacgao da nata de cimento e afloramento de agua. O conjunto de equipamentos de
vibragao devera ser dimensionado em quantidade, poténcia e dimensdes necessarias
para adensar adequadamente o concreto.

As eventuais falhas na superficie dos elementos concretados, ocorridas por ma
execucao dos servicos de adensamento, ou ndo, deverdo ser cuidadosamente

reparadas. Nos casos de execugao de concreto aparente, tais correcbes deverao ser
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feitas de modo que sejam mantidas a mesma coloragao e textura, através da adicédo de

cimento branco, quando necessario.

5.1.10 Cura do Concreto.

As superficies do concreto deverao ser protegidas contra a secagem prematura, logo
apos o seu langamento.

O concreto, depois de langado, devera ser conservado Umido por um periodo de tempo
nunca inferior a sete dias. A cura pela agua podera ser executada por irrigagao, lencol
de agua, camada de areia umida, ou panos de saco, molhados e espalhados em toda a
superficie. A cura devera ser iniciada logo apos a verificagdo do inicio de pega nos
trechos concretados. A agua devera ser do mesmo tipo da empregada na concretagem.
O periodo de cura devera ser aumentado em até 50% quando a temperatura ambiente
for muito elevada ou o clima estiver muito seco.

O uso de processo de aceleragcdo de cura podera ocorrer quando aprovado pela
Fiscalizagdo, desde que o processo seja devidamente controlado, ndo dispensando as

medidas de protegdo contra a secagem prematura do concreto.

5.1.11 Juntas de concretagem.

As juntas de concretagem deverdo ser criadas quando a concretagem tiver que ser
interrompida por mais de 12 horas. Deveréao ser definidas e programadas pelo executor
e submetidas a prévia autorizacao da Fiscalizacao.

Todas as juntas deverdo ser convenientemente tratadas antes da retomada da
concretagem, através de apicoamento manual ou “corte verde”, para retirada da nata
superficial.

No local da junta de concretagem devem ser colocados ferros de 6,3 mm num
espacamento de 5 a 10 cm, com 40 cm para cada lado da junta.

A superficie da junta de concretagem, no inicio do endurecimento do concreto, devera
ser energicamente escovada com escova de ago, aplicando-se jato de agua no final da
pega, de modo a remover a pasta e o agregado miudo, para expor o agregado graudo.
Imediatamente antes do inicio da concretagem, a superficie da junta deve ser
perfeitamente limpa com ar comprimido e jato d'agua, de modo que todo o material solto
seja removido e a superficie da junta fique abundantemente molhada, ndo sendo

permitida a formagéo de pogas de agua.
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A superficie da junta deve receber, antes do reinicio da concretagem, o langamento de
uma camada de argamassa de cimento e areia com trago 1:3 e mesmo fator agua-
cimento usado no concreto, com espessura aproximada de 1 cm, de modo a garantir a
nao ocorréncia de descontinuidade na textura do concreto, ou seja, impedir a formagao
de uma faixa de concreto poroso ao longo da junta.

Se a superficie de uma camada for relativamente inacessivel, ou se, por qualquer outra
razao, a fiscalizagdo considerar indesejavel alterar a superficie de uma camada, antes
do fim da pega, nao sera permitido o corte da superficie por meio de jato de agua sobre
pressdo, e sera requerido o posterior corte por apicoamento, ou outro processo
mecanico.

A utilizagdo de adesivos estruturais, quando for o caso, devera ser aprovada pela

fiscalizacao.

5.1.12 Juntas de dilatagao.

As juntas de dilatagdo e de retracdo deverdo ser construidas de acordo com as
indicagbes do projeto. Pontuamos que como o projeto executivo devera ser
desenvolvido pela CONTRATADA, a mesma devera apresentar este e outros detalhes
construtivos nos mesmos para aprovacéo dos projetos pela FISCALIZACAO.

Juntas de dilatagédo séo intervalos abertos entre trechos de superestrutura, ou entre a
superestrutura e os encontros, que permitem que a superestrutura se dilate ou se
contraia com as variagdes de temperatura. Estes intervalos, exceto nas juntas abertas,
sdo preenchidos por varios tipos de dispositivos, que serao identificados como juntas de
dilatacao.

O preenchimento das juntas de dilatagao e de retragcéo salvo indicagdo em contrario em
projeto ou da fiscalizacao devera ser executado com materiais apropriados de qualidade
comprovada, de acordo com as orientagdes do fabricante.

As juntas de contragdo, quando indicadas em projeto, serdo executadas por pintura
asfaltica a frio, da face de concreto ja executada, de maneira a impedir a aderéncia entre
concreto novo e velho, devendo ser seguidas as instrugdes do fabricante.

“Veda-junta” ou “Mata-junta” serdo aplicados onde indicados em projeto, e sera
constituida por junta elastica pré-moldada de PVC, do tipo fungenband, sendo
executados de acordo com as especificagdes do fabricante. Deverao ser fornecidas em
comprimento que exija a minima soldagem de campo. Os locais soldados deverao

resistir igualmente aos esfor¢cos de tragdo suportados pelo material ndo soldado.
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Durante a instalagdo, deverao ser tomados cuidados especiais para apoiar e posicionar
o veda-junta, a fim de assegurar o perfeito embutimento das abas no concreto e eliminar
quaisquer defeitos que possam resultar em vazamentos na junta.

As metades simétricas deverao ser igualmente divididas entre os langcamentos de
concreto adjacentes as juntas, isto é, o eixo do veda-juntas deve coincidir com a
abertura da junta.

O Construtor devera aprovar, junto a fiscalizacdo, dispositivo que garanta o

posicionamento da junta de PVC durante o langamento do concreto.

5.1.13 Acabamento das superficies

Na execucdo de concreto aparente sera levado em conta que o mesmo devera
satisfazer aos requisitos exigidos para os elementos de concreto armado, como também
condig¢des para um rigoroso controle a fim de assegurar-se a uniformidade de coloragéo,
homogeneidade de textura, regularidade das superficies e resisténcia ao po e as
intempéries em geral.

As faces ou superficies de concreto produzidos sem formas serdo acabadas por
sarrafeamento, seguido de desempenamento como segue:

e Acabamento com Desempenadeira de Madeira - serda uma superficie de
concreto obtida através do uso de desempenadeira de madeira em superficies
horizontais imediatamente apds o nivelamento e antes que se verifique o inicio
de pega. O uso da desempenadeira ndo sera excessivo, pois os finos poderao
ser trazidos para a superficie. Em superficies verticais, quando indicado, significa
que sera usada desempenadeira de madeira em superficies verticais cujas
formas foram retiradas 24 horas apds a concretagem.

e Acabamento com Desempenadeira de Ago - sera a superficie obtida com o uso
de uma desempenadeira de aco, apds o nivelamento e o desempeno da
superficie com desempenadeira de madeira, logo apés o langamento do
concreto para que se obtenha uma superficie densa e lisa, que possa ser pintada
se necessario. O desempeno nao sera iniciado antes que as superficies tenham
dado pega o suficiente para sustentar as placas de apoio dos joelhos dos
operarios sem sofrer danos. O desempeno devera eliminar todas as
irregularidades e deixar a superficie do concreto com um acabamento liso, duro

e livre de marcas e manchas.
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Todas as superficies de concreto deverdo ter acabamento liso, limpo e uniforme e
apresentar a mesma cor e textura das superficies adjacentes. Concreto poroso e
defeituoso devera ser retirado e refeito, em conformidade com as determinacgbes da
fiscalizacao.

Nenhum servico de reparo devera ser levado a cabo sem que a superficie aparente de
concretagem tenha sido anteriormente inspecionada pela fiscalizagao.

Poderao ser aplicados revestimentos quimicos, oleosos ou resinosos de acordo com as
condigcbes de exposicao e trafego, para a protecao contra acidos, sais ou alcalis.
Todos os revestimentos, ou outras formas de protecao, serdo aplicados de acordo com

as especificagdes dos fabricantes e dentro dos requisitos especificados nos desenhos.

5.2. Controle Tecnolégico do Concreto
Todo o processo de estudo da dosagem, preparo, recebimento, controle tecnologico e
aceitacao do concreto devera estar de acordo com a NBR 12655.
O fornecedor do concreto devera garantir a resisténcia caracteristica a compressao (fck)
do concreto através de controle tecnologico da dosagem, conforme estabelecido pelas
normas NBR 7212 e NBR 12655.
Deveréo ser realizadas, em laboratdrio, no minimo os ensaios abaixo indicados:

¢ Amostragem do concreto fresco, segundo a NBR 5750

¢ Moldagem e cura de corpos de prova segundo a NBR 5738

o Ensaio de consisténcia segundo a NBR 7223

o Ensaio de compressao de corpos de prova segundo a NBR 5739

5.2.1 Agregados
Devem ser obedecidas as prescricdes das normas NBR 6118 e NBR 7211 da ABNT.
Os ensaios devem ser feitos no minimo antes do inicio dos servigos, sempre que houver

mudancga na origem dos agregados e a cada 100 m3 de agregado recebido.

5.2.2 Cimento
Devem ser obedecidas as prescrigcdes das normas da ABNT.
Os ensaios devem ser feitos, no minimo, antes do inicio dos servicos, sempre que

houver mudanca de fornecedor e a cada partida recebida.
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5.2.3 Agua de amassamento
A agua destinada ao amassamento do concreto devera estar isenta de teores
prejudiciais e de substancias estranhas. Sdo consideradas satisfatérias as aguas

potaveis e as que tenham PH entre 5,8 e 8,0 e respeitem os seguintes limites maximos:

e matéria organica (expressa em oxigénio consumido): 3mg/I
e residuo solido: 5000 mg/l

e sulfatos (expressos em ions de SO4): 300 mg/I

e cloretos (expressos em ions Cl): 500 mg/I

e agucar: 5 mg/l

5.2.4 Ac¢o
As barras, fios, e telas de ago para armadura deverao ser ensaiados de acordo com as

normas da ABNT, devendo os resultados serem submetidos a fiscalizagao.

5.2.5 Consisténcia do concreto

A consisténcia do concreto, medida através de ensaios de abatimento (Slump Test),
devera ser definida em fungao do tipo de pecga e da concentracao de armadura, dentro
dos seguintes intervalos (valores médios de consisténcia do concreto):

e Lastro de Concreto sob fundacdes e pavimentagdes: 0 a 2 cm;

e Concreto para pavimentagdo: 2 a 5 cm;

e Pecgas de Concreto de grandes massas, sem armagao ou com baixa taxa de
armagao (sapatas, blocos de fundagdo, muros de arrimo, bases para
equipamentos, etc.): 2a 5 cm;

e Pecgas de Concreto de grandes dimensdes, com média a alta taxa de armagao
(lajes, vigas, pilares, paredes): 3 a7 cm;

e Pecas de Concreto de secao transversal de pequenas dimensdes e com alta
taxa de armacéo (paredes delgadas, pilares esbeltos, vigas e lajes de pequenas
dimensodes): 5a 10 cm;

e Concreto submerso: 12 a 16 cm;

e Concreto para ser transportado por bombeamento: 6 a 16 cm.

O abatimento (Slump) necessario para cada entrega de concreto devera ser
especificado pelo engenheiro preposto da Construtora.
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A propor¢do adequada do agregado para que seja obtido o abatimento (Slump)
desejado sera determinada em misturas experimentais utilizando-se os mesmos
materiais a serem utilizados na obra.

Se, para determinada massada, o abatimento medido ultrapassar em 5 cm o limite
superior indicado, o concreto dessa massada nao podera ser utilizado. Para valores
intermediarios, e a critério da fiscalizagdo, a massada podera ser aceita.

No caso de concretos de consisténcia seca (concretos rigidos), a medida da
consisténcia devera ser feita pelo ensaio de VEBE ou pelo ensaio de REMOLDAGEM

modificado, com utilizacdo do aparelho de POWERS.

5.2.6 Resisténcia do concreto

Ap0s a entrega do concreto na obra, serdo executados ensaios para que seja verificada
a sua qualidade para fins de aceitacao.

Para execucdo dos ensaios deverdo ser moldados corpos de prova, numa freqiiéncia
de pelo menos um ensaio por dia de trabalho ou cada 25 m3 de concreto lancado.
Cada ensaio de resisténcia a compressao sera composto de um minimo de 2 (dois)
corpos de prova para 7 (sete) dias e 2 (dois) corpos de prova para 28 (vinte e oito) dias
de idade para concretos normais ou 2 (dois) corpos de prova para 3 (trés) dias e 2 (dois)
para 7 (sete) dias quando for usado concreto de alta resisténcia inicial.

Os ensaios de resisténcia a compressao atenderado aos seguintes métodos: NBR 5738
(Moldagem e cura de corpos de prova cilindricos de concreto) e NBR 5739 (Ensaio a
compressao de corpos de prova cilindricos de concreto).

Se necessario, a critério da fiscalizagao, seréo realizados ensaios para determinagao
do teor de ar incorporado ao concreto, de acordo com a NBR 9833 (Determinagéo da
Massa Especifica e do Teor de Ar pelo Método Gravimétrico)

A estrutura podera ser dividida em lotes, para os quais deverao ser retirados os corpos
de prova. Os corpos de prova deverao ser identificados por sistema de codificagao a ser
estabelecido em comum acordo entre a construtora e a fiscalizacdo, o qual devera

indicar claramente os seguintes dados:

e Estrutura e lote a que pertencem,;
¢ Numero da amostra e idade, em dias, que com o qual seus exemplares

deverao ser rompidos;
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e Numero de exemplar, bem como o numero de ordem do corpo de prova
dentro do exemplar, ou a indicacio se for corpo de prova reserva;
o Data da moldagem dos corpos de prova;

e Data na qual os corpos de prova deverao ser rompidos.

A CONTRATADA devera organizar e manter atualizado um livro de registro para o
controle da resisténcia mecanica do concreto, no qual deverao ser feitas as seguintes

anotacdes para cada estrutura:

¢ Identificagdo da estrutura

¢ Identificacdo dos lotes em que a mesma foi dividida, com indicagao das
pecas concretadas, o volume de cada lote e respectivas datas

e |dentificagdo das amostras retiradas de cada lote com a indicagdo das
datas de moldagem e de ruptura de seus exemplares

e Identificagdo dos exemplares de cada amostra com a indicagdo dos
corpos de prova que constituem cada exemplar, bem como os valores da
resisténcia a ruptura desses corpos de prova e o valor adotado para
resisténcia a ruptura do exemplar

e Para cada lote da estrutura, o valor estimado da resisténcia caracteristica

do concreto com a idade que tiver sido especificada.

Os resultados de ensaios efetuados deverdo ser apresentados em certificados,
contendo todas as informagdes necessarias: tipo de controle, idade do concreto, nimero
do lote/amostra, identificagdo do tragco, presenca/tipo de aditivos, resisténcia
caracteristica, resisténcia de dosagem, data da moldagem do corpo de prova, local/pega
concretada, resultado do ensaio de abatimento, nimero de exemplares, valor de
resisténcia dos dois corpos de prova de cada exemplar, estudo estatistico e resisténcia

a compressao estimada.

5.3 Estruturas Metalicas

A recomendacdes relacionadas as estruturas metalicas referem-se a estrutura da
Cobertura da Nova Edificagdo do DISAP.
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5.3.1 Materiais
As seguintes especificagdes de materiais deverao ser seguidas:
o Perfis laminados e chapas — A¢o ASTM — A 36 ou ASTM — A572.
e Chumbadores - Aco ASTM — A 36 ou SAE 1020.
e Porcas e Parafusos de Alta Resisténcia — ASTM A325.
e Porcas e Parafusos Comuns (ligagdes secundarias) — ASTM A 307.
e Eletrodos — E 70XX.

A Contratada devera fornecer para aprovacdo, os desenhos de Detalhamento e
Montagem. Estes desenhos deverdo conter todas as informagdes necessarias a
fabricacdo da Estrutura, tais como: listas de perfis, chapas, chumbadores parafusos,
soldas, planos de montagem - se pertinentes, além de outras julgadas necessarias para
a perfeita execugao das Estruturas Metalicas e demais servicos complementares.

Os desenhos de Detalhamento e Montagem deverdo estar em perfeita conformidade
com os documentos constantes desta especificacdo e a aprovagao dos mesmos nao

isentara a Contratada de sua total responsabilidade sobre eles.

5.3.2 Fabricagao

A fabricacdo devera ser executada de modo a se obter um produto de qualidade
obedecendo as prescricdes das normas citadas nesta Especificagcio.

Todos os materiais, incluindo os de consumo tais como: eletrodos, tintas, parafusos etc.
serao de fornecimento da Contratada e deverao estar em conformidade com os
documentos aprovados.

Podera a contratante ou fiscalizagdo, solicitar comprovagao da qualidade dos materiais
empregados, tais como certificados de propriedades mecanicas, etc.

Todos os componentes da estrutura deverdo ser marcados por puncionamento com as
marcas dos desenhos de Detalhamento. As estruturas deverdo ser embarcadas com
uma deméao de fundo e uma de acabamento, ficando a cargo da Montagem a segunda
demao de acabamento.

Qualquer peca julgada incorreta ou mal executada, dentro das tolerancias das Normas
sera passivel de substituicdo ou correcdo, a critério da contratante ou fiscalizagao
nomeada antes do embarque e sem 6nus para a mesma.

A contratante e/ou fiscalizagdo terao livre acesso a Fabrica e inspecionara todas as

etapas de fabricagao, pintura, eventuais pré-montagens, embalagens e transporte.
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5.3.3 Embalagem, transporte e armazenamento

Apés a Fabricacdo de um lote de pecas, conforme o cronograma de Montagem e
ocorrendo a sua liberagao pela fiscalizagdo, o mesmo devera ser preparado para
embarque e armazenamento com os cuidados para evitar danos.

Pecas de pequeno porte ou parafusos e porcas deverdo ser embalados em caixas ou
amarrados convenientemente com identificagcao clara.

Qualquer material danificado devera ser reparado ou substituido, antes da montagem,
sem 6nus ou atrasos nos cronogramas estabelecidos.

5.3.4 Montagem

A Montagem se processara conforme os desenhos pertinentes indicados nos itens
anteriores e complementados pelas normas citadas nesta Especificagao.

Todos os parafusos de Alta Resisténcia deverao ser apertados e torqueados com chave
calibrada, conforme o prescrito nas normas NBR 8800 e AISC - “Specification for
Structural Joints Using A 325 or A 490”.

Os parafusos comuns - A 307 das ligagdes secundarias e conexdes com barras
rosqueadas deverao sofrer aperto manual até que nao haja rotagao da porca.

Devera a Contratada fornecer, instalar e remover todas as estruturas provisérias de
travamento necessarias para a montagem.

Os reparos de pintura deverao ser executados no campo com 0 mesmo esquema de
protecao aplicado na fabrica.

Os chumbadores embutidos no concreto deverado ser fornecidos previamente de tal
forma a nao gerarem atrasos no cronograma ou servicos de terceiros.

A montagem sera iniciada apds a verificacao da perfeita locacdo dos eixos,
chumbadores e nivelamento das bases, para que se tenha uma perfeita montagem da
estrutura. Nao se permitirdo alargamentos de furos durante a execu¢ao da montagem.

A instalagdo de chumbadores e embutidos no concreto ndo seréo de responsabilidade
da Contratada, porém todas as facilidades deverao ser fornecidas ao empreiteiro civil,
tais como gabaritos etc.

Devera a Contratada aprovar ou solicitar as corregdes devidas em tempo habil antes da
continuidade dos servigos de montagem.

Estara a cargo da Contratada, o fornecimento de todos os materiais de consumo como
eletrodos, grautes, tintas, bem como equipamentos de seguranga e toda a mao de obra

necessaria a montagem da edificagao.
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A contratante e/ou fiscalizagdo terdo livre acesso ao Canteiro de obras devendo
observar o trabalho da Contratada no que concerne a Perfeita obediéncia aos itens
desta Especificacdo, podendo a qualquer tempo:

o Recusar servicos julgados incorretos ou imperfeitos,

e Solicitar ensaios em soldas e comprovagao de apertos de parafusos.

e Solicitar atestados de qualificagcao de soldadores conforme AWS.

¢ Solicitar levantamentos topograficos e outros julgados necessarios.

Nenhum 6énus cabera a contratante por conta destes ensaios ou corregdes solicitadas.

5.3.5 Pintura e Prote¢ao Anti-Corrosiva

A Pintura e Protecao Anti-Corrosiva devera ser executada somente onde especificado
pela arquitetura:

e Tratamento de Superficie com jateamento de areia padrao Sa 2 V2

e Pintura de Fundo: 1 (uma) demé&o de epdxi poliamida com 125 micras de filme
seco.

e Acabamento: 2 (duas) demé&os de epoxi poliamida com 125 micras de filme seco.

Todas as superficies que ficarem inacessiveis a manutengéo apos a montagem, sejam
na fabrica ou no campo, deverao receber além da deméo de fundo, duas demaos de
acabamento. As partes danificadas na montagem deverdo sofrer limpeza mecanica

padrao visual St 3, com posterior primer e acabamento conforme esta Especificagdo.

6. Fornecimento Montagem e Desmontagem de Andaime

A CONTRATADA executara o fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes
com os procedimentos de seguranca previstos na NR 18 e orientagdes do fabricante,
tomando o cuidado com o empilhamento, traslado interno e o tablado metalico ou de
madeira entre outros. Sera permitido subcontratacao deste item para o fornecimento e

ou e aluguel de andaimes e seus acessorios e componentes.

7. Acabamentos
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7.1 Chapisco Comum

O chapisco comum sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 até 5 mm de didmetro,
com predominancia de graos de didmetro de 5 mm. As superficies a serem chapiscadas

deverao antes ser molhadas e limpas.

7.2 Embogo Desempenado com Espuma Poliester

Os embogos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos, depois de embutidas todas as canalizagbes.

Os embogos serao fortemente comprimidos contra as superficies, a fim de garantir sua
perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento plano e aspero para facilitar a
aderéncia do acabamento.

Sera aplicado o embogo como base em todas as paredes que receberdo revestimento
em ladrilhos ceramicos. Em superficies internas, sera executado com argamassa de
cimento, cal e areia grossa no trago volumétrico de 1:3:9 e em superficies externas, sera
utilizada a proporgao de 1:2:6.

O embocgo devera estar limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo
as impurezas visiveis serem removidas.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagdo do embogo externo ndo sera
iniciada, ou caso ja o tenha sido, sera ordenada a sua interrupgao.

Sua espessura nao devera ultrapassar 20 mm, de modo que, com a aplicagédo de 5 mm
do ladrilho ceramico, o revestimento de argamassa nao ultrapasse 25 mm.

As superficies a revestir serdo regularizadas e desempenadas a régua,
desempenadeira e espuma de poliéster; deverdao apresentar aspecto uniforme e nao
serao toleradas quaisquer ondulagdes ou desigualdades de alinhamento de superficie.
Os revestimentos deverao apresentar panos perfeitamente desempenados, prumados,

alinhados e nivelados, com arestas vivas.

7.3 Revestimento Cerdamico de Paredes

Apoés a execugdo da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orificios existentes na
superficie, especialmente os decorrentes da colocagao de tijolos ou lajotas com os furos
no sentido da espessura da parede.

Concluida a operagdao de tamponamento e embogo ou reboco, sera procedida a

verificagdo do desempeno das superficies, deixando "guias" para que se obtenha, apos
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a conclusdo do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superficie perfeitamente
desempenada, no esquadro € no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta
adesividade, o que dispensa a operacao de molhar as superficies do embogo e do
azulejo ou ladrilho.

As juntas serdo em material epoxi (com indice de absor¢do de agua inferior a 4%) e
corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera de
2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagao do rejuntamento, o que sera
efetuado com pasta de cimento branco e pé de marmore no trago volumétrico de 1:4. A
proporgao desse produto ndo podera ser superior a 20% do volume de cimento. Deverao
atender a NBR-7169/82 - classe A, cor BRANCA, medindo 20x20cm e serem
assentados nas areas internas indicadas no projeto executivo.

Os revestimentos ceramicos deverdo ser executados com pecas cuidadosamente
selecionados no canteiro de servigos, refugando-se todas aquelas que apresentarem
defeitos incompativeis com a classificagdo atribuida ao lote pelo fabricante, ou com as
presentes especificagdes, ou ainda, a juizo da CONTRATANTE, sempre que pegas ou
lote em desacordo devam ser substituidos.

Deverao ser refugadas as pegas ceramicas que apresentarem defeitos de fabricagao,
ou de transporte e manuseio, tais como: discrepancia de bitola incompativel com o tipo
de material em questdo, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfei¢cdes
estruturais (saliéncias, depressodes, trincas, presenca de corpos estranhos, etc.).

Os azulejos deverao ser lisos, com dimensdes regulares e, além das especificagdes de
ortogonalidade, resisténcia a gretagem, modulo de ruptura, etc., determinadas pela EB-
301 da ABNT.

As pecas ceramicas cortadas, para a execucdo de arremates, deverao ser
absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes exatas
para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente
esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que
nao forem recobertas por cantoneiras, guarnigdes, canoplas, etc. Os cortes deverao ser
efetuados com ferramentas apropriadas a fim de possibilitar o perfeito ajuste de

arremate.
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As pecas refugadas poderdo ser utilizadas na execugao de arremates, desde que
quando cortadas, seja completamente eliminado o defeito responsavel por sua recusa,
durante a selegéao.

Sempre que necessario, a critério da CONTRATANTE, as pecgas ceramicas em geral,
especialmente os azulejos, deverao ser assentes a seco, sem prévia imersio em agua,
com argamassa colante ou cola especifica para esse fim, de comprovada eficiéncia
contra destacamentos, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

O rejuntamento de azulejos devera ser executado quando decorrido um periodo minimo
de 7 (sete) dias, posterior ao assentamento, com argamassa pré fabricada, tomando
integralmente todas as juntas, retirando-se os excessos com pano ligeiramente umido.
Apds o assentamento das pegas ceramicas, devera ser feita uma inspegéao rigorosa, em
toda a extensdo das superficies revestidas. Todas as pegas que, por percussio,
apresentarem som cavo, denunciando desprendimentos ou vazios internos, deverao ser

substituidas.

7.4 Revestimento do Piso em Prcelanato Acetinado

Para as areas da nova edificagdo do DISAP esta sendo previsto revestimento em
Porcelanato Esmaltado Acetinado para area interna. Os tons do revestestimento serdo
definidos junto com a FISCALIZACAO anteriormente a execucdo dos servicos, devendo
a CONTRATADA apresentar previamente amostra do piso proposto para aprovacao da
FISCALIZACAO antes da instalaco.

Antes de iniciar a aplicagcdo do maerial é preciso atencdo aos elementos estruturais
(contrapiso e paredes), que devem estar totalmente curados.

A instalacao do piso tem inicio com apreparagao da argamassa de assentamento, sendo
que apos a preparagao a pasta de argamassa deve ser espalhada em faixas, para
facilitar a colocacao das placas de porcelanato.

A paginagao do revestimento em porcelanato proposto para os ambientes do prédio
devera ser apresentado previamente a FISCALIZACAO para aprovagdo antes da

execugao.
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Imagem ilustrativa — A definicdo do tom do Porcelanato devera ser feita a critério da
FISCALIZACAO em acordo com os referenciais do Critério de Medicao

Por fim, pontuamos que deverao ser seguidas as normas técnicas pertinentes para

execucao deste tipo de acabamento, tais:

o NBR 13.816 — Placas Ceramicas para Revestimento;
. NBR 13.817 — Placas Ceramicas para Revestimento — Classificagao;
o NBR 13.818 — Placas Ceramicas para Revestimento — Especificagdes e

Método e Ensaio;
o NBR 13.753 — Revestimento de piso interno ou externo com placa

ceramica e com utilizagdo de argamassa colante — Procedimento;

PREDIO PRINCIPAL DA SEDE - 2

Primeiramente deve-se destacar que assim como alguns outros prédios que compdem
a Sede desta Pasta, esta edificacdo remonta a década de 20, logo devido a interesses
de preservacéo e histéria, deverao ter tomados cuidados especiais no sentido de nao
alterar as caracteristicas esséncias do edificio, em especial as fachadas da edificaco.

A edificacdo compreende uma area total de 2371,80m?2.
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Pavimento Superior e Cobertura

No pavimento superior, de area construida de 1185,90m?, os servigos se concentrarao
no reparo da estrutura da cobertura do telhado, substituicdo de telhas quebradas e
substituicdo de calhas e rufos de forma a atender a demanda de captagdo de aguas
pluviais da area de cobertura do telhado do prédio. Também serdo executados
pequenos reparos tais como pintura de paredes, portas e esquadrias que se fizerem

necessarios.

Em relacio aos servigos relacionados a cobertura segue uma descri¢ao sucinta do que
devera ser executado. Foram divididas em areas uma vez que o prédio principal da

Sede desta Secretaria apresenta muitos panos de recortes.

Assim as indicagoes dos servigos relacionados a cobertura do prédio principal da Sede

sdo as seguintes.

Area 1 — Substituicio apenas do pano de cobertura (telhnamento) afim de solucionar os
problemas de infiltragao decorrentes de telhas rachadas e quebradas. Como se trata de
telhas de fabricagdo antiga a troca nesta area devera ser de 100% (cem por cento) uma
vez que o encaixe das atuais com um novo material com especificacdes diferentes
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podera nao ser perfeito e assim o problema relacionado a infiltragdes persistiria. A manta
térmica adotada para este servigo é apenas para a substituicido da existente no locas
que ja se encontra instalada ha muitos anos. A manta térmica é colocada entre a
madeira e as telhas e assim ela impede 0 aquecimento da casa em dias de sol muito
forte. Ela € uma pelicula de aluminio e é muito eficiente para ambientes quentes, porém
ela também é uma grande aliada as infiltragdes de chuvas com ventos, impedindo a
entrada de agua. Nessa area do telhado também estamos prevendo a instalagcao de
calhas nos beirais e condutores de descidas de aguas pluviais do telhado “1’ que foram

retirados;

Area 2 - Para essa area os servicos a serem feitos sdo os mesmos para a area de
telhado “1”, exceto a instalagdo de calhas no beira e conexdes de descidas, portanto,

estes elementos deverao ser avaliados e se for necessario, substituidos ou ajustados;

Area 3 — execugdo de uma Unica cobertura até o encontro da area do telhado 2.
Atualmente existe uma dependéncia anexa ao prédio que se encontra com a cobertura
de quatro aguas onde o seu encontro, sinalizada com o circulo vermelho na imagem,
ocorre problema de ter uma calha pequena para atender a vaz&o onde percebemos
danificagao na parede no lado do jardim interno com manchas e mofos ocasionado pelo
grande volume de agua que escorre pela parede. O servigo para essa area € de executar

uma so6 cobertura com telha francesa de barro, com calhas, rufos e conexodes;

Area 4 - Ajustar a vazdo da agua que cai no pequeno pano de telha que esta na sala do
Secretario. O servico se compreende no aumento de condutores de descidas e se for

necessario o aumento da calha e substituicdo de algumas telhas;

Area 5 - Para essa area estamos propondo substituicdo de algumas telhas que serdo
retiradas dos panos que terdo sua substituicdo por inteiro, para n&o ocorrer problemas
no encaixe. Essas telhas retiradas de outra parte da cobertura deveréo ser avaliadas
para a recolocagdo. Nessa area também estamos propondo a instalagdo da manta

térmica em aluminio.
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Ainda em relagcdo ao Pavimento Superior, esta sendo previsto a recuperagdo do
assoalho da sala de reunido do Secretario, a qual devera ser transformada em
Alojamento, conforme projeto aprovado no CONPRESP, a qual apresenta Memorial
Descritivo proprio da descricao dos servicos para o Gabinete do Secretario, em

conformidade com as recomendagdes do CONPRESP.
Pavimento Térreo

No pavimento térreo deverao ser executados servigos de recuperagao do piso em taco
em algumas salas, pintura e reparos em alguns dos sanitarios. Também estao previstos
servicos de adequacao das instalagdes elétricas (tomadas, disjuntores, quadros, etc.),
de modo adequar as instalagbes as normas atuais de seguranca para instalagdes

elétricas.

PREDIO ANEXO QUE ABRIGA A BIBLIOTECA

Esta dendo previsto servicos de recuperacdo da estrutura existente, visando a
manutencao corretiva, como pintura e adequacgdes das instalacdes elétricas (tomadas,
disjuntores, quadros, etc.), de modo adequar as instalagbes as normas atuais de

seguranca para instalagdes elétricas.

PREDIO NUCLEO DE SAUDE
Os servicos no prédio do Nucleo de Saude envolvem a execugao de instalacbes de

drenagem de aguas pluviais do prédio.

ARQUIVO DO NUCLEO DA SAUDE
Os servigos no prédio Arquivo do Nucleo de Saude envolvem fechamento em alvenaria

e bloco ceramico, sendo mantida a cobertura atual existente.

PREDIO DA CONSULTORIA JURIDICA DA PASTA
Os servigos no prédio da Consultoria Juridica da Pasta estdo centrados no reparo nas
calhas e rufos da cobertura do prédio e a realizagdo de impermeabilizacdo da varanda

do prédio afim de solucionar problema de infiltracdo daquela laje.
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PREDIO 1 DO DHRU
Os servigos no prédio 1 do DHRU concentram-se no reparo da cobertura, reparos nas
instalagdes elétricas e hidraulicas, reparos no piso e pintura nas dependéncias do prédio

como um todo.

PREDIO 2 DO DHRU
Os servigos no prédio 2 do DHRU concentram-se no reparo da cobertura, reparos nas
instalagdes elétricas e hidraulicas, reparos no piso e pintura nas dependéncias do prédio

como um todo.

ANEXO PREDIO 2 DO DHRU
Os servigos no Anexo do prédio 2 do DHRU concentram-se no reparo da cobertura,
reparos nas instalagdes elétricas e hidraulicas, reparos no piso e pintura nas

dependéncias do prédio como um todo.

PREDIO DO DENG/GSPOF/DCEP

Os servicos no prédio do DENG/GSPOF/DCEP concentram-se no reparo da cobertura
do telhado, com remocéao das telhas metalicas quebradas, colocagao de novas telhas,
execucao de novos rufos e calhas, execugdo de SPDA (Sistema de Prote¢do Contra
Descargas Atmosféricas), execugao de reparos nas instalagdes elétricas e hidraulicas,
substituicdo total do piso existente por revestimento em porcelanato.

As recomendacdes como ao Piso em Porcenalato para esta edificacdo, seguem os
mesmos parametros previstos para a edificagdo da Nova Sede do DISAP.

Também esta previsto a remodelacao do leiaute da area da edificacdo correspondente
ao DENG e GSPOF de modo a tornar os dois setores independente um do outro os

acessos.
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DESCRIGAO DOS SERVIGOS EM GERAL A SEREM EXECUTADOS EM DIVERSAS
DAS EDIFICAGOES.

1.DEMOLIGOES E RETIRADAS

Sempre que as condigdes locais exigirem, os trabalhos relativos a implantagéo geral da
obra deverao ser precedidos pela demolicdo e/ou retirada de construgbes existentes e

remogao de entulho dela proveniente.

Todos os materiais passiveis de reaproveitamento deverdo ser limpos, livres de
argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados
convenientemente até sua remogdo do canteiro de servigos, podendo, a critério da
FISCALIZACAO, ser encaminhado pela CONTRATADA a depésito indicado pela SAP.

1.1 Procedimentos de execugao

a) Asdemoligdes e remogdes deverao ser executadas nos locais indicados em projeto,
ou conforme especificagdes e necessidades para a execucdo dos novos acabamentos,

revestimentos, pinturas, etc.

b) A demoligdo devera ser executada por meio de ferramental apropriado conforme o
material a ser demolido, tomando-se o devido cuidado para nao danificar outros

elementos que serao preservados.

c) As areas envolvidas nos trabalhos de demolicdo deverdo ser devidamente
protegidas, bem como tubulagdes e outros elementos que permanecerdao na area

envolvida.

d) A execucgado dos servigos de retiradas, demolicdo e retirada do entulho devera
cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislagdo e normas da

Associagao Brasileira de Normas — ABNT.

e) Apb6s a retirada ou demolicao dos elementos e / ou materiais que nao serao
reaproveitados, promover a fragmentacido, a selecdo e a acomodacido manual do

entulho em lotes, em local indicado pela Contratante, para a posterior remocao.

f) Os materiais que serao reaproveitados deverdo ser devidamente protegidos e

depositados em local apropriado indicado pela Contratante.
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1.2 Legislagao e normas aplicaveis

a) Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil, do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA ).

b) Resolugao n® 348, de 16 de agosto de 2004 — Altera a Resolugdo CONAMA n° 307,
incluindo o amianto na classe de residuos perigosos, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA ).

c) NBR 5682/1977 - Contratagcéo, execugao e supervisdo de demoli¢des.

d) NBR 8419 / 1996 — Apresentacado de projetos de aterros sanitarios de residuos

solidos urbanos.

e) NBR 15112 /2004 — Residuos da construg&o civil e residuos volumosos — Areas de

transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implantacédo e operacéo.

f)  NBR 15113 / 2004 — Residuos sdlidos da construgéo civil e residuos inertes —

Aterros — Diretrizes para projeto, implantagao e operagéao.

g) NBR 15114 /2004 — Residuos solidos da construgao civil — Areas de reciclagem —

Diretrizes para projeto, implantagao e operagao.
3. VEDAGOES

3.1.Alvenaria de vedacao revestida

3.1.1.Consideracgoes gerais

As alvenarias de vedagao deverdo ser executadas com blocos de concreto simples para
vedacao sem fungao de resistir a outras cargas verticais, além do peso da alvenaria da
qual faz parte.

As alvenarias serdo revestidas com chapisco e embogo desempenado, acabamento
final em pintura com tinta acrilica, ou chapisco, embogo e azulejos, ou chapisco, emboco

e barra lisa com tinta esmalte sintético.
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3.1.2.Bloco concreto para alvenaria de vedagao

Deverdo ser empregados blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem
funcao estrutural, com largura, altura e comprimento, adequados a alvenaria de vedagao
a que se destinam.

A espessura da alvenaria devera acompanhar a espessura do vao a ser preenchido e
para as alvenarias.

Blocos de concreto para alvenaria de vedacéo, inclusive as pegas complementares
(canaletas, meio bloco, etc.), classe D conforme a norma NBR 6136 / 2007 com as

caracteristicas:

a) As dimensbes reais deverao ser padronizadas conforme tabela "Tabela 1 —
Dimensodes reais", da norma ABNT NBR 6136 / 2007;

b) As tolerancias permitidas nas dimensdes dos blocos deverao ser de + 3 mm para
altura e comprimento e + 2 mm para largura, conforme dimensdes da "Tabela 1 —
Dimensodes reais", da NBR NBR 6136 / 2007;

c) A espessura minima de qualquer parede do bloco deve ser de 15 mm, conforme
Tabela-2, da NBR 6136 / 2007;

d) Resisténcia a compressao de no minimo 2,0 MPa;

e) Absorcao de agua no maximo 10%;

f) Os blocos devem ter arestas vivas e ndo devem apresentar trincas, fraturas ou outros
defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resisténcia e
durabilidade da construcéo;

g) Os blocos destinados a receber revestimento devem ter uma superficie
suficientemente aspera para garantir uma boa aderéncia, nao sendo permitida qualquer
pintura que oculte defeitos eventualmente existentes no bloco;

h) Os blocos destinados a execugao de alvenaria aparente que nao receberdo
revestimento, ndo podem apresentar trincas, lascas ou pequenas imperfeicdes na face
que ficara exposta;

i) Os blocos deverao atender aos critérios de inspegéao visual e ensaios de recebimento
estabelecidos na norma ABNT NBR 6136 / 2007.

Secretaria da Administracao Penitenciaria - av. Gal. Ataliba Leonel, 556 - Santana

CEP: 02033-000 - Fone: (11) 3206-4700




Secretaria da Administragdo Penitenciaria ' SAO PAUI-O

Departamento de Engenharia GOVERNO DO ESTADO
SAO PAULO SAO TODOS

3.1.3.Argamassa de assentamento para alvenaria de vedagao

A argamassa de assentamento dos blocos devera ser composta de cimento Portland,
cal hidratada e areia no trago de 1:0,5:4,5, propor¢cao em volume dos componentes
respectivamente.

Nos locais onde ocorrer armadura de ligagao bloco / pilarete ou armadura de ligagao na
junta a argamassa de assentamento devera ser composta de cimento Portland e areia
no traco de 1:3, propor¢céao em volume dos componentes respectivamente.

O processo de mistura e preparagao da argamassa devera ser mecanico obedecendo
a sequéncia: colocar o agregado areia, adicionar a metade da agua e ligar a betoneira;
com a betoneira em funcionamento langar o cimento; e, apdés algumas voltas do
misturador, lancgar a cal hidratada e o resto da agua.

O amassamento mecanico devera durar o tempo suficiente para a homogeneizagao da
mistura de todos os materiais.

Quando for empregada pasta de cal, em lugar de cal hidratada em po, esta devera ser
langada por ultimo, colocando-se toda a agua no inicio da mistura, descontando-se a
agua contida na pasta de cal.

A argamassa deve ser plastica e ter consisténcia para suportar o peso dos blocos de
concreto e manté-los no alinhamento durante o assentamento.

Devera ser preparada em quantidade adequada a sua utilizagao, para se evitar a perda
da plasticidade e consisténcia da argamassa.

As juntas de assentamento da argamassa devem ser, no maximo, de 10 mm e néao

devem conter vazios.

3.1.4. Execucdo da alvenaria de elevagao

A execucdo das alvenarias devera obedecer ao projeto de Arquitetura nas suas
posicdes e espessuras. O assentamento dos blocos devera ser executado com juntas
desencontradas, em amarragao, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos,
especialmente para as pegas que deverdo ser armadas.

A ligacdo com pilares de concreto armado, ou outros elementos estruturais existentes,
quando necessario, devera ser efetuada com emprego de barras em ago CA-50 com
diametro de 5 a 10 mm, distanciadas entre si de 60 cm, com comprimento médio de

60 cm, engastadas no pilar e na alvenaria.
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Nos elementos armados, prever visitas ( furos com dimensdes minimas de 7,5x 10cm)
ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remocao de detritos, a
verificagao do posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem.

As faces de elemento em concreto que ficardo em contato com a alvenaria deverao ser
chapiscadas.

A execucéo da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou pelas ligagdes com
quaisquer outros componentes e elementos da edificagao.

Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento.

Apos o levantamento dos cantos deve-se utilizar como guia uma linha esticada entre os
mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade das fiadas, deste modo,
fiquem garantidas.

A planeza da parede deve ser verificada periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovada apds a conclusao da mesma, posicionando uma régua metalica
ou de madeira em diversos pontos da parede, ndo devendo apresentar distor¢ao maior
que 5 mm.

O prumo e o nivel devem ser verificados periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovados apoés o término da alvenaria. O nivel pode ser verificado com
mangueira plastica transparente com didmetro maior ou igual a 13 mm.

A alvenaria deve ser interrompida abaixo das vigas ou lajes, 0 espaco resultante deve
ser preenchido apds sete dias, de modo a garantir o perfeito travamento entre a
alvenaria e a estrutura.

Sobre o vao de portas e caixilhos devem ser colocadas vergas e sob o vao de caixilhos
devem ser colocadas contravergas.

As vergas e contravergas devem exceder a largura do vao pelo menos 20 cm de cada
lado e ter altura minima de 10 cm. Na largura para a instalacdo de porta e caixilhos
devem ser considerados os vaos adicionais para encaixe de batentes ou contramarcos.
As folgas entre a alvenaria e caixilhos devem ser preenchidos com argamassa de
cimento e areia.

Quando o vao for maior que 2,40 m a verga ou contraverga deve ser calculada como
viga.

liquida, da resisténcia a compresséao e da retragdo por secagem — Métodos de ensaio,

da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).
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4. ACABAMENTOS

4.1. CHAPISCO COMUM

4.1.1 Caracteristicas do chapisco comum

Camada de preparo da base, aplicada de forma continua com a finalidade de uniformizar
a superficie quanto a absorcao e melhorar a aderéncia entre o emboco e a alvenaria.
A argamassa de chapisco a ser aplicada sobre a alvenaria em bloco cerdmico devera
ser preparada com cimento Portland e areia grossa, com didmetro dos grdos de 3 a 5

mm, no trago de 1:3, propor¢do em volume dos componentes respectivamente.

4.2. EMBOCO DESEMPENADO PARA RECEBER PINTURA

4.2.1 Caracteristicas do embo¢o desempenado

Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superficie do chapisco,
propiciando uma superficie que permita receber pintura como acabamento final.

A argamassa de embogo a ser aplicada sobre o chapisco devera ser preparada com
cimento Portland, cal hidratada e areia no tragco de 1:2:8, proporcdo em volume dos

componentes respectivamente.

4.3. EMBOCO BASE PARA RECEBER ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM
PLACAS CERAMICAS

4.3.1 Caracteristicas do embog¢o base para revestimento em placas cerdmicas
Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superficie do chapisco,
propiciando uma superficie que permita receber revestimento em placas ceramicas
assentadas com argamassa colante industrializada.

A argamassa de embogo a ser aplicada sobre o chapisco devera ser preparada com
cimento Portland, cal hidratada e areia média umida lavada no traco em volumes
aparentes de 1:1:6, conforme norma ABNT NBR 13754 / 1996.

A resisténcia de aderéncia a tragcao ( Ra ) para o embogo deve ser maior ou igual a 0,30

MPa, para acabamento em cerdmica, nas paredes internas.

4.4. ASSOALHO EM TABUA DE MADEIRA APARELHADA
4.41 Consideragoes gerais
Seréo utilizadas réguas de madeira de encaixe tipo “macho e “fémea”, fixadas em

barrotes. O tipo de madeira seguira as estipuladas no critério de medigéo, sendo a forma
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de assentamento (“paginac¢ao”) definidos no projeto executivo em acordo com

orientagdes passadas pela Contratante.

Posicionamento das réguas de madeira sobre os barrotes.

As réguas deverado ser adquiridas, sempre que possivel, com o comprimento total do
cémodo onde serdo utilizadas, evitando-se, assim, as emendas.

De qualquer forma, o comprimento sempre quando possivel nao podera ser inferior a
2,50m (salvo quando as medidas do cémodo nao o permitir).

As dimensbes das tabuas deverao ser padronizadas — estas dimensdes variar, sendo,
as indicadas conforme critério de medigado de 20 cm de largura, por 2 cm de espessura.
As superficies deverao ser perfeitamente aplainadas e aparelhadas.

Os encaixes entre machos e fémeas deverao ser justos, permitindo a criagao de juntas
quase invisiveis.

As réguas deverao apresentar canais longitudinais em suas faces inferiores, o que
permitira a dilatacao das pecgas, sem prejuizo para o assoalho.

Antes da Fixagao do assoalho, sera feita limpeza rigorosa da base em concreto simples
(lastro) ou armado (laje).

Sobre essa base, serdo colocados os barrotes, com secido trapezoidal 5x6 cm,
espacados de 0,50m, de eixo a eixo, alinhados e nivelados. Deverao ser previamente
imunizados e serdo chumbados por suas bases maiores (6 cm), com argamassa trago
T1 (1:3 de cimento e areia).

Os espacos entre réguas, quando nao especificados em projeto, serao preenchidos com

areia fina, limpa e seca, até o nivel superior dos barrotes.
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Argamassa
de fixagao

dos barrotes )
Enchimento

Assentamento do assoalho e preenchimento dos vazios.

No assentamento, as réguas serao forgadas umas contra as outras, com auxilio de um
martelo de borracha ou de um mago de madeira, para que as arestas ndo sejam
danificadas.

Na fixagdo, os pregos deverdao ser cravados sobre o encaixe “macho”, em posi¢ao
obliqua, de forma que fiquem cobertos pelo encaixe “fémea” da régua seguinte.

Dessa forma, ficarao invisiveis apos a conclusao do assoalho.

Barrote

Canais longitudinais

Fixac&do das réguas com pregos.

As juntas transversais deverao ser feitas de forma alternada entre faixas adjacentes,

sobre barrotes de fixagao.
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Junta B
Junta A Junta C

*Junta A alinhada com a Junta B
* Junta C alinhada com a Junta D

Localizagdo das juntas alternadas.

Nos encontros com as paredes, quando previsto em projeto, deverédo ser executados
rodapés de madeira, com o acabamento conforme especificado no critério de medicao.
Nao devera haver interrupcao de desenhos entre salas adjacentes que tenham vaos de
comunicagao.

A aplicagdo do assoalho somente devera ser iniciada apds a aprovagao das amostras

pela fiscalizagao.

4.4.2 Raspagem em pisos de madeira

Os pisos de madeira, apdés seu assentamento, poderdo apresentar desnivelamentos,
ficando umas réguas mais salientes do que as outras. A superficie da madeira podera,
ainda, apresentar-se aspera e rustica. Estes problemas tornardao necessaria uma
raspagem, para uniformizagdo do assoalho, que podera ser executada a méo ou a
maquina.

A raspagem a mao sera executada com uma faca especial, s6 se justificando onde for
absolutamente impossivel 0 uso da maquina, pois apresenta os inconvenientes de ser
mais demorada, imperfeita e onerosa. Além do mais, o piso, na raspagem manual,
consegue-se apenas a limpeza da madeira e a eliminacdo de parte das saliéncias entre
seus componentes.

A raspadeira elétrica € uma maquina acionada por motor elétrico, composta de um
cilindro envolto por uma lixa, apresentando movimento de rotacdo. O giro do cilindro
produz atrito da lixa com o piso, fazendo sua raspagem.

O trabalho devera ser iniciado com as lixas mais grossas e terminando com as mais

finas, passando pelas médias.
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A maquina sera passada numa soO direcdo em cada raspagem, cada uma delas
abrangendo cerca de 25 cm, sendo que, no movimento de ida, processa-se a raspagem
e na volta, recolhe-se a serragem.

Na segunda raspagem, a maquina sera passada na direg¢do transversal a primeira, para
apagar, tanto quanto possivel, os tragcos deixados. A terceira raspagem (com lixa fina)
sera novamente paralela a primeira.

O servigco devera ser feito por operador especializado e de longa pratica, pois a
raspagem a maquina envolve sérios riscos — se, ao encaminhar empurrando a maquina,
no ato da raspagem, o operador andar mais devagar, a lixa alcangara espessura maior,
produzindo altos e baixos que ndo poderdo mais ser igualados.

ApoGs a raspagem geral, o operador procedera, com a faca, a limpeza das partes do
assoalho proximas aos rodapés e naquelas n&o atingidas pela raspadeira mecéanica.
4.4.3 Calafetagao

Algum tempo apds o seu assentamento, os pisos de madeira se contraem ao secarem.
Essa contragao faz com que aparegam frestas entre algumas pecas.

Apébs a raspagem com a lixa grossa e antes da raspagem com a média, os espagos das
frestas deverdo ser preenchidos com massa especial, operagdo conhecida como
“calefacao’.

A massa de calafetar devera ser de serragem e cola a base de PVA uma vez que neste
piso devera ser aplicado verniz sintético.

A consisténcia da mistura sera em funcao da abertura das juntas: para juntas estreitas,
mais fluida, e mais densa, para juntas largas.

A calafetacado devera ser feita entre a primeira e a segunda raspagem, pois, antes de
se passar a lixa grossa, as irregularidades do piso poderdo ser tantas que nao permitirdo
uma boa operagao.

A segunda e a terceira raspagens (média e fina) limparao os excessos da massa, dando
boa terminacéo.

ApOs a raspagem e o lixamento, os assoalhos seréo sintecados, conforme critério de
medi¢do e remuneragéo.

4.4.4 Aplicacao de sinteco

Nos pisos com acabamento em verniz sintético, ndo devera ser utilizado cera, devendo
o sinteco ser aplicado diretamente sobre a madeira limpa.

O servigo devera ser executado por empresa especializada pois requer mao-de-obra e

equipamentos especificos.
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4.5. PISOS EM PLACAS CERAMICAS

4.5.1 Consideragoes gerais

Os pisos para as futuras dependéncias do novo prédio afim de abrigar a sede do DISAP
deverdo ser em ceramica no formato quadrado, em placas de 43 x 43 cm e rodapés em
placas de 9 x 43 cm, acabamento da superficie tipo acetinado, instalados nos locais
conforme indicado no projeto de Arquitetura.

Ja os pisos de sanitarios em geral que forem construidos (caso do novo prédio do
DISAP) ou dos sanitarios existentes a serem reformados deverao ser em ceradmica no
formato quadrado, em placas de 30 x 30 cm, antiderrapante na cor branco gelo,
apropriado para areas sujeitas a lavagem frequente, instalados nos locais conforme

indicado no projeto de Arquitetura.

4.5.1.1 Piso em ceramica esmaltada de 43 x 43 cm, acabamento acetinado

Piso para as salas da nova sede do DISAP a ser construida e demais salas de outros
prédios onde se verificar necessario a substituicdo do piso frio, no formato quadrado,

com acabamento da superficie acetinado.

4.5.1.1.1. Placas ceramicas

Piso em placas ceramicas esmaltadas de primeira qualidade (classe A, ou classe extra ),
conforme anexo A da NBR 13818, assentado com argamassa colante industrializada
tipo AC I, rejuntado com argamassa industrializada flexivel, na cor branca.

Placa ceramica esmaltada, com as caracteristicas:

a) Acabamento da superficie acetinado, na cor gelo (ice );

b) Dimensbes das placas de piso: 43 x 43 cm;
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Foto ilustrativa

c) Dimensdes das placas de rodapé: 9 x 43 cm;

Foto ilustrativa

d) Média absorcéo de agua: 0,3% < Abs < 6%, grupo Blla;

e) Resisténcia quimica: classe A (alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas );

f) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

g) Resisténcia a abrasao superficial classe V (PEI-5);

h) Resistente a gretagem;

i) Resistente ao choque térmico.

Protétipo comercial: Placa ceramica: piso 43 x 43 cm e rodapé 9 x 43 cm, na cor gelo
(Ice), Linha Solution, produto Laser Ice, fabricacdo Portobello; ou outro desde que

atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

4.5.1.2 Piso em ceramica esmaltada 30 x 30 cm, acabamento antiderrapante

Piso para areas sujeitas a lavagem frequente (tais como sanitarios), no formato

quadrado, com acabamento antiderrapante.

4.5.1.2.1. Placas ceramicas

Piso em placas ceramicas esmaltadas de primeira qualidade (classe A, ou classe extra),
conforme anexo A da NBR 13818, assentado com argamassa colante industrializada
tipo AC I, rejuntado com argamassa industrializada flexivel, na cor branca.

Placa ceramica esmaltada antiderrapante, com as caracteristicas:

a) Textura da superficie antiderrapante na cor branco gelo;

b) Dimensbes das placas para piso: 30 x 30 cm;
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Foto ilustrativa

c) Dimensbées das placas para rodapé: 8 x 30 cm;

Foto ilustrativa

d) Média absorcgéo de agua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla;

e) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas );

f) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minimo 3;

g) Carga de ruptura > 700 N;

h) Resisténcia a abrasao superficial classe V (PEI-5);

i) Resistente a gretagem;

j) Resistente ao choque térmico;

k) Coeficiente de atrito seco/ molhado: > 0,4/ >0,4.

Protétipo comercial: Placa ceramica esmaltada antiderrapante: piso 30 x 30 cm e rodapé
8 x 30 cm, cor branco gelo, Colecao Petra, produto Petra WH, marca Cecrisa, fabricacao
Ceramica Portinari; ou outra desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as

normas vigentes.
4.5.2. Argamassa colante tipo AC Il

A argamassa colante devera ser preparada conforme descrito acima e instrugbes do
fabricante.
Argamassa colante industrializada tipo AC Il, conforme norma ABNT NBR 14081 / 2004,

com as caracteristicas:

a) Tempo em aberto > 20 minutos, conforme ensaio NBR 14083 / 2004;
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b) Resisténcia de aderéncia a tragao aos 28 dias em cura normal > 0,5 MPa, em cura
submersa em agua > 0,5 MPa e, em cura em estufa > 0,5 MPa, conforme ensaio
NBR 14084 / 2004;

c) Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085 / 2004.
4.5.3. Rejunte flexivel tipo |

Argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, na cor branca, para areas
internas e externas, tipo I, conforme norma ABNT NBR 14992 / 2003, com os requisitos

minimos:

a) Retencao de agua aos 10 minutos < 75 mm;

b) Variagdo dimensional aos 7 dias < 2,00 mm/ m;

c) Resisténcia a compressao aos 14 dias > 8,0 MPa;

d) Resisténcia a tragao na flexdo aos 7 dias > 2,0 MPa;

e) Absorgao de agua por capilaridade aos 300 minutos < 0,60 g/ cm?;

f) Permeabilidade aos 240 minutos < 2,0 cm?.

4.7. PISO EM GRANITO JATEADO

Antes do assentamento das placas, recomenda-se um pré-montagem com
espalhamento das pecas pelo chao, a fim de escolher o posicionamento mais adequado
de cada uma, devendo-se seguir 0 sentido dos veios.

CIMENTO E AREIA QU CIMENTO COLA:

Ao contrario do cimento-cola, produto industrializado e comprado pronto, a massa de

cimento e areia (argamassa convencional) é feita na obra. Antes de fazer a mistura, é
importante peneirar a areia para evitar que fragmentos de ferro oxidem as pedras. O
calculo aproximado de massa por m? é de 12 Kg.

Em ambientes molhados (cozinhas, banheiros, areas de servigos etc.), especialmente
quando for material claro, utilizar argamassa branca misturada com aditivo tipo
“bianco” ou Sika Top.

* Detalhe: assentamentos feitos com cimento-cola exigem pisos nivelados
CIMENTO-COLA BRANCO:

Para o assentamento de marmores ou granitos claros, é indispensavel o uso de cimento

cola branco. Sua utilizagao evita alteragdes na cor do material colocado e da um visual

mais bonito.
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SECAGEM:
Depois do piso assentado, deixe o ambiente livre de transito por pelo menos um dia

para que a massa seque bem.

REJUNTE:

E indicado o cimento branco ou cimento pigmentado com pé xadrez, na cor
aproximada da pedra.

LIMPEZA:

Lembrar de limpar sempre as areas onde serao aplicados os marmores e granitos
para ver se ndo ha restos de pé de madeira, ferro, fumo, etc. Agentes presentes no
contrapiso ou na base das paredes podem ser absorvidos pelas pedras, surgindo na
sua face externa (polida).

Depois de colocado o piso espere mais um dia para a secagem e efetue a limpeza
com um pano Umido e estopa, em caso de marmores, e palha de ago seca, em pisos

de granito.

4.8. SOLEIRA EM GRANITO

As pedras para as soleiras deverdo fornecidas em pega Unica com recortes
acompanhando o local onde serdo instaladas, inclusive com recortes nos cantos
préximos as paredes.

O acabamento das pedras devera ser levigado, ou seja, com a superficie antiderrapante,
com aplicagéo de verniz impermeabilizante e protetor.

O granito Cinza Andorinha utilizado nas soleiras devera ter as pedras cortadas de

acordo com as medidas do local onde serdo instaladas, com espessura de 2 cm.
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Granito Cinza Andorinha

4.7.1 Procedimentos para execugdo

Apoés a limpeza da base, aplicar camada para ponte de aderéncia com argamassa
plastica de cimento e areia, com trago em volume de 1:1, aplicada de forma enérgica
com vassoura de pelo duro sobre a superficie da base.

Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizagdo da superficie e
definicdo dos caimentos, preparada com cimento portland e areia média umida lavada
no tragco em volume de 1:5, com altura minima de 20 mm.

No caso de correcdes ou acertos de caimentos que ultrapassem a espessura de 30 mm,
devera ser executada a regularizagdo em varias camadas, sendo que a camada
seguinte s6 podera ser executada apds um periodo minimo de sete dias para a cura da
camada anterior.

Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa plastica.

Nas pedras de granito, antes do assentamento, aplicar uma camada de cimento branco
ou adesivo tipo resina de alto desempenho para argamassas e chapiscos, promotor de
aderéncia das argamassas aos mais diversos substratos, referéncia Bianco.

No vértice da pedra, ou seja, na superficie bruta que fara o contato de assentamento,
com auxilio de trincha ou pincel aplicar o adesivo para evitar que a pedra absorva a
umidade da argamassa provocando mudanga na coloragao e até mesmo um processo
de oxidacdo indesejada dependendo do tipo de mineral ferroso que determinados
granitos possuem.

A argamassa de assentamento devera ser preparada com cimento portland e areia
média peneirada, isenta de pequenos fragmentos ferrosos que causam oxidagao no
material, no trago em volume de 1:4, respectivamente.

A umidade da argamassa deve respeitar normas técnicas de umidade relativa de

argamassa, proporcionando uma mistura do tipo "farofa".
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Apds o assentamento das pecas e ao término do processo completo de cura da
argamassa, aplicar o rejunte em nata de cimento, preparado com cimento branco e p6

xadrez adicionado ao cimento.

4.8. PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA

4.8.1 Consideragdes gerais

As portas em madeira receberdo acabamento final com pintura em tinta esmalte
sintético, acabamento acetinado, na cor a ser definida pela Contratante.

4.8.2 Procedimentos de execugao

O preparo da superficie em madeira para receber a tinta esmalte devera abranger o
lixamento da superficie, remocdo do pd com escova apropriada, limpeza com pano
umedecido em aguarras e a aplicagao do fundo nivelador.

O fundo nivelador sintético devera ser aplicado com rolo de espuma, ou pincel de cerdas
macias em uma demdo, diluido com aguarras na propor¢cdo recomendada pelo
fabricante.

Caracteristicas do fundo nivelador sintético preparador de superficies em madeira: cor
branca, acabamento fosco, para uniformizar a absor¢ao, proporcionar o enchimento e
aderéncia de tinta esmalte e tinta a 6leo nas superficies em madeira. Composicao
basica: resina alquidica, pigmentos ativos e inertes, aditivos e solventes alifaticos com
pequena fragcdo de aromaticos, concentracdo maxima de benzeno de 0,5% em volume.
Rendimento minimo por demao: 6,70 metros quadrados por litro de fundo sintético
nivelador. Secagem ao toque: 4 a 6 horas.

Aguardar a secagem total do fundo nivelador, por um periodo entre 18 e 24 horas, lixar

a superficie com lixa para madeira e remover o pé com pano umedecido em aguarras.

4.9. PINTURA ESMALTE EM MASSA

4.9.1 Consideragoes gerais
Pintura a ser executada a partir do piso acabado nos locais a serem indicados pela

Contratante.
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4.9.2 Procedimentos de execugao

Sobre a superficie firme, coesa, limpa, seca e sem poeira e gordura executar a barra
lisa com aplicacdo de massa a dleo.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
final. Deverao ser aplicadas de 1 a 2 demaos com intervalo minimo de 10 horas entre
elas.

Lixar e remover o p6 antes de aplicar o fundo adequado a cada superficie e pintura.
Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%.

A superficie deve estar bem nivelada, lisa, sem ondulacdes, lixada e pronta para
recebimento do fundo adequado e posterior pintura.

Caracteristicas da massa a o6leo: resina a base de 6leo vegetal semi-secativo;
rendimento por demao: 3 m?/ litro.

Aplicar o selador e a tinta esmalte com rolo de espuma, revélver, ou pincel com cerdas
macias.

Caracteristicas da tinta esmalte sintético: base solvente, acabamento acetinado, na cor
a ser definida pela Contratante, com pelicula de silicone para protecdo da superficie,
reduzindo a aderéncia de sujeira. Composigao: resina alquidica, pigmentos organicos e
inorganicos, secantes, aditivos, solventes alifaticos com pequena fragao de aromaticos,

concentracao maxima de benzeno de 0,5% em volume.

4.10. PINTURA EM TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA

4.10.1 Consideragodes gerais
Pintura a ser executada a partir do piso acabado nos locais a serem indicados pela

Contratante.

4.10.2 Procedimentos de execugao

Primeiramente retirar com ajuda de espatula as areas de revestimento da parede
mofadas, e até mesmo com fungos em formacao.

Apods a remocgao de todo o mofo da parede devera ser realizada a limpeza da mesma,
por meio de mistura composta por trés medidas de agua para uma medida de agua
sanitaria ou cloro e, com a ajuda de uma esponja, aplicacdo da mesma nas areas

anteriormente afetadas por mofo nas paredes.
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Depois de seca a parede é hora de aplicar um selador acrilico de parede, conforme as
instrucdes do fabricante e deixar secar bem.
Por fim, aplicar de duas a trés da tinta antimofo, seguindo o tempo de secagem entre

cada aplicagao.

4.11. PINTURA EM TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA

4.11.1 Consideragodes gerais
Pintura a ser executada a partir do piso acabado nos locais a serem indicados pela

Contratante.

4.11.2 Procedimentos de execugao

Primeiramente retirar com ajuda de espatula as areas de revestimento da parede
mofadas, e até mesmo com fungos em formagao.

Apods a remocgao de todo o mofo da parede devera ser realizada a limpeza da mesma,
por meio de mistura composta por trés medidas de agua para uma medida de agua
sanitaria ou cloro e, com a ajuda de uma esponja, aplicacdo da mesma nas areas
anteriormente afetadas por mofo nas paredes.

Depois de seca a parede é hora de aplicar um selador acrilico de parede, conforme as
instrucdes do fabricante e deixar secar bem.

Por fim, aplicar de duas a trés da tinta antimofo, seguindo o tempo de secagem entre

cada aplicagao.

4.12. PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA

4.12.1 Consideragoes gerais

Pintura a ser executada em esquadrias e gradis.

4.12.2 Procedimentos de execugao

O preparo das superficies metalicas devera abranger: eliminagdo de qualquer tipo de
brilho, usando lixa com grana de 150 a 220 e eliminar o pd; manchas de gordura ou
graxa devem ser removidas com solugcao de agua e detergente. Em seguida, enxaguar

e aguardar a secagem.
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Apods a secagem aplicar uma deméao de fundo anticorrosivo para protegcao e aderéncia
de esmaltes em metais ferrosos, ou uma demao de fundo para protegcao e aderéncia de
esmaltes em superficies galvanizadas, diluido, ou nao, conforme recomendacdes do
fabricante, com rolo de espuma, ou pincel com cerdas macias. Aguardar secagem e
lixar com grana 360/400 e eliminar o pé.

Caracteristicas do fundo sintético anticorrosivo e antioxidante: para aplicagdo em
superficies ferrosas, em ambientes externos e internos, novas ou com vestigios de
ferrugens, na cor laranja fosco, para protecao e aderéncia de tinta esmalte e tinta a dleo
em metais ferrosos. Composigcao basica: resina a base de resina alquidica modificada.
Rendimento minimo por deméao: 8,50 metros quadrados por litro de fundo anticorrosivo.
Secagem ao toque: 4 a 6 horas.

Caracteristicas do fundo (primer) sintético base solvente: para protegéo e aderéncia de
esmaltes em superficies galvanizadas ou em aluminio, em ambientes externos e
internos, cor branco acabamento fosco, com compostos especiais neutralizantes da
reacdo do zinco com a pelicula de tinta, promovendo excelente adesdo entre o
acabamento e a superficie metalica, anticorrosivo de secagem ultra-rapida.
Composigao: resina alquidica, pigmentos, secantes, aditivos, solventes alifaticos com
pequena fragdo de aromaticos, fosfato de zinco. Secagem ao toque tempo maximo: 15
minutos Rendimento minimo por demao: 8,50 metros quadrados por litro de primer.
Aplicar a tinta esmalte sintético em varias demaos ( 2 ou 3 demaos ), até atingir o perfeito
cobrimento da superficie na cor especificada.

Caracteristicas da tinta esmalte sintético: base solvente, acabamento acetinado, na cor
a ser definida pela Contratante, com pelicula de silicone para protecéo da superficie,
reduzindo a aderéncia de sujeira. Composi¢ao: resina alquidica, pigmentos organicos e
inorganicos, secantes, aditivos, solventes alifaticos com pequena fragdo de aromaticos,

concentracao maxima de benzeno de 0,5% em volume.

5. EXECUGAO DAS REDES EXTERNAS
5.5. LOCAGAO

A locacao das tubulagdes devera ser feita de acordo com os desenhos de projeto e

conforme instrucdes a serem emitidas pela FISCALIZACAO.
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5.1.1. Execugdo das Valas

e Onde for necessaria, a escavagao devera ser precedida de limpeza superficial do
terreno, consistindo de desmatamento, destocamento e raspagem. A largura da faixa
correspondente a estes servigos deve ser 6 m, no maximo, podendo ser modificada a
critério da FISCALIZACAO.

5.1.2. Forma das Valas

¢ Avala deve ser escavada de forma a resultar uma sec¢ao retangular.

e A FISCALIZACAO podera determinar ou permitir, em alguns casos, taludes
inclinados a partir do dorso do tubo, quando preferir esta solugdo em lugar do uso de

escoramento.
5.1.3. Profundidade das Valas

¢ No caso de tubulagbes para agua potavel a profundidade das valas devera ser tal
que o recobrimento dos tubos resulte em um minimo igual a 1,00 m sob qualquer tipo

de piso.

e A profundidade das valas, no caso de tubulagbes para esgoto sanitario e aguas
pluviais, devera ser tal que a tubulacéo seja assentada obedecendo rigorosamente as
cotas do projeto, sem distingdo da natureza do solo ou da qualidade do terreno a ser

escavado.
5.1.4. Largura das Valas

¢ No caso de tubulacdes de agua potavel, a largura da vala devera ser tdo reduzida
quanto possivel, respeitando o limite minimo D + 0,30 m, onde D = didmetro externo do

tubo em metros.

e Para as tubulagcdes de esgotos sanitarios e aguas pluviais a largura das valas
devera ser tao reduzida quanto possivel, respeitando o limite minimo de D + 0,60 m,

onde D = didmetro nominal do coletor em metros.

Secretaria da Administracao Penitenciaria - av. Gal. Ataliba Leonel, 556 - Santana

CEP: 02033-000 - Fone: (11) 3206-4700




Secretaria da Administragdo Penitenciaria ' SAO PAUI-O

Departamento de Engenharia GOVERNO DO ESTADO
SAO PAULO SAO TODOS

5.1.5. Cavas
e As cavas para pogos de visita e caixas de inspecao serdo quadradas.
5.1.6. Escavacao

e As valas para receberem os tubos serdo escavadas segundo a linha de eixo,
respeitando-se, em sua escavagido, bem como nas das cavas para pogos de visita e
caixas de inspegéao, os alinhamentos e cotas indicadas no projeto e/ou determinagdes
da FISCALIZACAO.

e A escavagao podera ser feita manualmente ou com equipamentos apropriados. O
material escavado a ser reaproveitado no reaterro da vala devera ser colocado ao lado
da mesma, de tal modo que entre a borda da escavacéao e o pé do monte de terra, fique

pelo menos um espago de 0,60 m, quando a vala for escorada.

¢ Quando nao houver escoramento, tal espago devera ser igual a profundidade da

vala.

e Todo material de expurgo, desde os restos do material de limpeza inicial da area,
até o solo escavado nao aproveitavel em reaterro, devera ser retirado das frentes de

servico e langado em area de bota-fora.

e Qualquer excesso de escavagcéo ou depressdao no fundo da vala devera ser

preenchido com areia, p6é de pedra ou outro material de boa qualidade.

e O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado antes do assentamento dos

tubos.
5.1.7. Escoramento

Caberéa a FISCALIZACAO aprovar, em cada trecho, o emprego ou ndo de escoramento,

o tipo de escoramento e o método executivo do mesmo.

O EMPREITEIRO devera propor a utilizagao, o tipo e elaborar o projeto do escoramento
a ser empregado nas cavas e para as diversas profundidades e trechos de valas. Este
projeto devera ser submetido & aprovagdo da FISCALIZACAO juntamente com as
memorias de calculo e parametros de solo adotados. Tal aprovagdo nao isentara o

EMPREITEIRO da total responsabilidade por esses servicos.
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5.1.8. Esgotamento da Vala

Devera ser executado pela empreiteira, sem énus para a contratante, o esgotamento
das valas, a fim de manter drenado o fundo das mesmas, facilitando a execugao dos

servicos.

O esgotamento deve estender-se durante as operagdes de escavagao, assentamento
do tubo, confecgao de juntas e bergo de apoio, até que seja completado o reaterro das

escavagodes e sera feito por bombas submersiveis.

Seréo feitos no fundo da vala drenos laterais junto ao escoramento ou pé do talude, fora
do trecho de assentamento da obra, a fim de que a agua seja coletada pelas bombas

em locais adequados.

Os crivos das bombas deverdo ser colocados em pequenos pogos internos a esses

drenos cobertos de brita, a fim de evitar eroséo.

A agua retirada devera ser convenientemente langcada no terreno, de forma a aproveitar
a declividade natural do mesmo para escoamento, a fim de evitar o alagamento das

areas vizinhas ao local de trabalho.
5.1.9. Embasamento

A base para assentamento de tubos sera constituida por uma camada de, no minimo,
10 cm de espessura, formada de material de granulagéo fina (areia ou pé de pedra),

perfeitamente compactado e colocado abaixo da geratriz do tubo.

O material da base devera ser compactado no estado saturado, utilizando-se

compactadores metalicos vibratérios manuais.

Quando a FISCALIZACAO o determinar, os tubos deveréo ser assentados sobre bergos

de concreto.

A base, em qualquer caso, devera ser preparada para receber a parte inferior dos tubos

numa largura que ndo deve ser inferior a 60% de seu diametro externo.
5.1.10. Execucgao das juntas de Tubulacao

A execugao das juntas das tubulagbes, conexdes e valvulas deverdo atender as

instrucdes dos respectivos fabricantes.
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As juntas das tubulagdes e conexdes de PVC serdo executadas com anel de borracha
ou soldadas com pasta quimica conforme instrugdes do fabricante.

As juntas das tubulagbes e conexdes de ago galvanizado serdo executadas com fita
vedante de teflon.

As juntas das tubulagdes e conexdes de cobre serdao executadas com fita vedante de
teflon quando for rosqueadas e quando soldadas, com solda prata.

As juntas nas tubulagdes de concreto deverao ser rigidas.

As juntas nas tubulagdes de concreto deverdo ser com argamassa de cimento e areia
obedecendo ao trago 1:3 em volume respectivamente, usando o menor volume de agua
potavel que permite atingir a plasticidade desejavel.

A locagao das tubulagbes devera ser feita de acordo com os desenhos de projeto e

conforme instrugdes a serem emitidas pela fiscalizacao.
5.1.11. Preenchimento das Valas

O espaco situado entre a base do assentamento e a cota definida pela geratriz externa
superior do tubo, acrescida de 0,50 m deve ser preenchido com aterro de material
selecionado, isento de pedras, materiais organicos e corpos estranhos e

adequadamente compactado em camadas de espessura ndo superior a 20cm.

Essa camada devera ser compactada com compactadores pneumaticos manuais
(sapos mecanicos) ou com soquetes de 30 kg de peso e os graus de compactagao

obtidos apds a compactagido ndo deverao ser inferiores a 95% do Proctor Normal.

A critério da FISCALIZACAO, caso os efeitos da compactacdo devido ao tipo de
compactador empregado possam vir a provocar danos a tubulacdo, podera ser

aumentada a espessura de cada camada do solo adjacente ao tubo.

O restante do aterro até a superficie do terreno sera preenchido, sempre que possivel,

com material da prépria execucgao, isento de pedras e materiais estranhos.

Este material sera adensado em camadas de 20 a 50 cm, até atingir densidade e

compactagcao comparavel a do terreno natural adjacente.
5.2. ENSAIOS

Todos os sistemas das instalagdes hidraulicas deverao ser testados contra vazamentos

antes do fechamento de valas, revestimento ou pintura.
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As tubulagdes pressurizadas (sistema de agua, combate a incéndio) deverdo ser
submetidas ao teste de pressao interna, com agua sob pressao 50% superior a presséo
maxima estatica ndo devendo, porém, em qualquer ponto da instalacao, ser inferior a
1,0 kgf/cm2.

As tubulagbes de gas deverdo ser submetidas ao teste de pressao interna, com ar
comprimido ou gas inerte, sob pressdo 50% superior a pressdo maxima estatica néo

devendo, porém em qualquer ponto da instalagao, ser inferior a 1,0 kgf/cm?2.
A duragao minima dos ensaios devera ser de 5 horas no minimo.

As canalizagdes primarias do sistema de esgoto deverao ser submetidas ao teste de
pressao interna, com agua sob pressdo minima de 0,3 kgf/cm2, com duragdo minima

de 15 minutos antes da instalagado dos aparelhos.

As canalizagbes secundarias do sistema de esgoto, apés a instalagdo dos aparelhos e
redes de esgoto e aguas pluviais deverao ser submetidas a prova de fumaga, com

duracdo minima de 15 minutos e pressao de 25 mm de coluna de agua.

Estes testes serado realizados com material e mao-de-obra propria do EMPREITEIRO e
presenciados pela FISCALIZACAO. Os defeitos constatados serdo reparados pelo
EMPREITEIRO, as suas expensas.

5.3. ANCORAGENS PARA AS REDES PRESSURIZADAS ENTERRADAS

Deveréo ser executadas ancoragens com blocos de concreto nas curvas, tés, redugdes
e nos pontos que a FISCALIZACAO determinar.

Estes blocos serdo dimensionados para resistir a pressdes equivalentes a 1,5 vez a

pressao de trabalho.
5.4. POGOS DE VISITA E CAIXAS DE INSPEGAO

Os pogos de visita e caixas de inspegdo serdo em alvenaria de tijolos macigos
assentados com argamassa de cimento areia no trago 1:3, e revestidos internamente
com a mesma argamassa, de 0,02 m, desempenada e alisada a colher, obedecendo as

dimensdes indicadas nos desenhos de projeto.

As guias, sarjetas e sarjetdes deverdo ser executados em concreto simples vibrado com
fck = 20 MPa.
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5.5. ESTOCAGEM,TRANSPORTE E MANUSEIO DOS TUBOS

Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento, deverao ser
tomadas medidas especiais para evitar choques que afetem a integridade dos materiais.
As pilhas de estoque n&o poderdo ultrapassar 3,00 m de altura, devendo as camadas

ser isoladas entre si com calgos e sarrafos de madeira.
A primeira camada devera apoiar-se em sarrafos e nao diretamente no solo.

A FISCALIZACAO podera rejeitar os materiais que sejam danificados devido ao

transporte, estocagem ou manuseio inadequados na obra.
5.6. CONCRETO

O cimento a ser utilizado devera ser do tipo denominado cimento Portland Comum (CP),
que satisfaga as exigéncias das normas da ABNT, no que diz respeito a resisténcia,

finura, pega, etc., e que seja, sempre que possivel, de uma unica procedéncia.

Todo o cimento devera ser armazenado em local seco, ventilado e suficientemente
protegido das intempéries e de outros elementos nocivos as suas caracteristicas

intrinsecas.

N&o podera ser utilizado, na confecgdo de concretos estruturais, nenhum lote de

cimento que se apresente parcialmente hidratado.

Os agregados a serem utilizados na confecgdo de concretos estruturais deverao

atender, de maneira geral, as caracteristicas determinadas pelas normas da ABNT.

O agregado miudo devera se constituir de areia lavada de rio, silico-quartzosa,
composta por particulas duras, asperas ao tato, inertes e resistentes, com composicao
granulométrica de média para grossa. A presenca de granulos de argila, matéria
organica e quaisquer outros agentes nocivos ao cimento, s6 sera permitida quando
dentro dos limites estabelecidos pela citada especificacdo. A utilizacao de “areia
artificial” (p6 de pedra) s6 podera ser feita quando expressamente autorizada pela

FISCALIZACAO, respeitados 0s mesmos critérios.

O agregado graudo devera se constituir de pedra britada, proveniente de rochas inertes
e resistentes, ou pedregulho isento de agentes nocivos ao cimento e com composi¢cao

granulométrica adequada. A utilizagao de outros materiais s6 podera ser feita quando
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expressamente autorizada pela FISCALIZACAO, respeitadas todas as determinacdes

da referida especificacdo da ABNT para os agregados graudos.

Os agregados deverado ser armazenados em plataforma especialmente construidas
para esse fim, devidamente separados segundo sua granulometria e devidamente
protegidos do contato com solos de qualquer natureza e da mistura com materiais

estranhos que possam prejudicar sua qualidade.

As dosagens para preparo dos concretos no canteiro de servicos, e o fornecimento de
concretos usinados, deverao ter por base a resisténcia caracteristica fck determinada

no respectivo projeto estrutural.

Todos os concretos, produzidos no proprio canteiro ou usinados, deverdao apresentar
trabalhabilidade compativel com as dimensdes e a conformacdo das pecas a serem
concretadas, com a distribuicAdo da respectiva armadura e com os métodos e

equipamentos de transporte, langamento, adensamento e cura, a serem utilizados.

Durante e imediatamente ap6s o langamento do concreto, antes do inicio da pega, ele
devera ser convenientemente vibrado ou socado, por meio de equipamento mecanico

ou manual, de acordo com sua trabalhabilidade e com as determinagdes da fiscalizagao.

As eventuais falhas na superficie dos elementos concretados, ocorridas por ma
execucao dos servicos de adensamento, ou ndo, deverdo ser cuidadosamente

reparadas.

Sempre que a FISCALIZACAO julgar necessario, a CONTRATADA devera contratar os
servicos de consultor, com reconhecida capacidade técnica, para exercer o controle
tecnolégico da producéo e da resisténcia dos concretos, durante todas as fases de

execugao da estrutura.

5.7. EXECUGAO DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM E DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS.

Quanto a execucdo das tampas das caixas de passagem e de drenagem de aguas
pluviais é necessario destacar que no caso das caixas danificadas ou que estejam com
nivel rente ou abaixo do nivel do solo/piso sera necessario subir 3 fiadas de tijolo de

modo a evitar problemas com infiltragdo de terra/sujeira/folhas nas caixas.

Secretaria da Administracao Penitenciaria - av. Gal. Ataliba Leonel, 556 - Santana

CEP: 02033-000 - Fone: (11) 3206-4700




Secretaria da Administragdo Penitenciaria ' SAO PAUI-O

Departamento de Engenharia GOVERNO DO ESTADO
SAO PAULO SAO TODOS

Nestes casos a caixa devera também receber revestimento externo/interno em

embogo/chapisco.

Quanto as tampas as mesmas deverao ser executas seguindo as dimensdes das caixas,

com espessura de 10cm, conforme croqui orientativo.

6. INSTALAGOES HIDRAULICAS

6.1. EXECUGAO DAS INSTALAGCOES.

6.1.1. Objetivos

A presente especificagdo tem por objetivo fixar as condi¢gdes técnicas necessarias para
a execugédo das instalagbdes dos sistemas de abastecimento de agua potavel, captacao
de esgotos sanitarios e drenagem de aguas pluviais.

6.1.2. Generalidades

Para a verificagdo da disposi¢cao geral dos equipamentos e indicagdo dos materiais,
deverdo ser consultados os desenhos de projeto, listas de materiais, memoriais e
especificagdes.

A empreiteira devera providenciar junto aos érgaos publicos as aprovacgdes dos servigos
a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e inspegdes.

Os servigos deverao ser executados por operarios especializados com o emprego de
ferramentas e equipamentos apropriados a cada tipo de trabalho.

As normas e memoriais da contratante relativas aos sistemas objeto da presente
especificagdo serdo consideradas como complementares a esta e deverdo ser
integralmente obedecidas.

Todas as questdes relativas a execugdo dos servicos serdo resolvidas pela

Fiscalizagao. Os casos omissos serao apresentados a contratante, para decisio.

6.1.3. Execuc¢ao das tubulagdoes embutidas na alvenaria.

A abertura da alvenaria devera ser realizada de forma a resultar uma secao retangular.
As dimensdes de profundidade e de largura dos rasgos deverao ser suficientemente
adequadas, de forma a permitir a entrada da tubulagdo em condigbes normais.

A face da abertura ndo devera conter pontos de atrito com as tubulagdes.

A Fiscalizagdo podera determinar, em alguns casos, modificagdes da abertura devido
as condi¢des estruturais.

As tubulagdes colocadas nas aberturas deverao ter sua superficie externa afastada, de

forma a permitir o enchimento e o acabamento final.
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Para a fixagdo das tubulagdes nos rasgos, devera ser utilizada argamassa de cimento
e areia no traco 1:3.
Antes do recebimento final, realizar-se-a0 os testes de estanqueidade descritos no Item

“ENSAIOS” desta especificagao.

6.1.4. Execugao das tubulagdes suspensas e aparentes.

A instalagdo devera obedecer rigorosamente a locacao indicada nos desenhos de
projeto.

As tubulacdes localizadas sob os pisos das lajes e ao lado de pilares deverao ser fixadas
com abragadeiras de chapa de ago galvanizado.

A Empreiteira podera propor alternativamente, o tipo de abragadeira a ser utilizado em
cada caso, bem como sua execucéo e instalacao.

Caso nao conste no projeto detalhes especificos para suportes, apoios, bergos,
ancoragem, etc., a empreiteira devera apresenta-los a fiscalizagéo para aprovagéao néo

isentando, contudo, a empreiteira da total responsabilidade por esses servigos.

6.1.5. Execuc¢ao das tubulagdes enterradas.

A vala devera ser escavada de forma a resultar uma secao retangular, devendo seguir
critérios de escoramento e profundidades descritos no item “EXECUCAO DE VALAS”.
A profundidade da vala devera ser tal que a tubulacdo seja assentada obedecendo
rigorosamente as cotas do projeto.

O fundo da vala devera ser bem apiloado antes do assentamento da tubulagao, a qual
devera ser sempre assentada sobre embasamento continuo, constituido por lastro de
areia, solo natural regularizado ou ber¢o de concreto.

As tubulagdes deverao passar a pelo menos 0,20m de qualquer baldrame ou fundacgéo,
a fim de evitar acao de recalque.

Para assentamento das tubulagdes de concreto devera ser executado bergco de
concreto.

A maxima espessura da camada de compactacao sera de 0,20m.

Antes do recobrimento final, realizar-se-ao os testes de estanqueidade descritos no ltem
“ENSAIOS” desta especificagao.

As tubulag¢des metalicas deverao ser devidamente protegidas contra corrosao —

conforme especificagdes dos fabricantes especificos.
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6.1.6. Execuc¢ao das juntas das tubulagoes.

A execugao das juntas das tubulagbes, conexdes e valvulas deverdo atender as
instrucdes dos respectivos fabricantes.

As juntas das tubulagdes e conexdes de PVC serdo executadas com anel de borracha
ou soldadas com pasta quimica conforme instrugdes do fabricante.

As juntas das tubulagbes e conexdes de ago galvanizado serdo executadas com fita
vedante de teflon.

As juntas das tubulagdes e conexdes de cobre serdao executadas com fita vedante de
teflon quando for rosqueadas e quando soldadas, com solda prata.

As juntas nas tubulagdes de concreto deverao ser rigidas.

As juntas nas tubulagdes de concreto deverdo ser com argamassa de cimento e areia
obedecendo ao trago 1:3 em volume respectivamente, usando o menor volume de agua
potavel que permite atingir a plasticidade desejavel.

A locagéo das tubulagdes devera ser feita de acordo com os desenhos de projeto e

conforme instrugbes a serem emitidas pela fiscalizagao.

6.2. TUBOS E CONEXOES DE PVC

6.2.1. Tubos e conexoes de PVC para agua potavel

Os tubos e conexdes de PVC rigido marrom para condugdo de agua potavel sob
pressdo deverao ser do tipo junta soldavel, classe 15, e deverdo obedecer a norma
NBR-5648 da ABNT.

Os tubos sao tipo ponta e bolsa e as conexdes tipo bolsa e bolsa, junta soldavel.

Antes de ser executada qualquer junta soldada, as extremidades dos tubos deverao ser
cortadas em secéao reta (esquadro). Também deverao ser lixadas com lixa n°100 até
tirar o brilho original, com o objetivo de aumentar a area de ataque do adesivo, e receber
um banho de solugdo limpadora adequada, para eliminar as impurezas e gorduras que
poderiam impedir a agcao do adesivo.

O adesivo nao devera ser aplicado em excesso e as partes a serem soldadas deverao
apresentar encaixe justo.

Nos tubos de PVC rigido de juntas soldaveis é absolutamente proibido abrir roscas, ja
que a espessura da parede € menor que nos tubos roscaveis, o que comprometeria a
estanqueidade da presséo interna das juntas.

A tubulacdo nao podera ser curvada ou dobrada a for¢ga ou com auxilio de magarico.
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Todas as mudangas de dire¢ao, deflexdes, angulos e derivagbes necessarias
aos arranjos de tubulagbes somente poderao ser feitas por meio de conexdes

apropriadas para cada caso.
6.2.2. Tubos e conexdes de PVC para esgoto sanitario

Os tubos e conexdes para esgoto a gravidade e ventilagdo nas instalagdes internas dos
prédios deverao ser em PVC rigido branco, tipo ponta e bolsa, fabricados por extruséo
conforme a norma NBR-5688 e dimensdes segundo a norma NBR-5680.

As juntas em todos os casos serao do tipo elastica com anel de borracha para esgoto
primario e junta soldavel para esgoto secundario.

As tubulagdes para a rede externa deveréo ser:

Para @ < 150 mm — PVC rigido, reforgado, cinza tipo ponta e bolsa para os tubos e
conexodes, fabricados por extrusao conforme a norma NBR-5688 e dimensdes segundo
a norma NBR-5680.

Para @ =200 mm e 250 mm — PVC rigido, coletor de esgoto, tipo ponta e bolsa para
os tubos e conexoes, conforme NBR 7362.

Antes de se executar qualquer junta soldada ou elastica, as extremidades dos tubos em
PVC deveréo ter sido cortadas em segéo reta (esquadro) e apresentarem extremidades
perfeitamente chanfradas em 15°, numa extensdo de 5 mm, para facilitar o encaixe das
partes, removendo-se todas as rebarbas remanescentes dessa operacao.

As superficies a serem soldadas deverao ser previamente lixadas com lixa n°100 até
tirar todo o brilho original, e receber um banho de solu¢ao limpadora para eliminagéo de
impurezas e gorduras.

Com referéncia a junta elastica, as profundidades das bolsas deveréao ter sido marcadas
nas pontas dos tubos, procedendo-se a imediata acomodacao do anel de borracha na
virola e aplicagao da pasta lubrificante, sendo vedada a utilizagao de 6leos ou graxas
que poderao atacar o anel.

Nas conexdes, as pontas deverao ser introduzidas até o fundo das bolsas.

No caso de canalizagbes expostas, deve-se recuar 5 mm com a ponta apds a introdugéo
total, e no caso de canalizagdes embutidas o recuo devera ser de 2 mm, tendo como
referéncia a marca previamente feita na ponta do tubo para possibilitar a dilatacao e

movimentacao da junta.
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6.2.3. Tubos e conexoes de PVC para aguas pluviais

Os tubos e conexdes para aguas pluviais a gravidade nas redes externas deverao ser:
Para @ < 150 mm - PVC rigido, refor¢ado, cinza tipo ponta e bolsa para os tubos e
conexodes, fabricados por extrusao conforme a norma NBR-5688 e dimensdes segundo
a norma NBR-5680.

Para @ = 200 mm e 250 mm > PVC rigido, coletor de esgoto, tipo ponta e bolsa para
os tubos e conexoes, conforme NBR 7362.

Antes de se executar qualquer junta soldada ou elastica, as extremidades dos tubos em
PVC deveréo ter sido cortadas em segéo reta (esquadro) e apresentarem extremidades
perfeitamente chanfradas em 15°, numa extensdo de 5 mm, para facilitar o encaixe das

partes, removendo-se todas as rebarbas remanescentes dessa operacao.

6.2.4. Valvulas e Registros

6.2.4.1. Registro de Gaveta.

Os registros de gaveta serdo de bronze, de passagem reta e extremidades com rosca
fémea, conforme a norma NBR-6414 da ABNT, padrdao BSP.

As caracteristicas gerais para a fabricagdo dos registros de gaveta deverdo seguir o
prescrito na norma NBR 10071 da ABNT.

Os registros de gaveta deverdo ter canopla e volante com acabamento bruto ou

cromado, de acordo com as listas de materiais.

6.2.4.2. Valvula de Descarga.

a) Valvula de descarga, com registro préprio, com acabamento cromado liso,
didmetro nominal de 1 1/2", instalada nos locais conforme indicado no projeto de
hidraulica.

b)  Caracteristicas técnicas da valvula de descarga:
a) Atender as normas NBR 12904 / 1993 e NBR 12905 / 1993;

b)  Corpo em bronze, resistente a corrosdo, podendo ser instalada em paredes até de
meio tijolo;

c) Registro integrado para regulagem de vazao e manutencao;
d) Volante do registro para regulagem manual de vazdo e manutencao;
e)  Parafuso de regulagem da tecla de acionamento;

f) Mola de aco inoxidavel;
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g) Sistema auto-limpante que dispensa lubrificacdo e sistema de vedacdo em
borracha garantindo o funcionamento em alta e baixa presséo.

6.2.4.3. Torneira de bodia

Torneiras de bodia conforme norma NBR 10137, em bronze, acabamento bruto,

extremidades roscadas, rosca tipo macho.

6.2.4.4. Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico

a) Torneira de mesa, para lavatério, com acionamento por meio de valvula de sistema
hidromecanico, onde duas for¢as simultaneas atuam: a hidraulica ( pressao da agua ) e
a mecanica ( pressdao do acionamento manual ), acabamento cromado, didmetro

nominal de 1/2", regulagem de vazao para alta pressao ou baixa pressao.

153 |
107

121

53

4

Torneira cf fechamento automatico
Dimensdes em milimetros
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6.2.4.5. Tubo de ligagao para lavatoério
Tubo de ligacao flexivel para lavatérios, em cobre com acabamento cromado, diametro
nominal de 1/2", nos comprimentos de 30 cm ou 40 cm, conforme o local de instalagao,

com uma canopla cromada.

| 300 ou 400 |

55
Ligacao flexivel
Dimensdes em milimetros

6.2.4.6. Torneira curta para uso geral
Torneira curta com rosca, para uso geral, com rosca, em latao fundido com acabamento

cromado de 3/4", conforme indicado no projeto de hidraulica.

Torneira curta uso geral
Dimensdes em milimetros

6.2.4.5. Torneira de mesa, para pia com bica moével
Torneira para pia com bica moével e arejador articulavel, para instalagdo em mesa, em
latao fundido com acabamento cromado de 3/4" ou 1/2", conforme indicado no projeto

de hidraulica.
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267
227

170 j_s'z_ -

Torneira de mesa bica movel com arejador articulavel
Dimensdes em milimetros

6.3. CUBA EM AGO INOXIDAVEL

A cuba da bancada da Copa 1, no setor do Corpo da Guarda, no prédio da
Administracao, e da sala de Identificacdo no prédio da Inclusdo / Saude, sera do tipo
simples, com dimensdes de 465 x 300 x 140 mm.

Confeccionadas em chapa de aco inoxidavel n° 20 AISI 304, liga 18,8, acabamento
escovado, resistente ao uso de acidos domésticos, tais como sal, vinagre, detergentes,

sucos, etc, acabamento escovado.

6.4. BANCADAS EM GRANITO

As bancadas para os sanitarios individuais e do refeitério dos funcionarios no prédio da
Administragdo, da cozinha e banheiros das Residéncias e da sala de Identificagdo no
prédio da Inclusédo / Saude serdao em granito Cinza Andorinha, com espessura de 3 cm,
acabamento polido e revestimento em resina impermeabilizante.

As bancadas deverao ter testeira, frontdo e demais elementos de arremate, conforme o

local de instalagao.
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Granito Cinza Andorinha

6.5. ACESSORIOS SANITARIOS

6.5.1. Assento Sanitario

a) Assento sanitario universal a ser instalado em todos os vasos sanitarios conforme
locais indicados nas tabelas de acabamentos no anexo A, com as caracteristicas
técnicas:

b) Cor branca, modelo universal, formato oval, compativel com o vaso sanitario;

c) Composicao basica em uréia formaldeido;

d) Termofixo de baixa porosidade, nido inflamavel, nao mofa e nao retém cheiro,

conforme modelo abaixo:

6.5.2. Bacia Sinfonada de 6 Litros
Bacia sifonada em louga na cor branco gelo, com as caracteristicas: funcionamento do
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com

todos os requisitos considerados: volume de agua consumido por descarga, analise
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visual, analise dimensional, remocéao de esferas, remogao de midia composta, lavagem
de parede, remocgao de granulos, reposicao do fecho hidrico, respingos de agua, e
transporte de solidos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099

Tubo de ligagdo em latdo com canopla, acabamento cromado e parafusos niquelados
com acabamento cromado.

Instalagao conforme locais indicados no projeto executivo de Arquitetura.

|

Bacia convencional
Dimensdes em milimetros

]

6.5.3. Lavatoério de louga sem coluna

Lavatério de louga sem coluna na cor branco gelo; sifao cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de
ligagdo cromado com canopla; valvula metalica de 1" para ligagao ao sifao, um par de
parafusos com bucha para fixagao do lavatério.

Lavatério a ser instalados nos Sanitarios em geral sem bancadas

+—380—+
-+—200-9—

; i
jET/ % 180 ZET
- 420 .

2 455—+

dimensdes em milimetros

6.5.4. Saboneteira tipo dispenser para refil

Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml de sabao liquido tipo gel, com as
caracteristicas:

a) Totalmente construida, base e tampa, em plastico ABS reforgado na cor branca;

b) Tampa frontal basculante;
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c) Capacidade para um refil de sabonete liquido tipo "bag in box" de 800 ml;

d) Fechamento com chave;

e) Fixacao antifurto por meio de buchas expansiveis fornecidas com o aparelho;

f) Dimensbes externas aproximadas de: 130 mm de largura, 273 mm de altura e, 115

mm de profundidade, conforme modelo abaixo:

Dimensdes em milimetros

Protétipo comercial: Saboneteira para refil de 800 ml, Linha Euro, referéncia AC 80,
fabricacdo Jofel, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as

normas vigentes.

6.5.5. Dispenser para rolao de papel higiénico

Porta-papel higiénico em plastico ABS para rolao, com as caracteristicas:

a) Totalmente construido, base e tampa, em plastico ABS reforgado na cor branca;

b) Tampa frontal basculante;

c) Capacidade para um rolo de papel higiénico de até 500 mm com folha simples, ou
com didmetro maximo de 220 mm;

d) Fechamento com chave;

e) Visor frontal para inspegéo do nivel de papel remanescente;

f) Fixagao anti-furto por meio de buchas expansiveis fornecidas com o aparelho;

g) Dimensdes externas aproximadas de: 270 mm de largura, 275 mm de altura e 120

mm de profundidade, conforme modelo abaixo:
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l 270
e

| 7;&20

- Dimensdes em milimetros

275

Protétipo comercial: Porta-Papel Higiénico em Rolo, Linha Euro, referéncia AE 51,
fabricacdo Jofel, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as

normas vigentes.

6.5.6. Dispenser toalheiro

Toalheiro Interfolhas, tipo porta-papel para papel com duas, ou trés dobras, com as
caracteristicas:

a) Totalmente construido, base e tampa, em plastico ABS reforgado na cor branca;

b) Tampa frontal basculante;

c) Capacidade para até 600 folhas;

d) Fechamento com chave;

e) Visor frontal para inspecao do nivel de papel remanescente;

f) Fixagao antifurto por meio de buchas expansiveis fornecidas com o aparelho;

g) Dimensdes externas aproximadas de: 270 mm de largura, 340 mm de altura e 120

mm de profundidade, conforme modelo abaixo:

340

Dimensoes em milimetros
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Protétipo comercial: Toalheiro Interfolhas, Linha Euro, referéncia AH 33, fabricagao
Jofel, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas € as normas

vigentes.

7. INSTALAGOES ELETRICAS

7.1. ELETRODUTOS

Na execucdo de instalagdes elétricas s6 sera permitido o uso de eletrodutos que
atendam integralmente as determinagdes da ABNT, para cada tipo especifico de
material, sendo vedada a utilizacao de eletrodutos de plastico flexivel ndo normalizado
em trechos embutidos da rede elétrica.

Os eletrodutos, quando previstos em instalacbes aparentes, deverdo ser de aco
galvanizado a fogo do tipo pesado convenientemente fixados com bragadeiras e
tirantes, ou outros dispositivos que garantam perfeita rigidez ao conjunto, segundo
alinhamentos, horizontais ou verticais, absolutamente rigorosos.

Todos os eletrodutos deverdo ser instalados com curvas adequadas, ou caixas de
derivacao, em todo e qualquer desvio acentuado de direg&o.

So sera permitida a execugao de curvas, na obra, quando se tratar de eletrodutos de
PVC rigido, com didametro nominal de até 3/4”, sendo obrigatério o uso de pecas de
curvatura apropriadas, quando se tratar de eletrodutos com didmetro nominal superior
a esse limite.

As curvas executadas na obra, mediante o uso de curvadores especiais, ndo poderao
apresentar raio minimo inferior a 6 vezes o diametro nominal do eletroduto, devendo ser
rejeitadas todas as pecas que ndo atenderem esta determinagédo, bem como aquelas
cuja curvatura tenha causado fendas na parede do eletroduto, ou redugéo sensivel em
sua secgao.

As ligacdes entre eletrodutos e caixas de passagem ou de derivagao, deverao ser feitas
por intermédio de arruelas e buchas galvanizadas, ou de aluminio, rosqueadas na
extremidade do eletroduto e fortemente apertadas.

Todas as emendas deverao ser feitas por intermédio de luvas rosqueadas, e de modo
que as extremidades dos dois eletrodutos se toquem, eliminando-se, nesses pontos,
toda e qualquer rebarba que possa vir a danificar a capa isolante dos condutores durante

a enfiagao.
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Todo e qualquer cortes em eletroduto devera ser executado segundo uma perpendicular
exata de seu eixo longitudinal, eliminando-se todas as rebarbas resultantes dessa
operacao e dotando-se de rosca apropriada as novas extremidades de uso.

Todos os eletrodutos, quando embutidos diretamente no terreno, deveréo ser instalados
com caimento minimo de 1% para as caixas de passagem e, com excecado das
tubulagdes de polietilieno de alta densidade, deverdo ser convenientemente
envelopados com concreto magro. Para as instalagdes embutidas em concreto e ou em
alvenaria, poderao ser utilizados eletrodutos rigidos ou flexiveis, conforme normas da
ABNT.

Todos os eletrodutos deverao ser instalados com enfiagdo de arame galvanizado, para
servir de guia as fitas de ago que iréo ser utilizadas na enfiagdo dos condutores.

Antes da enfiagdo dos condutores, os eletrodutos deverdo ser limpos, secos,
desobstruidos (eliminando-se eventuais corpos estranhos, que possam danificar os
condutores ou dificultar sua passagem) e, sempre que necessario convenientemente
lubrificado com talco ou parafina

As tubulagbes, caixas e quadros, para a passagem de fiagdo de rede telefénica ou de
sonorizagéo, deverdo ser independentes da rede elétrica e dotadas de aterramento
adequado, integrado a L.E.P.

Toda a tubulacao correspondente a rede telefbnica, e a rede de sonorizagao devera ser
entregue limpa totalmente desobstruida e com enfiagdo de arame galvanizado em toda

sua extensao.

7.2. CAIXAS DE PASSAGEM E DE DERIVAGAO

A disposigdo e o espagcamento, das diversas caixas de passagem e de derivacdo da
rede elétrica, deverao ser criteriosamente planejados, de modo a facilitar os servigos de
enfiacdo dos condutores, bem como os futuros servigcos de manutencao do sistema.
Sera obrigatdria a instalagdo de caixas apropriadas em todos os pontos de entrada,
saida e emenda, dos condutores, bem como nos locais de subdivisédo dos eletrodutos.
Todas as caixas deverao ser cuidadosamente instaladas, com nivel e prumo perfeitos,
na posicao exata determinada em projeto e, sempre que instaladas em elementos de
alvenaria, faceando o revestimento final dos respectivos paramentos, quando forem
externas deverdo ser a prova de tempo.

Quando forem embutidas em elementos de concreto armado, as caixas deverao ser

rigidamente fixadas as formas, depois de integralmente preenchidas com serragem
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molhada, de modo que, durante a concretagem, ndo sofram deslocamentos sensiveis
de posicéo ou penetracdo excessiva de nata de cimento.

Nas ligagdes entre caixas e eletrodutos deverao ser removidos, Unica e exclusivamente,
os "olhais" correspondentes aos pontos de conexao.

As caixas para instalacao de interruptores, tomadas de parede, luminarias, etc, deverao
ser de ferro estampado, chapa n° 16 BWG, esmaltadas a quente interna e externamente
ou de PVC, dotada de olhais para conexao de eletrodutos e de orelhas para fixagao de
aparelhos, integralmente de acordo com as determinagdes das normas da ABNT.

As caixas de passagem em areas externas deverao ser executadas de acordo com as
determinagbes do projeto, com dimensbes adequadas a cada caso especifico,
impermeabilizado internamente e/ou providas de um sistema de drenagem de fundo,

constituido por manilha preenchida por britada.

7.3. CONDULETES
Condulete em aluminio do tipo sem rosca, constituido por corpo e tampa separada por
junta de material maleavel, com encaixe para eletrodutos de ag¢o galvanizado com

parafuso e fixagéo. (dimensbes conforme projeto).

7.4. CONDUTORES

Os condutores, de uma maneira geral, deverao ser instalados de modo a suportarem
apenas esforgos compativeis com sua resisténcia mecanica.

Nas redes de baixa tensdo deverdo ser utilizados condutores com alma de metal
eletrolitico de alta condutibilidade, com 99,9% de pureza e témpera mole, dotado de
isolamento termoplastico para 750V em circuitos terminais internos as edificacdes e
0,6/1KV para alimentadores dos quadros e redes externas.

As emendas e as derivagbes de condutor deverdo ser executadas de modo a
assegurarem contato elétrico perfeito e permanente, além de resisténcia mecanica
adequada, utilizando-se conectores de pressao apropriados, sempre que necessario.
dotado de isolamento termoplastico para 750V em circuitos terminais internos as
edificagdes e 0,6/1KV para alimentadores dos quadros e redes externas.

As emendas e as derivagcbes de condutor deverdao ser executadas de modo a
assegurarem contato elétrico perfeito e permanente, além de resisténcia mecanica

adequada, utilizando-se conectores de pressao apropriados, sempre que necessario.
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As emendas e as derivagdes de condutor deverdo ser cuidadosamente isoladas, com
fita isolante de comprovada eficiéncia aderente, de modo a apresentarem nivel de
isolamento, no minimo, equivalente ao do respectivo condutor.

Todas as emendas de condutor deverao ser feitas e mantidas nas respectivas caixas
de passagem e derivacao, ficando absolutamente vedada sua introdugdo nos
eletrodutos.

A enfiagao dos condutores sé podera ser executada apds a conclusao dos servigos de
revestimento em paredes, tetos e pisos, quando deverao ser retiradas as obturagdes
dos eletrodutos e das caixas de passagem e derivacdo.

A passagem dos condutores pelos eletrodutos, devera ser obtida mediante o uso de
guias de aco adequadas facilitada, sempre que necessario, pela prévia lubrificagdo dos
condutores, com talco ou parafina.

Na ligacdo dos condutores com todos os demais componentes da rede elétrica,
principalmente aparelho, s6 sera permitido o uso de parafusos de cobre ou latdo,
especialmente quando se tratar de parafusos que participem diretamente do contato
elétrico.

Os cabos utilizados nas redes de distribuigao terdo as seguintes caracteristicas:
Cabos de forca de média tensao

Cabo singelo, condutor de cobre, isolacao classe 8,7/15kV, Eprotenax, 90°C, blindagem
em fios de cobre e cobertura em PVC.

Cabos de forca de baixa tenséao

Os alimentadores dos quadros terminais a partir dos QGBTN e QGBTE, serao
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolagdo para 0,6/1 KV, EPR 90° C,
conforme as bitolas indicadas em projeto.

Os alimentadores dos quadros parciais a partir do QGFL-ADM serao constituidos de
cabo de cobre, tempera mole, isolagao para 0,6/1KV, HEPR 90° C, conforme bitolas
indicada em projeto.

Cabos de Comando e Controle

Cabo multipolar, condutores de cobre, encordoamento flexivel, isolagao classe 0,6/ 1kV,
PVC - 70°C, e cobertura em PVC.

Cabos em redes prediais internas

Segao maior ou igual a 2.5 mm? até 4 mm? - Cabo de cobre, tempera mole, isolagao
para 750 V, PVC 70°C, antichama.
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7.5. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO NORMAL E EMERGENCIAL

Esta especificacdao técnica abrange os principais requisitos técnicos para projeto,
fabricagéo, inspecao e ensaios na fabrica, de Quadros Geral de Baixa Tensao.

O quadro geral de baixa tensdo devera ser fornecido completo, com todos os seus
componentes e acessorios, incluindo as pecgas sobressalentes, ferramentas e
dispositivos especiais, necessarios a montagem e manutengao.

Complementa esta especificacdo técnica as informagdes contidas nos projetos,

correspondentes ao quadro de distribuicdo e manobra de baixa tensao.

7.5.1. NORMAS APLICAVEIS
Os quadros de distribuicdo e manobra e seus componentes deverdo ser fabricados,
ensaiados e fornecidos em conformidade com as recomendagdes das seguintes

Normas, a menos que estabelecido de outra forma nesta especificacio técnica.

7.5.1.1. Normas ABNT

NBR-6808 - Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tenséo - Especificagao e Método
de Ensaio;

NBR-6146 - Grau de Protecao Provida por Invélucros - Especificacao;

NBR-5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao

NR — 10 Seguranca em Instalagdes e Servigos de Eletricidade

7.5.2. CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

TIPO

Os quadros de distribuicdo e manobra de baixa tensao deverao ser do tipo cubiculo ou
multicubiculo, fechado, do tipo auto-sustentavel (onde aplicavel) que pode compreender
varias segoes, subsec¢des ou compartimentos, como estabelecido na norma ABNT NBR-
6808.

7.5.2.1. Caracteristicas Técnicas

Tensao nominal (valor eficaz) - 380/220 V;

FreqUéncia nominal - 60 Hz;

Nivel de isolamento:

Tenséao suportavel a frequéncia industrial - 2.500 V;

Corrente nominal (valor eficaz) - (conforme projeto);

Elevacao de temperatura dos barramentos e conexdes com faces prateadas nos
contatos - 65° C.
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7.5.2.2. Caracteristicas Construtivas

Os quadros de distribuicdo e manobra deverédo ser construidos com estruturas de perfis
de ago, completamente fechados com chapa metalica, auto-suportaveis e rigidamente
armados.

Os quadros de distribuicdo e manobra deverdo ser compostos de secbes verticais,
divididas em compartimentos independentes, separados por chapas metalicas, para
alojamento dos dispositivos de manobra.

A espessura das chapas de aco das portas, laterais, posteriores, teto, das barreiras
entre sec¢des verticais adjacentes e dos compartimentos dos dispositivos de manobra,
nao devera ser menor que 1,90 mm e, para as estruturas (perfis verticais, transversais,
interiores e demais partes), ndo devera ser menor que 3,00 mm.

Todos os componentes tais como disjuntores, contatores, reles, etc., deverdo ser
montados em placas e/ou perfis internos removiveis.

O acoplamento dos barramentos das sec¢bes vertical com os compartimentos devera ser
do tipo fixo e as ligagdes dos circuitos de controle dos compartimentos com o conjunto
de manobra deverao ser do tipo terminal de bornes.

Os compartimentos deverao possuir porta com dobradica e trinco, além dos dispositivos
de comando e medigao (onde aplicavel).

Os compartimentos de entrada e saidas de cabos deverao ser providos de aberturas
para acesso dos cabos na parte inferior; para tanto, deverdo ser previstos flanges
removiveis (aparafusados) e vedados com juntas de neoprene.

Os compartimentos dos contatores, disjuntores e autotransformadores de partida
deverdo ser construidos modulados, de modo que os de capacidade maior sejam
multiplos do modulo basico.

Os involucros externos das segdes verticais deverao ter grau de protegao equivalente a
IP 54.

Todas as superficies metalicas dos cubiculos, tanto externas como internas, deverao
ser pintadas. Assim, tais superficies deverado ser completamente limpas de toda sujeira
€ outras impurezas por jato de areia ou granalha de ago até o "metal quase branco"; em
seguida, deverao ser aplicadas demaos de pintura de base, utilizando premer, a base
de oxido de zinco em veiculo de epdxi, sendo finalmente aplicadas deméaos de pintura

de acabamento, utilizando esmalte sintético em veiculo de epéxi.
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A pintura de acabamento das superficies metalicas dos cubiculos, tanto externas como
internas, devera ser na cor cinza claro, referéncia Nunes N 6,5 ou similar.

Toda fiagao interna devera ser executada com cabos de um condutor, constituido de
fios de cobre, témpera mole, estanhado, de formacéo flexivel, isolado por uma camada
de composto de cloreto de polivinila (PVC/A), tensdo de servigo de 750 V, nao se
admitindo se¢do nominal inferior a 1,5 mm2, para circuitos de controle e, 2,5 mm2, para
circuitos de corrente. A fiagao devera ser fornecida completa, sem emendas, protegida
por canaletas de passagem e com anilha de identificacdo em todos os terminais, de
acordo com os diagramas de fiacdo a serem fornecidos pelo Fabricante.

As canaletas de passagem deverdo ser de material plastico, do tipo chama auto-
extinguivel, contendo rasgos laterais para passagem de cabos, com seg¢do compativel
com o numero de condutores, de modo que a ocupagcdo maxima das mesmas seja de
70%, sendo provida de tampas removiveis do mesmo material, ndo devendo possuir
cantos vivos que possam danificar a isolagao da fiagdo. As redes de canaletas deverao
ser desenvolvidas em planos horizontais e verticais.

As réguas terminais deverao ter classe de isolagao de 500 V, destinando-se a terminais
do tipo compressao. As réguas terminais deveréao ter pelo menos 20% do numero total
de bornes como reserva.

Deverao ser previstos apoios para fixar os cabos externos, de modo a nao transferir o
peso dos mesmos para os terminais. Os terminais dos cabos deverado ser de cobre
estanhado ou suas ligas.

Deverao ser incluidos no fornecimento todos os terminais a compressao para as
ligacbes dos componentes a aparelhagem. No caso de dois condutores ligados ao
mesmo borne, cada condutor devera ter o seu terminal.

Os diagramas da fiagao interna deverao ser plastificados e fixados no lado interno da
porta das correspondentes gavetas.

O acesso normal aos componentes dos compartimentos devera ser feito pela sua parte

frontal, através de portas, com trincos.

7.5.2.3. Disjuntores de Entrada
Os disjuntores deverao ser ftripolares, para 600 V, a ar, do tipo "power-air-circuit
breaker", extraiveis, com comando manual frontal, e mecanismo de abertura livre "trip-

free", capacidade de ruptura 50 kA.
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Os disjuntores deverdo ser dotados de protecao contra sobrecarga e curto-circuito
ajustavel e meio para comando remoto.

Os contatos principais deverao ser do tipo encaixe, auto-alinhados, removiveis, com as
superficies prateadas.

Indicadores de posi¢do deverao ser do tipo mecanico, bem visivel, e devera indicar
disjuntor "ligado" ou "desligado", mola "carregada" ou "descarregada”.

Os disjuntores deverao possuir chave de comando rotativa de 3 posigdes "liga - O -
desliga", para abertura e fechamento. O carregamento da mola devera ser manual,
provendo-se alavanca manual para o seu acionamento.

Deverao ser previstos contatos auxiliares (NA e NF), em quantidade suficiente para
propiciar os intertravamentos e sinalizagdes necessarias.

Devera ser previsto intertravamento para evitar o funcionamento do disjuntor, sem que

as molas estejam completamente carregadas.

7.5.2.4. Disjuntores nos Circuitos de Distribuicao

Os Disjuntores deverao ser tripolares Termomagnéticos de agao simultanea nas 3 fases,
em caixa moldada com corrente nominal conforme indicada no Diagrama Unifilar do
projeto.

7.5.2.5. Barramento Principal

Todas as barras deverao ser de cobre eletrolitico, com as juntas e derivagoes revestidas
de prata, perfeitamente alinhadas e aparafusadas firmemente para assegurar boa
condutividade.

As barras e seus suportes deverdo ser dimensionados para suportar a corrente
suportavel nominal de curta duragao, 1s, estabelecida no Item 5.2 precedente.

As barras principais deverdo ter secdo constante em toda a sua extensdo, sendo
dimensionadas para a corrente nominal, conforme indicada em projeto.

Os quadros de distribuicdo e manobra deverdo possuir barra de aterramento de secao
nao inferior a 150 mm2, fixada na parte inferior, em toda a sua extensao, provida de dois
conectores para cabos de cobre de se¢cao nominal de 70 a 120 mm2, em cada uma das
extremidades.

As barras principais deverao ser identificadas pela seguinte codificagdo de cores:

Fase A — Azul escuro;

Fase B - Branco;

Fase C — Violeta ou Marrom.
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Neutro — Azul Claro

Terra — Verde

7.5.2.6. Contadores

Os contatores deverao ser tripolares, secos, de agao eletromagnética, para instalacao
interna, sem provisao de travamento mecanico na posigao "fechado".

Os contatores e seus dispositivos associados deverdo ser montados num chassi para
permitir a extracdo dos mesmos de seu compartimento.

Os contatores deverao ser providos de dois contatos auxiliares tipos NA (normalmente

abertos) e dois contatos auxiliares NF (normalmente fechados) disponiveis.

7.5.2.7. Fusiveis de Baixa Tensao

Os fusiveis de baixa tensdo deverdo ser unipolares, do tipo limitadores de corrente,
montados sobre bases apropriadas com isoladores, tendo capacidade de interrupcéo
nominal de 25 kA em 500 V. Para os circuitos de distribuicdo deverdo ser empregados

fusiveis NH e para os circuitos auxiliares fusiveis do tipo Diazed.

7.5.2.8. Instrumentos

Os instrumentos deverao ser locados na parte frontal dos compartimentos de controle
dos dispositivos de manobra, em posi¢cao facilmente visivel, e ser do TIPO SEMI-
EMBUTIDO

7.5.2.9. Dispositivos de Controle

Os circuitos de alimentagao dos motores deverdo possuir lampadas de sinalizagao para
"defeito" (amarelo).

Os dispositivos de controle e as bobinas dos contadores deverdo ser previstos para

operagcao em 220 Vca.

7.5.2.10. Placas de Identificagao

Cada quadro de distribuicdo de baixa tensao devera ser fornecido com uma placa de
identificacao, feita de ago inoxidavel, contendo, no minimo, as informagdes relacionadas
no Item 10 da Norma NBR-6808 da ABNT.

As placas de identificagdo deverao ser fixadas na parte lateral externa do quadro de

distribuigdo de baixa tenséo.
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7.5.2.11. Intertravamentos Elétricos

Deverao ser previstos os seguintes intertravamentos elétricos nos quadros de
distribuicdo e manobra de baixa tenséo:

Bloqueio para impedir a partida de dois ou mais equipamentos concomitantemente;
Blogueio para impedir a partida do equipamento (reserva), estando os equipamentos

(principais) em funcionamento.

7.7. QUADROS TERMINAIS

Esta especificacdo técnica abrange os principais requisitos técnicos para projeto,
fabricacao, inspecao e ensaios na fabrica, de Quadro Geral Forga Normal, Quadro Geral
de Forga e Luz Emergencial, Quadros de Distribuicdo de Forga e Luz Emergencial e
Quadros de Distribuicao de Luz Emergencial.

Os Quadros deverao ser fornecidos completos, com todos os seus componentes e
acessorios, incluindo as pecgas sobressalentes, ferramentas e dispositivos especiais,
necessarios a montagem e manutengao.

7.7.1. NORMAS APLICAVEIS

Os Quadros cobertos por esta especificagao técnica deveréo ter projeto, fabricagao,

caracteristicas e ensaios de acordo com a ultima revisdao das Normas ABNT.

7.7.2. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

TIPO

Os quadros cobertos por esta Especificacdo Técnica compreendem todas as
combinagbes de dispositivos e equipamentos de manobra, controle, protecdo e
regulagdo aplicaveis, de acordo com os circuitos trifilares indicados nos projetos,
completamente montados, com todas as interligagdes elétricas e mecanicas internas e
partes estruturais. Todo o conjunto sera constituido e montado pelo fornecedor de
acordo com o tipo ou sistema estabelecido.

Os Quadros deverao ser para montagem embutida ou rente (ndo embutida), em parede
de alvenaria ou concreto, sobre perfis metalicos, instalagdo interna, fabricados em
chapa de aco com espessura minima de 1,9 mm.

Os chumbadores e/ou ferragens de fixagdo deverao ser fornecidos pelo préprio
fabricante.

Os Quadros deverao ter placa espelho aparafusada e porta com dobradigas e trinco.
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Nas faces superiores e inferiores dos Quadros deverao ser previstas janelas fechadas
por chapas aparafusadas que permitam a furacdo para a conexao de eletrodutos, por
médio de buchas e arruelas.

O grau de protecao especificado sera IP-45.

7.7.2.1. Entrada

A entrada dos Quadros serd através de disjuntores tripolares do tipo caixa moldada com
capacidade de interrupgao de correntes de curto circuito simétrico de 18 KA conforme
NBR-IEC 60947-2, com corrente nominal conforme indicado nos diagramas trifilares e

bifilares do projeto.

7.7.2.2. Saidas e Protegao

As saidas e protecdo dos circuitos serdo através de disjuntores termomagnéticos
unipolares, bipolares ou tripolares conforme indicado em projeto, padréo DIN, curva C
para protecao de circuitos que alimentam especificamente cargas de natureza indutiva
que apresentam picos de corrente no momento da ligagéo.

Curva B para cargas com caracteristicas predominantemente resistivas, além dos
circuitos de tomadas de uso geral, ambos com capacidade de interrupgdo de correntes
de curto circuito simétrico de 10 KA conforme norma NBR-IEC 60898, e corrente

nominal conforme indicado nos diagramas trifilares do projeto.

7.7.2.3. Tratamento Anticorrosivo e Pintura

Todas as chapas dos Quadros serao submetidas a tratamento anticorrosivo e pintura
que consistira no minimo de:

Desengraxamento por imersao;

Decapagem com acido por imersao;

Fosfatizagao por imersao;

Pintura em p6 Epéxi (para instalagéo abrigada);

Pintura em po Poliéster (para instalagéo ao tempo);

Cura em estufa.

A pintura de acabamento podera ser na cor e padrao do fabricante.

Em nenhum caso serao aceitas espessuras médias minimas inferiores a 70 microns.
Caso o tratamento do proponente seja diferente do supracitado, o mesmo devera ser

descrito detalhadamente na proposta para analise.
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7.7.2.4. Barramentos

Os barramentos serédo de cobre eletrolitico, prateado nas jungdes e derivagbes com
identificacao nas seguintes cores:

Fase A: Azul Escuro

Fase B: Branco

Fase C: Violeta ou Marrom

Neutro: Azul Claro

Terra: Verde

Os barramentos deverao ser dimensionados com capacidade de condugao de corrente
de acordo com os valores indicados nos diagramas, sem que a elevagao de temperatura
ultrapasse os valores estipulados nas normas.

Os barramentos e os PAINEIS como um todo, deveréo ser projetados para suportarem
os esforgos mecanicos da corrente de curto-circuito simétrico de 10 kA.

Nos Painéis ndo embutidos, em uma das faces laterais, deverdo possuir um terminal
com conector do tipo ndo soldado adequado a ligagao de cabo de cobre nu, encordoado,

segdo de 25 mm?. A barra de neutro devera ser ligada internamente aquele terminal.

7.7.2.5. Fiacao

A fiagdo de controle e outros dispositivos secundarios deverao ser executados com
condutores de cobre encordoados com isolamento em PVC retardante a chama, classe
de tensao 750 V.

7.7.2.6. Entrada e Saida de Cabos

A entrada e saida dos circuitos serao feitas pela parte superior e inferior com
eletrodutos, devendo ser previsto espago para os suportes de fixagcao para os cabos e
fios (bragadeiras e/ou canaletas plasticas).

As terminagdes para os cabos e fios deverdo estar incluidas no fornecimento dos

quadros, conforme bitolas indicadas nos diagramas.

7.7.2.7. Placas de Identificagao
As placas de identificagdo deverao ser feitas em acrilico, com fundo preto e letras
brancas e com as seguintes dimensdes:

Placa: 30 mm x 100 mm
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Letras: Altura 18 mm

Na parte interna da porta devera haver uma moldura para inserir um cartdo para
identificar a fungédo de cada circuito.

Ao lado de cada disjuntor devera haver uma plaqueta de identificacdo do circuito
correspondente. A identificagdo devera ser feita com nome do local ou area em que o

circuito atua.

7.7.2.8. Componentes

Todos os dispositivos e componentes dos painéis deverao ser de fabricagao nacional e
de facil aquisigao nas principais cidades do pais. Material de fabricacido estrangeira s6
sera aceito quando nao houver correspondente, de igual qualidade, de fabricacao
nacional.

Os componentes dos painéis deverao ser de fornecedores de reconhecida qualidade na
praca. Os componentes de outros fornecedores nao indicados na relacdao de
componentes da proposta, s6 serédo aceitos mediante justificativa e aprovagao prévia do

comprador.

7.8. APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Todos os aparelhos e equipamentos, de forgca ou de iluminagéo, a serem utilizados na
execucao das instalagbes elétricas, deverdao ser de primeira qualidade, fabricada de
modo a atender integralmente as normas da ABNT pertinentes, bem como as presentes
especificagdes.

Antes de sua instalagdo, todos os aparelhos e equipamentos deverdo ser
cuidadosamente examinados, eliminando-se aqueles que apresentarem qualquer tipo
de defeito, de fabricagdo ou decorrente de transporte e manuseio inadequados.

A instalagao dos aparelhos e equipamentos, bem como de seus respectivos acessorios,
devera ser feita com o maximo cuidado e rigorosamente de acordo com as indicagdes
de projeto, com as recomendacdes do respectivo FABRICANTE e com as presentes
especificagdes.

Os aparelhos de iluminagdo, bem como os espelhos de interruptores, tomada, etc., s6
poderdo ser instalados apds a conclusdo dos servigcos de pintura, com os cuidados
necessarios para ndo causar qualquer tipo de dano aos servigos ja executados.

Os chuveiros deverao possuir resisténcia blindada.
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8. COBERTURA
8.1 Estrutura de Madeira
Para as estruturas em madeira em geral deve-se seguir rigorosamente a norma
NBR7190 de agosto de 1997 — Projeto de Estruturas de Madeira — da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Esta Especificacdo devera ser complementada, onde aplicavel, pelo disposto nas
ultimas edicoes das seguintes Normas e Cédigos:
AITC (American Institute of Timber Construction)
DIN-1052 (Deutsche Industrie Normen)
Os telhados devem ser executados com madeira classificada como C60 — pagina 16 da
NBR7190 — Tabela 9 — Classes de Resisténcia das dicotiledoneas. Deve-se também
seguir as especificagbes abaixo:

e Valores na condigido padrao de referéncia: U = 12%;

¢ Resisténcia de compressao paralela as fibras: 60 MPa;

¢ Resisténcia de cisalhamento paralela as fibras: 8 MPa;

e Valor médio do modulo de elasticidade a compressao paralelo as fibras: 24.500

MPa;
¢ Densidade basica: 800 kgf/m3;
e Densidade aparente: 1000 kgf/m3.

Para colunas em madeira adotadar € o Eucalypto da espécie Eucalyptus citriodora ou
Eucalyptus saligna, com resisténcia admissivel a flexdo superior (madeira verde) a 1500
kgf/cm2 e modulo de elasticidade a compressao (madeira verde) 210000 kgf/cm2, com
resisténcia admissivel a flexdo superior (madeira verde) a 1500 kgf/cm2 e mddulo de
elasticidade a compresséo (madeira verde) 210000 kgf/cm2.

Para as ligagdes utilizar chapas metalicas de no minimo 6,0 mm de espessura em ago
ASTM A588.

Usar parafusos prisioneiros fabricados em ago ASTM A588 — galvanizados a fogo. As
porcas e arruelas devem ser fabricadas com aco ASTM A490.

Eventualmente poderdo ser utilizados pregos. Todas as ligagbes e demais pegas
metalicas deverao ser galvanizadas a fogo apds a sua fabricacdo. No caso de pecgas
soldadas na obra, as ferragens deverao ser protegidas com pintura prépria a base de

zinco.
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8.2 Telhas de Barro Tipo Francesa
As telhas serdo de barro simples.
Aplicacao nos prédios onde ja eram utilizados este tipo de telha afim de reparos no

telhado com a substituigdo das telhas quebradas por novas.

8.3 Telhas de Barro Tipo Romana
As telhas serdo de barro simples.

Aplicagao na constru¢ao do novo prédio do Anexo do DISAP.

8.4 Telhas com Telhas em Cimento (CRFS)

As telhas serdo de chapa em fibrocimento, sem amianto (anfibélio e crisotila), com
cimento reforcado com fio sintético ( CRFS ), em perfil ondulado com 8 mm de
espessura, nos comprimentos necessarios conforme o local de instalagéo.

As caracteristicas gerais e as caracteristicas especificas das telhas e dos acessorios
deverdo atender as exigéncias e requisitos minimos previstos na norma ABNT NBR
15210 / 2005.

As telhas deverdo ser fornecidas contendo marcacgéo legivel e indelével, permitindo
identificar:

Fabricante;

Data de fabricacéo;

Espessura;

Classe segundo a altura da onda;

Conformidade a norma NBR 15210 / 2005;

Informagdes facultativas, tais como: ndo contém amianto e consultar manual do
fabricante.

Todas as pecas completares, necessarias a confeccdo da cobertura, tais como
cumeeiras, rufos, terminais para beirais, espigbes, etc. deverdo ser em cimento
reforcado com fio sintético ( CRFS ), nas dimensdes e espessuras compativeis com a
funcao, local de instalagéo e a telha empregada.

Todos o0s acessorios necessarios a instalacao e fixacdo das telhas deverdao ser
fornecidos com caracteristicas geométricas e tolerancias apropriadas a utilizacao e
deverdo conter marcacdo que possibilite a identificacdo do fabricante e a data de

fabricacao.
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Protétipo comercial: Telha Ondulada de 8 mm, fabricagdo da Brasilit, ou outro desde

que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas e as normas vigentes.
8.5. Forro de Gesso em Painéis Acartonados

8.5.1. Instalacao

Compatibilidade com demais projetos (estrutura, vedacdes, instalagdes hidraulico-
sanitarias, instalagdes elétricas, de comunicacdo e de dados, sistema de ar
condicionado, etc.).

As aberturas da obra devem estar protegidas de forma a impedir a entrada de chuva e
umidade durante a execugao dos servigos.

Os elementos construtivos na regidao do encontro com o forro de gesso acartonado
deverao estar acabados.

As saidas das instalagdes hidraulicas, elétricas, de ar-condicionado etc. devem estar
posicionadas de acordo com o projeto, a fim de evitar cortes e aberturas no forro de
gesso acartonado.

A estrutura suporte, tais como vigas e pilares, devem ser dimensionada para suportar o

peso do forro de gesso acartonado.

8.5.2. Fixacao
A fixagao dos forros de gesso acartonado é apresentada na seguinte sequéncia de
forma ilustrativa:

b

1 - Marcagio e fixaciio da estrutura periférica
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2 - Fixac¢do da estrutura

3- Emenda da estrutura
Os perfis Gmega sdo sobrepostos com traspasse minimo de 15 cm e pelo menos dois parafusos de cada lado, ou podem ser emendados com
pedago de perfil 6mega e quatro parafusos de cada lado. Para o perfil tipo canaleta, a emenda ¢ feita com o conector especifico.
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Figura 4 - Montantes
Os montantes sdo sobrepostos com traspasse minimo de 30 cm e pelo menos dois parafusos de cada lado, ou podem ser emendados com
pedago de guia e quatro parafusos de cada lado.

5 - Fixacéo dos tirantes
Os tirantes sdo fixados com os espagamentos definidos em projeto, considerando o peso do forro e eventuais acessorios e complementos,
como luminarias.
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6 - Fixacdo das chapas de gesso
As chapas sdo parafusadas aos perfis, com espacamento entre 25 cm e 30 cm entre os parafusos e a 1 cm da borda no minimo. No
caso de duas chapas de gesso, pode-se aparafusar a primeira camada nos perfis com espacamento de 60 cm entre os parafusos.
Deve-se evitar que a cabeca do parafuso perfure totalmente o cartiio ou fique saliente em relacéo a face da chapa.

7 - Colocagiio da ultima fiada de chapas

Devem ser abertas visitas para fixacdo da ultima fiada de chapas de gesso.

Em forros estanques o chumbamento contra a parede é feito com massa para colagem.

Em forros dilatados a fixacdo da chapa é feita no elemento periférico de dilatacio.

Deve-se colocar um pedaco de chapa sobre a visita e executar o acabamento com massa para colagem.

9. VIDROS

9.1. Vidro liso transparente incolor

Vidro plano liso, instalagdo com massa de vidraceiro, para os caixilhos das salas em
geral, com as caracteristicas:

a) Vidro transparente incolor;

b) Espessura de 4 mm.

A medida para corte dos vidros devera ser conferida nos locais de instalagao.
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9.2. Vidro temperado

Vidro plano temperado, com as caracteristicas:

a) Espessura nominal de 10 mm, com tolerancia de + 0,1 mm, instalacdo em caixilho de
aco galvanizado para visores da Galeria;

b) Cor: incolor transparente;

c) Todas as caracteristicas técnicas, furagdes, acabamentos das bordas e manuseio
deverdo obedecer a norma ABNT NBR 14698 / 2001.

A medida para corte dos vidros devera ser conferida no local de instalagao.

10. ESQUADRIAS E CAIXILHOS
10.1. Portas em Madeira

10.1.1. Consideracoes Gerais

As portas em geral serdao executadas com folhas em madeira e batentes em chapa
metalica, ou com batente em madeira, conforme o local de instalagao indicado no projeto
de Arquitetura.

O acabamento sera em pintura com tinta esmalte sintético, acetinado fosco, cor a ser
definida pelo Contratante.

As portas que serédo instaladas nas salas conforme indicado no projeto de Arquitetura.

10.1.2. Folhas das Portas em Madeira

As folhas de porta além de absolutamente planas e isentas de empenamento, deverao
apresentar forma e dimensbes adequadas para o tipo de fechamento a que forem
destinadas, estrutura solida e conformagéo perimetral que garanta a instalagao segura
de qualquer tipo de fechadura, ou acessoério, compativel com suas dimensoes.

Todas as folhas, das portas deveréo ser macicas, enchimento 100% macigo em sarrafos
de madeira de lei, com superficie lisa folheada em madeira.

Sempre que qualquer folha tiver que ser cortada com a finalidade de diminuir suas
dimensodes originais, e isto implicar na perda ou no enfraquecimento de alguma de suas
pecas perimetrais, ela devera ser convenientemente restaurada, de modo que sua
resisténcia e aspecto mantenham-se inalterados.

Todas as folhas deverao apresentar dimensdes externas compativeis com o vao a que
se destina, ndo sendo permitida a execugao, na obra, de cortes ou desbastamentos,

que ndo aqueles estritamente necessarios aos ajustes de instalagao.
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10.2. Esquadrias Metalicas

10.1.2. Esquadrias basculantes, maximar, de correr, ou fixa, para receber vidro
Esquadrias do tipo basculante, ou de correr, ou fixa tipo visor, para receber vidro, em
geral, constituidas por:

a) Marco, contra-marco, com subdivisdes em perfis de chapa dobrada de ferro, n°® 14(
MSG ), para receber vidro nas espessuras conforme local de instalagao e detalhes dos
caixilhos constantes do projeto executivo de Arquitetura;

b) Baguetes em chapa de ferro, n® 14 ( MSG ), para fixagao dos vidros;

c) Chapa em ago SAE 1010/ 1020, n° 14 ( MSG ) para fechamento, quando houver, nas

dimensdes conforme o modelo da esquadria.

10.1.3. Batentes e batedores em madeira

Os batentes e batedores das portas deverdo ser confeccionados em madeira macica,
instalados nas portas de madeira, nos locais conforme indicado no projeto de
Arquitetura.

A largura do batente devera acompanhar a espessura da alvenaria onde sera instalada
cada porta.

O acabamento final dos batentes e batedores serd com pintura em tinta esmalte

sintético, acabamento acetinado na cor a ser definida pelo Contratante.

11. ACESSIBILIDADE DA SEDE

11.1. Normas Adotadas e procedimentos

Para a execucdo da acessibilidade da Sede da Pasta devera ser levado em
consideracdo as recomendacdes da NBR 9050, ultima atualizacdo 2015 visando

permitir o livre acesso na maioria das edificacdes a pessoas com mobilidade reduzida.

11.1.1 Sanitarios Adaptados

Na execucgao dos sanitarios adaptados devera ser respeitado as orientagdes quanto as
dimensdes minimas previstas em norma para estes ambientes, com especial destaque
para dimensbes das barras de apoio e distanciamento entre as mesmas, conforme

figuras ilustrativas.Deve ser levado em consideragdo o modulo de referéncia para
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pessoas cadeirantes de 1,20 metros x 0,80 metros, sendo o didmetro de rotacdo de

1,50 metros.
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Cotas Adulto Infantil
m m
B
— A 0,75 0,60
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—© 1,50

Fonte NBR 9050/15

11.1.2 Sinalizagao Tatil Piso
Esta previsto a execugéo de sinalizacao tatil direcional e de alerta visando permitir o
livre percurso pelas dependéncias da Sede, assim como alerta de obstaculos (escadas,

rampas, portas, etc.), de acordo com a NBR 9050/15, com dimens&es conforme abaixo.

Tabela 4 — Dimenséao da sinalizagao tatil e visual de alerta

Dimensées em milimetros

Piso tatil de alerta Recomendado Minimo Maximo
Diametro da base do relevo 25 24 28
Distancia horizontal entre centros de relevo 50 42 53
Distancia diagonal entre centros de relevo 72 60 75
Altura do relevo 4 3 5

NOTA A disténcia do eixo da primeira linha de |relevo até a borda do piso é igual & metade
da distancia horizontal entre centros. O didmetro do topo € igual & metade a dois tercos do didametro
da base, respeitando-se os limites acima.

Relevos tateis de alerta instalados no piso Recomendado Minimo Maximo
Diametro da base do relevo 30 25 30
Diametro do topo do relevo 1% do didmetro da base
Distancia diagonal entre centros do relevo Diametro da base do relevo mais 20
Altura do relevo 4 3 5

Secretaria da Administracao Penitenciaria - av. Gal. Ataliba Leonel, 556 - Santana

CEP: 02033-000 - Fone: (11) 3206-4700




Secretaria da Administragdo Penitenciaria
Departamento de Engenharia

SAO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SAO PAULO SAO TODOS

Dimensdes em milimetros
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Figura 62 — Sinalizacao tatil de alerta e relevos tateis de alerta instalados no piso

Tabela 5 — Dimenséao da sinalizagao tatil e visual direcional

Dimens&es em milimetros

Piso tatil direcional Recomendado Minimo Maximo
Largura da base do relevo 30 30 40
Largura do topo 25 20 30
Altura do relevo 4 3 5
Distancia horizontal entre os centros de relevo 83 70 85
Distancia horizontal entre as bases de relevo 53 45 55
Relevos tateis direcionais instalados no piso Recomendado Minimo Maximo
Largura da base do relevo 40 35 40
Largura do topo do relevo Largura da base do relevo menos 10
Distancia horizontal entre centros do relevo Largura da base do relevo mais 30
Altura do relevo 4 3 L
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Dimens&es em milimetros
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Figura 63 — Sinalizagéo tatil direcional e relevos tateis direcionais instalados no piso

11.1.3 Sinalizagao Tatil Corrimoées

Os corriméos de escadas fixas e rampas devem ter sinalizagdo tatil (caracteres em
relevo e em Braille), identificando o pavimento. Essa sinalizagéo deve ser instalada na
geratriz superior do prolongamento horizontal do corrim&o, conforme figura a seguir. Na
parede a sinalizagcdo deve ser visual e, opcionalmente, tatil. Alternativamente, estas

sinalizagbes podem ser instaladas nas paredes laterais.
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Dimensbes em metros
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Sinalizagdo do
corrima;

a) Sinalizagdo de pavimento — Vista lateral

Dimensdes em milimetros
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b) Sinalizagdo de corriméoe — Vista superior

11.1.4 Sinalizagdo de Degraus

A sinalizagao visual dos degraus de escada deve ser:

a) aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projecbes dos
corrimaos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou
retroiluminado, conforme as op¢des demonstradas nas figuras a seguir;

b) igual ou maior que a projegdo dos corrimaos laterais, € com no minimo 7 cm de
comprimento e 3 cm de largura;

c) fotoluminescente ou retroiluminada, quando se tratar de saidas de emergéncia e/ou

rota de fuga.
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Dimensdes em centimetros

a) Opgao A

Dimensdes em centimetros

b) Opgio B

11.1.5 Rebaixamento das Calgcadas

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na direcéo do fluxo da travessia
de pedestres. A inclinagédo deve ser constante e n&o superior a 8,33 % (1:12) no sentido
longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais. A largura minima do

rebaixamento é de 1,50 m. O rebaixamento ndo pode diminuir a faixa livre de circulacao,
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de no minimo 1,20 m, da calcada, conforme  figura abaixo.

Dimensdes em metros

Alinhamento
do imowel
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| Comprimento da faixa |

11.2.1 Departamento de Engenharia e DCEP

No caso do prédio onde funciona o Departamento de Engenharia para adequagéo do
mesmo a NBR 9050 esta previsto a execu¢do de um sanitario adaptado, ao lado do
sanitario masculino, sendo previsto demolicao de alvenaria, e readequagao do leiaute
do sanitario masculino para execuc¢ao do sanitario de PMR. Também esta previsto para
adequacgao as normas de acessibilidade a sinalizacao tatil das rampas e das entradas
do prédio. Por fim, esta previsto a execugcéo de uma rampa e abertura do muro a fim de
permitir pessoas com mobilidade reduzida acessar a area aberta de convivéncia

localizada nas adjacéncias do lago.

11.2.2 Consultoria Juridica da Pasta
Para o prédio assobradado onde funciona a Consultoria Juridica da Pasta, esta previsto
a adequacdo do sanitario no pavimento térreo para ser adaptado e a sinalizagao tatil

das rampas e das entradas do prédio e obstaculos (escadas, etc.).
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11.2.3 EAP Rampa
Para o prédio da Escola da Administracdo Penitenciaria esta previsto apenas a
adequacéao da calgada principal de acesso com execugao de rampa e sinalizagao de

alerta e direcional.

11.2.4 Casa 1 DRHU

Para a Casa 1 onde funciona o Departamento de Recursos Humanos esta previsto a
execucao de uma rampa em frente as portas de acesso principal na varanda em chapa
de ago e revestimento com borracha antiderrapante de modo a permitir o acesso de
pessoas com mobilidade reduzida as dependéncias do prédio. Também esta previsto a

adequacgao de um dos sanitarios para transformar em sanitario PMR.

11.2.5 Prédio Principal da Sede

Para o prédio principal da Sede esta previsto a execucdo de uma rampa em frente a
porta do prédio no pavimento superior que da para a area de escada externa onde esta
localizado o elevador em chapa de ago e revestimento com borracha antiderrapante de
modo a permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida as dependéncias do
prédio de modo a vencer o desnivel existente sem alterar a caracteristica do prédio.
Também estido previstos a execugdo de sinalizagdo tatil nos corrimdes de rampas e
escadas, assim como sinalizagao tatil de alerta e direcional de modo a indicar o caminho

na area externa até o local onde esta localizado o elevador.

11.2.6 Area Externa Calgamento

Deverao ser adequadas as vias de transito de pedestres (calgadas) de modo a serem
adaptadas para permitir o livre percurso de transeuntes com mobilidade reduzida pelas
dependéncias externas da Sede da Pasta de modo a terem acesso a todos os prédios

deste local.

12. LIMPEZA FINAL DA OBRA
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos pertinentes

a mesma.
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Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de
materiais, e também as instalagdes e equipamentos utilizados na execugao dos
trabalhos deverao ser retirados do local da obra pela Empreiteira Contratada.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecdo adequada nos
revestimentos de pisos concluidos, nos casos em que a duragao da obra ou a passagem
obrigatéria de operarios assim o exigirem.

Para a limpeza usar agua e sabao neutro, conforme recomendacgées dos fabricantes e
fornecedores; o uso de detergentes, o uso de solventes e removedores quimicos devera
ser restrito as indicagcbes especificas dos fabricantes e fornecedores e ndo podera
causar danos nas areas, superficies ou pecas.

Todos os respingos de tintas, argamassas, Oleos, graxas e sujeiras deverdo ser
removidas, raspados e limpos.

Os pisos cimentados e ceramicos e azulejos deverao ser lavados totalmente. Salpicos
de argamassa e tintas serdo removidos com esponja de ago fina.

Os aparelhos sanitarios serao limpos com esponja de ago apropriada, sabao e agua.
Os metais deveréo ser limpos com removedor adequado. Nao podera ser aplicado acido
muriatico.

A limpeza dos vidros far-se-a conforme recomendagdes dos fabricantes de vidros.

As ferragens das esquadrias com acabamento cromado deverdo ser limpas com
removedor adequado, nunca com abrasivos, palhas de ago e saponaceos, e apoés a

limpeza deverao ser polidas com flanela seca.

13. MURO - ELEVAGAO DA ALTURA DO MURO EXISTENTE E EXECUGAO DE
MURO NOVO.

o A Contratada devera executar projetos executivos, para a execugao de elevagao
de muro, nas divisas da Secretaria da Administracdo Penitenciaria com o Parque da
Juventude, com a retirada de barreira perimetral em aco inoxidavel e nova instalagcéo de

barreira perimetral em todo o perimetro do muro com as adequacgdes de altura.

Execugao de novo muro em bloco de concreto vedacao de 19x19x39, para fechamento
do portédo existente de grade, que da acesso ao Parque da Juventude a Secretaria da
Administracao Penitenciaria e, fechamento de todo o contorno nos locais aonde as

divisas sdo com grade de ferro Orgometal ou similar. A construgdo do novo muro
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divisorio, sera implantado e executado ao lado da grade, sem a sua retirada,
considerando-se que a grade existente é de propriedade do Parque da Juventude.
Novo muro sera executado com vigas baldrames em concreto armado, apoiado em

brocas em concreto armado.
14. ADEQUAGAO DA RUA ATRAS DO PREDIO DA EAP.

o A nova execucao de adequacéo da rua, ao lado do prédio da EAP, consiste em,
demoligéo do asfalto existente e, retirada de camada de 0,60 m (sessenta centimetros)
de solo brejoso, para compactacao desta caixa, com concreto ciclépico, para execugao
de nova rua em concreto armado, com espessura de 20 (VINTE) centimetros, com a
apresentagao de projeto executivo para a execug¢ao dos servigos. A nova rua devera

conter guias, sarjetas, que serdo captadas por canalizagdes existente
15. DIVERSOS.

o Guarita, serao instalados vidros de 8 mm nas esquadrias metalicas e portas e,
execucao de pintura em esmalte sintético acetinado.

e Prédio do abrigo da VIVO existente ao lado do portdo de entrada principal da
Sede |, aonde passa cabeamento de ldgica, deste devera conter os servigos de
retirada de telhamento e execucdo de nova cobertura com telhas de cimento
reforcado com fio sintético — CRFS — perfil ondulado de 6 mm, pintura em latex

100 % acrilico.

e Rampa de acesso a ser construida proximo ao prédio da biblioteca, com a
instalagdo de guarda-corpo em ago inoxidavel. A rampa devera conter projeto

executivo e aprovado pela fiscal preposto da SAP.

16. APRESENTAGCAO DA DOCUMENTAGAO DAS MEDIGOES

e As medig¢des deverao ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da

ordem de inicio dos servigos. Sob pena de nao realizagido, as medi¢gdes devem ser
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precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias,

instruida com os seguintes elementos:

I. Planilha de Medigcado Consolidada;

II.Planilha de Medicao por etapas vinculada ao cronograma de execugao da obra;
[ll. Memdérias de Calculo;

IV. Relatorios escrito e fotografico;

V. cronograma refletindo o andamento da obra;

VI - CADMADEIRA;

VII - Controle de Transporte de Residuos (para as medigdes onde estiver sendo
aferido os itens relacionados ao transporte de entulho dentre outros);

VIIl - Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) dos responsaveis pela elaboragdo dos projetos
executivos nas medicoes em que estes itens estiverem sendo aferidos, assim como
no caso da 1? medigdo a mesma devera vir acompanhado a ART e/ou RRT do
preposto designado pela Contratada para acompanhamento da obra;

IX - Documentagoes Fiscais e Trabalhistas;

e Observamos que a afericdo dos servicos nas medicdes se baseara na Planilha
Consolidada apresentada pela Contratada na proposta do certame licitatério.
Entretanto, para avaliagdo do cumprimento das etapas previstas no cronograma
contratual devera ser apresentado também pela Contratada Planilha de Medicao por
Etapas vinculada ao Cronograma Fisico e Financeiro, conforme modelo em anexo

ao Memorial Descritivo.

17. TRAMITE JUNTO AO ORGAO MUNICIPAL PARA AUTORIZAGAO DA
SUPRESSAO DAS ARVORES.

e Conforme consta em planilha ha a previsdo para supressdo das arvores que se
encontram dentro do local onde devera serem construidas as novas edificagcbes
do DISAP, assim como para que a futura Contratada seja responsavel pelo
tramite junto ao 6érgao municipal responsavel para autorizacao da supressao das
arvores, devendo ser seguido as legislagcdes e normativos pertinetes quanto ao
tema, em especial o Decreto Estadual n.° 30.443/1989, alterado pelo Decreto
Estadual n.° 39.743/1994, e artigo 4° e/ou 5° da Lei Municipal n.° 17.794/2022.
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