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INTRODUCAO

Estd prevista a reforma de uma sala em piso de tdbua corrida, sem laje de concreto, sua
adequacdo para o novo uso, incluindo a transferéncia de um banheiro e suas instalacdes elétricas e
hidraulicas, bem como impermeabilizacéo e divisérias em gesso acartonado.

Informo que conforme consta nos detalhes dos projetos arquitetdnicos esta previsto a
execugdo de refor¢o estrutural por meio de viga em chapa de ago perfil 1, a fim de reforgar a estrutura
existente na distribuicdo da carga adicional decorrente da instalagdo das paredes em drywall. Observo
que tal questdo seguiu as recomendagdes previstas no laudo estrutural anexado a esta documentagao,
sendo feito os calculos necessarios para determinar o perfil da mesma.

SITUACAQ IMPORTANTE A SER OBSERVADA: O Cronograma fisico, que é a ferramenta
de gerenciamento que auxilia no planejamento e controle de atividades, esta previsto para 60 {sessenta)
dias na drea a ser reformada (26 m? aproximadamente), pelo fato de termos a restrigdo dos servigos serem
realizado somente nos finais de semana para n3o atrapalhar as atividades no Gabinete do Secretario.

INFRAESTRUTURA

Estd previsto o emprego de andaime tubular fachadeiro montado com no minimo 1,0
m de largura a partir da face externa da fachada; m&do de obra para translado interno na obra e materiais
necessdrios para a locagdo do andaime, constituido por: quadros de base com travamentos e ajustes em
diagonal, nivelados por meio de sapatas ajustaveis; guardacorpos e rodapés, plataformas e quadros com
escadas; pavimento de pisos metélicos; materiais acessérios como cabo de ago, tubos e bragadeiras
necessarios para a montagem; conforme NR 18 e/ou normas vigentes.

RETIRADAS, DEMOLICOES E REMOCOES

RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS

Deve ser executado quando necessario os servicos de retirada de forros em placas ou
tiras apoiadas, a selegdo e a guarda das pecas reaproveitdveis.

RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO

Deve ser executado quando necessario os servicos de retirada de piso de soalho de
madeira, inclusive o vigamento de assentamento do piso, a sele¢do e a guarda das pecas reaproveitaveis.

RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS

Deve ser executado quando necessario os servicos de retirada de bacias sanitérias,
lavatdrios, mictdrios, bidés, tanques e outros aparelhos sanitarios, inclusive os acessérios; remunera
também a limpeza, a selecdo e a guarda do material reaproveitavel.

RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES

Deve ser executado quando necessario os servicos de remocdo completa de bancadas
em geral, inclusive pertences e a guarda das pecas aproveitdveis.

RETIRADA DE REGISTRO OU VALVULA APARENTES
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Deve ser executado quando necessario os servicos de retirada de registros ou valvulas
aparentes, independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a selegdo e a guarda do
material reaproveitavel.

RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO

Deve ser executado quando necessdrio os servigos de relirada de torneiras em geral ou
chuveiros, independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a sele¢do e a guarda do
material reaproveitével.

REMOCAO DE TUBULACAO HIDRAULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS

Deve ser executado quando necessdrio os servicos de remocdo da tubulagdo,
independente do tipo de rede em quest&o, inclusive eventuais acessorios a ela agregados como torneiras,
registros, caixas sifonadas, ralos, etc.; remunera também a selecZo e a guarda das pegas reaproveitdveis.

DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO

Deve ser executado quando necessario os servicos de demoli¢do, fragmentagdo de
revestimentos em massa em pisos, manualmente; a selecio e a acomodagdo manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTQ CERAMICO, INCLUINDO A BASE

Deve ser executado quando necessario os servicos de demolicdo, fragmentacdo de
revestimentos cerdmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a sele¢do e a acomodagdo
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

INSTALACOES ELETRICAS BANHEIRO E ALOJAMENTO
ESGOTO

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN =

40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento de materiais e mdo
de obra, e instala¢io de tubos de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN
=40 mm, inclusive conexdes. Nos tubos devero estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo
e o diametro do tubo. Remunera também:

a) Solucdo limpadora, pasta lubrificante e adesivo pldstico para juntas soldaveis ou
eldstica, materiais acessdrios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes
enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE

NORMAL, DN = 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento de materiais e mao
de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN = 50 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma
de fabricacdo e o didmetro do tubo. Remunera também:
a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorio
e eventuais perdas de corte;
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b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcdes embutidas, ou escavacdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagtes
enterradas ou fixag3o por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE

NORMAL, DN = 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento de materiais e mdo
de obra, e instalacio de tubos de PVC rigido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN = 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma
de fabricacdo e o didmetro do tubo. Remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais acessorios
e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagBes embutidas, ou escavacdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes
enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

RALO SECO EM PVC RiGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento e instalagdo de ralo
seco em PVC rigido, de 100 x 40 mm, com grelha metdlica, inclusive materiais acessorios.

CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento e instalagao da caixa
sifonada, em PVC rigido, de 100 x 100 x 50 mm, inclusive grelha metélica e o material necessario para sua
ligagdo a rede de esgoto.

AGUA FRIA

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento de materiais e mdo
de obra, e instalacio de tubos de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN = 25 mm (3/4”), inclusive
conexdes, para sistemas prediais de dgua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o didmetro do tubo. Remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e
rosquedveis para ligacdes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo
pldstico, solucdo limpadora para juntas solddveis, materiais acessérios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacBes embutidas, ou escavagao e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes
enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulacbes aparentes.
Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES
Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento de materiais e mao
de obra, e instalaciio de tubos de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN = 32 mm (1”), inclusive
conexdes, para sistemas prediais de dgua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante,
norma de fabrica¢do e o didmetro do tubo. Remunera também:
a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas solddveis e
rosquedveis para ligacdes em tubos metélicos, registros e torneiras, adesivo
plastico, solugdo limpadora para juntas solddveis, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte;

X
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b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulages embutidas, ou escavagdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacbes
enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes.
Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

TUBQ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES

Deve ser execulado conflorme projelo os serviqos de fornecimento de maleridis e mao
de obra, e instala¢do de tubos de PVC rigido marrom com juntas solddveis DN = 40 mm (1.1/4"), inclusive
conexdes, sistemas prediais de dgua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma
de fabricagdo e o diametro do tubo. Remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e
rosquedveis para ligacbes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo
plastico, solucdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessérios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagGes embutidas, ou escavagéo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes
enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulaces aparentes.
Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento de materiais e mdo
de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido marrom com juntas solddveis DN = 110 mm (4”), inclusive
conexdes, para sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo. Remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e
rosquedveis para ligagdes em tubos metélicos, registros e torneiras, adesivo
plastico, solucdo limpadora para juntas solddveis, materiais acessérios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes
enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes.
Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento do conjunto de bacia
sifonada em louca e caixa acoplada, com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume
de descarga reduzido, capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia comercial Celite, ou
Incepa, fabricagdo Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitaria Icasa, fabricagdo Icasa Industria Cerdmica
Andradense S/A, ou Bacia Sanitaria Deca, fabrica¢do Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que
qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de dgua consumido
por descarga, analise visual, andlise dimensional, remog¢do de esferas, remo¢do de midia composta,
lavagem de parede, remogao de granulos, reposigao do fecho hidrico, respingos de dgua, e transporte de
sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de ligagdo com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixa¢do e assentamento da base; materiais acessérios
e a mdo de obra necesséria para a instalagdo e ligagdo as redes de dgua e esgoto.

DUCHA MULTITEMPERATURAS, COM REGULAGEM DE INCLUNACAOQ, DE 7.500W / 220V

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento e instalagdo da
ducha, com comando multitemperaturas de 4 temperaturas, poténcia de 7.500 W para 220 V, haste
prolongadora de 30 cm, pressdo de dispositivo para regulagem de inclinacdo (D.R.1.), funcionamento 10 a
400 kPa (1 a 40 m.c.a), conforme Normaliza¢do e Qualidade Industrial (Inmetro). Remunera também
materiais acessdrios necessarios a instalacdo e ligacdo as redes elétricas e de agua.
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REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN = 3/4"

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento e instalagdo de
registro de gaveta em latdo fundido, didmetro nominal de 3/4", com acabamento bruto, inclusive
materiais acessorios e de vedacao.

Departamento de Engenharia

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN =1 1/2"

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento e instalagdao de
registro de gaveta em latdo fundido, didmetro nominal de 1 1/2", com acabamento bruto, inclusive
materiais acessorios e de vedagdo.

ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento e instalagdo do
acabamento cromado para registro; referéncia comercial Spot da Deca ou equivalente.

SIFAQ DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento do sifio em metal
cromado, de 1" x 1 1/2" com tubo de ligaco ajustével; materiais acessorios e a mdo de obra necessaria
para sua instalagdo e ligacdo a rede de esgoto.

VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento e instalagdo da
vélvula, em metal cromado de 1 1/2"; inclusive materiais acessérios necessarios para a instalagdo.

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento e instalagdo de ducha
higiénica com registro, acabamento cromado; referéncia Belle Epoque Light 1984 C51 ACT fabricacdo
Deca, Delicatta 109106 CR fabricagdo Docol, Aquarius 2195-A fabricacdo Fabrimar ou equivalente.
Remunera também os materiais de vedacdo e acessérios necessarios para sua instalagdo e ligagdo a rede
de agua.

TORNEIRA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento e instalacdo de
torneira com volante tipo alavanca modelo de parede ou de mesa, de uso geral, para pessoas com
mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050. Remunera também materiais
acessorios e mdo de obra necessdrios para a instalacdo e ligagdo a rede de dgua.

LAVATORIO DE LOUCA PARA CANTO, SEM COLUNA - SEM PERTENCES

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento de lavatoério de louca
para canto sem coluna; referéncia comercial L 101 linha Marajo, fabricagdo Deca ou equivalente; materiais
para fixa¢30; materiais acessorios e a mdo de obra necesséria para sua instalagdo.

SABONETEIRA TIPO DISPENSER PARA REFIL DE 800 ML

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento e instalagdo de
saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatério em pldstico ABS, para refil de 800 ml de sabdo
liquido tipo gel; referéncia comercial SG 4000 fabricagdo Columbus ou equivalente; incluso também
materiais acessorios e mdo de obra necessaria para a instalagdo da saboneteira. N3o remunera o
fornecimento do refil.

CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento e a instalagdo de
cabide cromado para banheiro; referéncia comercial Malta fabricagdo Docol, Remma Plus RP08 fabricagdo
Moldenox ou equivalente. Incluso também material de fixa¢do.

DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAQ 300 / 600 M, COM VISOR /
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Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento e instalagdo de
dispenser papel higiénico em pldstico ABS na cor branca com visor em policarbonato, para roldo de 300 e
/ ou 600 m; referéncia comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixacdo.

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS PARA FOLHAS

Deve ser executado conforme projelo os servigos de fornecimento e instalagéo do
porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em pldstico ABS branco, com fecho de seguranga, para papel
com duas, ou trés dobras. Remunera também material acessérios e mdo de obra para a fixacdo do
dispenser.

TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento e instalagdo de
tampa plastica, para bacia sanitaria sifonada.

INSTALACOES ELETRICAS BANHEIRO E ALOJAMENTO

TOMADA 2P+T DE 10 A-250V, COMPLETA

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento e instalagdo de
tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de funcdo elétrica em
liga de cobre; referéncia comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento e instalagdo de
interruptor de embutir simples, com duas teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faisca,
de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

CONDULETE METALICO DE 3/4"

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento e instalagao de
condulete, constituido por: corpo e tampa em aluminio silicio de alta resisténcia mecanica, injetado, ou
fundido, com saidas laterais em varios modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo
de eletroduto com bitola de 3/4", ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam
eles de energia, ou telefonia, ou légica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa, tipo cega, ou com
furagdo compativel ao equipamento a ser instalado no seu interior; referéncia comercial Dailet DII,
fabricag¢do Daisa, ou Conduletzel, fabricacdo Wetzel ou equivalente.

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA "3U", BASE E27 DE 15 W /110 OU 220V

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento de lampada
fluorescente compacta eletrénica com reator integrado de 15 W, para tensdes de 110 ou 220 V, modelo
triplo "U" com base E27; referéncia comercial Dulux Energy Saver fabricagdo Osram, G28101-110W /
G28831-220W fabrica¢do Ozli do Brasil ou equivalente. Remunera também o fornecimento da médo de
obra necessaria para a instalacdo da lampada.

PLAFON PLASTICO E / OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E 27 PARA

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento de plafon, para
acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 integrado para lampada fluorescente compacta, em
pldstico ou PVC, disponivel nas cores branco e preto, conforme o fabricante; referéncia comercial: Plafon
114 / 117 fabricacdo Perlex, Plafonier Decorativo PVC fabricagdo Sadokin, Plafon com Soquete fabricacéo
Taschibra, PF 1/2 fabricacio Wetzel ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a mao de
obranecessaria para a instalacio do plafon em teto ou parede; ndo remunera o fornecimento da lampada. ||
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 10 A ATES0 A

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento de disjuntor
automadtico, linha residencial, com protecdo termomagnética, padrdo (“bolt-on”) NEMA, bipolar, modelos
com correntes variaveis de 10 A até 50 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do
INMEIRO; fabricagdo: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou
equivalente; remunera também materiais acessorios e a mdo de obra necesséria para a instalagdo do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo remunera o fornecimento do suporte.

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?2, ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLACAO EM PVC 70°C

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento de cabo de cobre
eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termopléstico em PVC para isolagdo de temperatura até
702C e nivel de isolamento para tensdes de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mao de
obra necesséria para a enfiagdo e instalagdo do cabo.

CABO DE COBRE DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLACAQ EM PVC 70°C

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento de cabo de cobre
eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC paraisolagdo de temperatura até
702C e nivel de isolamento para tensdes de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mdo de
obra necessaria para a enfiacdo e instalagdo do cabo.

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento e instalagdo de caixa
de passagem de 200 x 200 x 100 mm, em chapa de aco n? 18, acabamento em pintura antioxidante,
interna e externamente, com tampa fixada por meio de parafusos.

SERVICOS COMPLEMENTARES
IMPERMEABILIZACAO DAS LAJES DO BANHEIRO

PAINEL EM COMPENSADO NAVAL, ESPESSURA DE 25 MM

Deve ser executado quando necessario os servicos de execug¢do de painel constituido
por: chapa em compensado naval de virola com 25 mm de espessura, para acabamento com tinta, cera
ou verniz; sarrafo de cedrinho 1”7x3”; cola de madeira; parafusos com bucha; acessérios e a mao de obra
necessaria para a execucdo e instalagdo do painel. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais
utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/
2005 e 49.674/ 2005.

LONA PLASTICA

Deve ser executado quando necessdrio os servicos de fornecimento de lona plastica
preta e a mdo de obra necessaria para a aplica¢do da lona.
IMPERMEABILIZACAO EM MANTA ASFALTICA PLASTOMERICA COM ARMADURA, TIPO i,
ESPESSURA DE 4 MM, FACE EXPOSTA EM GEOTEXTIL COM MEMBRANA
ACRILICA

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento de
impermeabilizacdo flexivel com manta asféltica pré-fabricada e aplicacdo de membrana acrilica na cor
branca, compreendendo:
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a) Manta asféltica pré-fabricada, modificada com polimeros plastoméricos, face
exposta em geotéxtil, com as caracteristicas técnicas impressas na manta:
Classificagdo, conforme NBR 9952, tipo llI, espessura minima da manta de 4 mm,
armadura interna com filme de poliéster (ndo tecido de poliéster), destinada a
absorver esforcos conferindo resisténcia mecénica a manta, carga maxima de
resisténcia a tra¢do nos sentidos longitudinal e transversal > 400 N, alongamento
minimo nos sentidos longitudinal e transversal > 30%, absor¢do de agua < 3%,
flexibilidade a baixa temperatura < (-)52C, resisténcia ao impacto, a temperatura
de 02C > 4,9 J, puncionamento estatico > 25 kg, escorrimento minimo > 959C,
estabilidade dimensional < 1%, flexibilidade apés envelhecimento acelerado <
5e¢:

Acabamento em polietileno na face em contato com a imprimacdo e a face
exposta em geotéxtil; Protdtipos comerciais: Impermanta Pint, fabricacdo
Denver Global, ou Premium Geotéxtil, fabricagdo Viapol, ou equivalente,
desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9952 e as caracteristicas
técnicas acima descritas.

b) Solu¢do asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, para a
imprimaciio da superficie onde serd aplicada a manta, com as caracteristicas
técnicas: Densidade > 0,90 g/cm?, conforme NBR 5829, secagem ao toque <
2h40min. Protdtipos comerciais: Denvermanta Primer ou Impermanta Primer,
fabricacdo Dever Global; Viabit, fabricacdo Viapol; LW 55, fabricagdo Lwart,
Neutrol, fabricacdo Otto Baumgart, Protex, fabricacdo Wolf Hacker ou
equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as
caracteristicas técnicas acima descritas.

Membrana a base de polimeros acrilicos, com as caracteristicas técnicas:
Coloracdo branca, resistente as intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas
e a névoa salina; ndo necessita prote¢do mecanica; Protdtipos comerciais:
Denvercril, fabricagdo Dever Global; Hey dicryl, fabricagdo Viapol; Vedapren
Branco, fabricacdo Otto Baumgart, lgolflex Branco, fabrica¢do Sika, ou
equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 13321 e as
caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da
superficie, preparo e aplicagdo do impermeabilizante a base de resinas
acrilicas sobre a face da manta em geotéxtil, em vérias mdos cruzadas,
conforme recomendacgdes dos fabricantes, materiais acessérios e a méo de
obra necessdria para a execugdo dos servigos.

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

Deve ser executado os servicos de fornecimento de cimento, areia, pedra britada n? 1,
2, 3 e 4, hidréfugo tipo vedacit e a méo de obra necesséria para o apiloamento do terreno e execugdo do
lastro.

REGULARIZACAQ DE PISO COM NATA DE CIMENTO

Deve ser executado os servicos de fornecimento de argamassa pldstica com cimento e
areia no traco 1:1 e a mao de obra necessaria para a execugdo da regularizagdo do piso com nata de
cimento, aplicada com escova, vassoura ou rolo.

REGULARIZACAOQ DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO

Deve ser executado os servicos de fornecimento de bianco, cimento, areia e a mao
obra necesséria para a execucdo da regulariza¢do do piso com nata de cimento e bianco.

PAREDES, PORTAS E FECHAMENTOS

2
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DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 30 MINUTOS,
ESPESSURA 100 / 70 MM - 15T / 1ST LM

Deve ser executado conforme o projeto os servicos de fornecimento e instalagdo de
paredes de Techamenlo e/ou divisérias drywall para vedagdes internas néo estruturais com 10 cm de
espessura e resisténcia ao fogo de 30 minutos, composta por: uma chapa, em cada face da estrutura, tipo
standard e com espessura de 15 mm (1 ST 15 + 1 ST 15); isolamento acustico de 47 dB, com |3 mineral de
vidro com espessura entre 70 mm e 75 mm; estrutura em perfis leves de ago galvanizado por processo
continuo de zincagem por imersdo a quente, compreendendo perfis de ago com espessura de 0,50 mm,
largura nominal de 70 mm, denominados guias e montantes espagados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm,
conforme altura entre as fixacdes; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para
acabamento e protecio das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metélicas e rodapés
metélicos, quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de
papel, com reforco metdlico, para acabamento e protegdo das chapas nos cantos salientes, quando
houver; fita para isolamento acustico; massa especial para rejuntamento de pega répida em po, para o
preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetacdo e colagem das chapas.
Remunera também acessdrios para completa instalagio e a execucdo de recortes para portas, janelas,
luminarias, pilares ou vigas, ndo devendo ser descontados os vdos decorrentes, Normas técnicas: NBR
14715-1, NBR 15758.

VIDRO TEMPERADQ INCOLOR DE 8 MM

Deve ser executado os servicos de fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm,
inclusive acessdrios e a mao de obra necessaria para a instalagéo do vidro.

DOBRADICA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento da dobradica inferior
para porta de vidro temperado; referéncia comercial SM 1010, Linha Dorma Glas, fabricacdo Dorma ou
equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a méo de obra necessaria para
a instalagdo da dobradica.

DOBRADICA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento da dobradica
superior para porta de vidro temperado; referéncia comercial SM 1020, Linha Dorma Glas, fabricagdo
Dorma ou equivalente. Remunera tambhém o fornecimento de materiais acessérios e a méo de obra
necessaria para a instalagdo da dobradica.

FECHADURA DE CENTRQ COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento de fechadura de
centro, com cilindro, para portas simples ou duplas em vidro temperado; referéncia comercial SM 1050-
E, Linha Dorma Glas, fabricaciio Dorma ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mio de obra necesséria para a instalacdo da fechadura. Ndo remunera o fornecimento de
contra fechadura de centro, ou espelho de fechadura.

CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento de contra fechadura
de centro, como complemento de fechadura de centro (SM 1050) para portas duplas em vidro temperado;
referéncia comercial SM 1051 / $1051E1, Linha Dorma Glas, fabricacdo Dorma, linha ECO 1504 fabricacgo
Super 5 ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao de ohjia
necessaria para a instalacéio da contra fechadura. N&o remunera o fornecimento da fechadura de cent
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REVESTIMENTO EM PORCELANATO TECNICO ANTIDERRAPANTE PARA AREA EXTERNA, GRUPO
DE ABSORCAO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

Deve ser executado os servicos de fornecimento, assentamento e rejuntamento de
placa em porcelanato técnico ndo esmaltado tipo antiderrapante, indicado para ambientes externos, com
as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane ou equivalente;

b) Absorcdo de dgua: Abs <= 0,1%, grupo Bla (baixissima absorcdo, baixa porosidade
e elevada resisténcia ao desgaste);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha
removivel com produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;

f) Resistente ao escorregamento;

g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito ll}; Remunera também o
fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-llI, rejunte flexivel
para porcelanato em diversas cores e a mdo de obra necessaria para a execugao
dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicacdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pecas
conforme exigéncias das normas e recomendagdes dos fabricantes e o
rejuntamento das pegas com junta média até 5 mm. Ndo remunera 0s servigos
de regularizagdo da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20 X 20 CM, TIPO MONOCOLOR,
ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

Deve ser executado os servicos de fornecimento, assentamento e rejuntamento de
placa ceramica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos
internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Linhas Marinha e Piscina da Eliane ou equivalente;

b) Absorcdo de 4gua: Abs > 10%, grupo BIIl classificagdo Porosos (alta absorcdo,
resisténcia mecanica baixa);

c) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha
removivel com produto de limpeza forte);

e) Resistente ao choque térmico;

f) Antiderrapante: ndo

ESPELHO COMUM 3 MM COM MOLDURA EM ALUMINIO

Deve ser executado os servicos de fornecimento de espelho constituido por: espelho
comum com 3 mm de espessura; requadro em perfil de aluminio, com acabamento anodizado natural, ou
fosco; fundo em compensado de Pinus ("Pinus Elliottii" ou "Pinus Taeda"), com espessura de 3 mim;
parafusos galvanizados; materiais acessérios e a m3o de obra necessaria para a instalagdo do espelho.

RECOLOCACAQ DE SOALHO EM MADEIRA

Deve ser executado os servi¢os de recolocaco de soalho em madeira retirado de gcordo
com o projeto.

RASPAGEM COM CALAFETACAQ E APLICACAQ DE VERNIZ SINTECO
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Deve ser executado os servicos de preparo do piso com raspagem e calafetagdo, o
fornecimento e aplicagdo de verniz sinteco em piso de tacos de madeira.

PINTURAS, ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA

TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Deve ser executado conforme projeto os servigos de fornecimento de selador de tinta
para pintura latex standard a base de emulsio acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e
poliuretano), soltvel em &dgua, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao
mofo, sol, chuva e maresia; referéncia comercial Coralmur fabrica¢do Coral ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mido de obra necesséria para a execugdo dos servigos de: limpeza da
superficie, lixamento, remocdo do pé e aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicacdo da tinta, em varias demédos (2 ou 3 deméos), conforme especificagdes do

ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Deve ser executado conforme projeto os servicos de fornecimento de esmalte a base
em &gua, acabamento fosco, ou semi brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior;
referéncia comercial Coralite Zero Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin
Williams ou equivalente; materiais acessérios e a m3o de obra necessdria para a execugdo dos servigos:
de limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pd e aplicagdo do esmalte em varias demdos (2 ou3
dem3os), conforme recomendacdes do fabricante, aplicacio do fundo para madeira a base em agua,
sobre superficies alvenaria, conforme especificagdes do fabricante.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Deve ser executado os servicos de limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas
externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive varre¢io, removendo-se materiais excedentes e
residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagao.

Le=1d

Al W

12712

Av. General Ataliba Leonel, 556 | (EP 02124-050 | S3o Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896



