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1. INTRODUGCAO

Esta Andlise Técnica tem como objetivo apresentar
consideragdes gerais relacionadas ao estado, estabilidade e comportamentos globais e locais dos
elementos de infra e superestruturas, das edificacoes da Secretaria da Administragao Penitenciaria —
SAP, inclusive da edificacdo da Sede |, tombada pelo Patrimdnio Historico, Cultural e Ambiental da
Cidade de S&o Paulo, localizada a Avenida General Ataliba Leonel, 556, Santana, na cidade de Sao
Paulo (SP)

2. ALOCAGAO E DESCRIGAO DAS EDIFICAGOES

As edificagdes da Secretaria da Administrativa Penitenciaria —
SAP, com edificagdo da Sede tombada pelo Patriménio Histérico, estéo localizadas a Avenida General
Ataliba Leonel, 556, Santana, na cidade de Sao Paulo (SP) e, estdo construidas em sistema convencional
de estruturas de concreto armado com paredes de vedagao em elementos ceramicos, exceto a Sede
que se trata de um Casarao construido em tijolos macigos na década de 20. Todo complexo tem 8.427,26

m? de construgdo em uma area de 29.390,82 m?

Figura 2.1 — Edificacbes da Secretaria da Administrativa Penitenciaria — SAP, com edificacéo da sede

tombada pelo Patriménio Historico, Cultural e Ambiental da Cidade de S&o Paulo, localizada a Avenida
General Ataliba Leonel, 556, Santana, na cidade de S&o Paulo (SP)
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3. APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS DE INFRA E SUPERESTRUTURA

Por fotografias, apresentam-se as analises desenvolvidas nas diversas
edificagbes, que estéo identificadas no desenvolvimento deste documento, referente aos elementos de
infraestrutura e superestrutura. Apresentam-se as partes das edificagdes em Fotografias e em seguida

um comentario técnico das ocorréncias observadas e suas respectivas analises técnicas relacionadas

as patologias descritas.

Figura 3.1 — Edificagdo da Sede | da SAP, Casardo com 2 pavimentos, construida na década de 20,
tombada pelo Patriménio Historico, Cultural e Ambiental da Cidade de S&o Paulo, localizada a Avenida

General Ataliba Leonel, 556, Santana, na cidade de S&o Paulo (SP)
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Figura 3.2 - Planta do Pavimento Térreo, das edificagbes da Sede | da SAP, com 2 pavimentos,
construida na década de 20, tombada pelo Patrimdnio Historico, Cultural e Ambiental da Cidade de Sao

Paulo, localizada a Avenida General Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: Nas edificacdes que compdem a Sede | da Secretaria da Administracdo
Penitenciaria, constata-se claramente a divisdo das construgdes, em uma area antiga (destacada em
rosa) construida com tijolos macigos e estruturas de madeira macica e, em uma area nova (destacada
em verde claro) em anexo, construida em estruturas convencionais de concreto armado e fechamentos
em alvenaria de blocos cerédmicos. Verificam-se e apresentam-se em avaliagao técnica, as patologias
encontradas, sobretudo nas estruturas, paredes e pisos das edificagdes, nas questdes que tangem as
relacbes da edificacdo com a seguranca e estabilidade, associadas aos possiveis deslocamentos
excessivos e, consequentemente o surgimento das patologias detectadas como fissuras, trincas,

rachadura e inclusive, a verificagcao da possibilidade de ruptura parcial ou total.
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Figura 3.3 - Planta do Pavimento Superior, das edifica¢cbes da Sede | da SAP, com 2 pavimentos,

construida na década de 20, localizada a Avenida General Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: Nas edificacbes que compbéem a Sede | da Secretaria da Administragdo
Penitenciaria, constata-se claramente a divisdo das construgbes, em uma area antiga (destacada em
rosa) construida com tijolos macigos e estruturas de madeira macica e, em uma area nova (destacada
em verde claro) em anexo, construida em estruturas convencionais de concreto armado e fechamentos
em alvenaria de blocos cerdmicos. Verificam-se e apresentam-se em avaliagdo técnica, as patologias
encontradas, sobretudo nas estruturas, paredes e pisos das edificagbes, nas questdes que tangem as
relagbes da edificagdo com a sequranga e estabilidade, associadas aos possiveis deslocamentos
excessivos e, consequentemente o surgimento das patologias detectadas como fissuras, trincas,

rachadura e inclusive, a verificagdo da possibilidade de ruptura parcial ou total.
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Figura 3.4 - Edificagao da Sede | da SAP, com 2 pavimentos, parte construida na década de 20, tombada
pelo Patrimonio Historico, Cultural e Ambiental da Cidade de S&o Paulo, localizada a Avenida General
Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: De forma geral, a antiga edificagdo tombada pelo Patriménio Histérico, Cultural e
Ambiental da Cidade de S&o Paulo, construida na década de 20 entre os anos de 1910 e 1930, esta
estabilizada ha tempos sobre o material (solo) argiloso predominante na area. Certamente, pela
deformacéo lenta caracteristica do solo predominantemente argiloso (fino) e saturado, a edificagéo
apresenta-se de forma global estavel, pois em tempo, as fundagdes diretas (superficiais) se
compatibilizaram com a estrutura do subsolo local, compatibilizando-se em questoes fisicas de equilibrio
com os parametros geomecanicos do subsolo. Ha algumas patologias, sobretudo fissuras, em pontos
locais que, s&o originadas em sua maioria por infiltragdes de aguas, sejam de precipitagdes diretas sobre

as paredes externas, sejam por problemas no sistema de drenagem das aguas pluviais.
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Figura 3.5 - Fissuras nas alvenarias. Edificagdo da Sede | da SAP, localizada & Avenida General Ataliba
Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: Sobre a maioria das fissuras detectadas na Edificagdo (antiga) da Sede | da SAP,
nota-se que em sua maioria, a expansao dos tijolos por absor¢do de umidade, tem como consequéncia
as fissuras verticais nas alvenarias. Algumas fissuras, sdo encontradas no entorno das aberturas (portas
e janelas) e s@o causadas por solicitagdes consequentes de agdes verticais, em geral, 0 proprio peso da
alvenaria de tijolos macicos e, as solicitagdes consequentes dos apoios dos forros de madeira e cobertura
de madeira (maciga). Consideram-se as fissuras observadas, patologias com caracterizagao de abertura
aceitavel e com recuperacao relativamente simples. De forma global, as fissuras observadas, néo séo
de ordem de ruptura geral por efeito de qualquer tenséo atuante, porém, deve-se sempre observar

evolugdes patolégicas, sobretudo quando da evolugédo dessas fissuras.
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Figura 3.6 - Fissuras nas alvenarias. Edificagdo da Sede | da SAP, localizada & Avenida General Ataliba

Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: Construida em sistema baseado na técnica conhecida como alvenaria estrutural,
com paredes autoportantes, constatam-se patologias providas também, de infiltracbes externas e
infiltracdes decorrentes das condi¢des de manutengéo da cobertura da edificagao e, consequentemente
deterioragdo do revestimento das paredes, inclusive pintura e, surgimento de algumas bolhas de ar no
revestimento, por conta do inchamento dos materiais provocados pelas infiltragbes descritas.
Visualmente ndo ha situacao critica de ruptura das paredes de tijolos macigos, porém ha diversas fissuras
nas regides das aberturas (portas e janelas), tipicas de patologias decorrentes do processo de execugdo
da edificagao. Afirma-se que, por questdes das alvenarias, ndo hé riscos de ruptura parcial ou global da

edificagéo.
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Figura 3.7 — Fissuras recém corrigidas (com massa corrida e pintura) nas alvenarias. Salédo Nobre da
Edificacdo da Sede | da SAP, localizada a Avenida General Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo
(SP)

Comentario Técnico: No Saldo Nobre, ha varias evidéncias de reparos recentes, corrigindo-se as
fissuras apenas com massa corrida e pintura. Construida em sistema baseado na técnica conhecida
como alvenaria estrutural, com paredes autoportantes, constatam-se patologias providas também, de
infiltragGes externas e infiltragbes decorrentes das condigbes de manutengdo da cobertura da edificagdo
e, consequentemente deterioracdo do revestimento das paredes, inclusive pintura e, surgimento de
algumas bolhas de ar no revestimento, por conta do inchamento dos materiais provocados pelas
infiltragbes descritas. Visualmente ndo ha situagdo critica de ruptura das paredes de tjjolos macigos,
porém ha diversas fissuras nas regioes das aberturas (portas e janelas), tipicas de patologias decorrentes
do processo de execugdo da edificagdo. Afirma-se que, por questdes das alvenarias, ndo ha riscos de
ruptura parcial ou global da edificagéo.
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Figura 3.8 — Fissuras na alvenaria. Gabinete do Secretério Adjunto. Edificagdo da Sede | da SAP,

localizada a Avenida General Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: Na parede externa em destaque, do Gabinete do Secretério Adjunto, construida
em sistema baseado na técnica da alvenaria estrutural, com paredes autoportantes, constata-se uma
trinca em posigdo mediana da respectiva parede e, no sentido vertical, onde a abertura aumenta
conforme se direciona ao topo da edificagdo, sobretudo acima da janela (superior). Essa trinca €
consequéncia do deslocamento do topo da parede que, em geral, em épocas antigas, tinham seus
impedimentos de deslocamento horizontal realizados pelas estruturas da cobertura. De forma grosseira,
a propria estrutura de madeira formada por trelicas, eram utilizadas para o “travamento” do topo das
alvenarias. A corregdo para a patologia descrita, refere-se ao ajuste das ligagdes das estruturas de
madeira, que em geral sdo ajustadas com elementos metalicos, tipo esticadores, que tém fungéo similar

as protensdes executadas em estruturas de concreto que, ajustam as pegas as posigdes originais.
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Figura 3.9 — Forragdo em estruturas e acabamentos de madeira. Edificacéo da Sede | da SAP, localizada
a Avenida General Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: As forragbes em estruturas de madeira, predominante nos ambientes da
Edificagdo Antiga da Sede, também por questdes de infiltragdes providas da cobertura, tém diversos
pontos com deterioragdo dos acabamentos em madeira, sempre em pontos isolados, porém justamente
na regido dos apoios das estruturas dos forros, onde observam-se marcas de umidade nas paredes de
apoio. Aparentemente, nédo ha indicios de ruptura global do forro, mas, ha situagdes locais que podem

ocorrer ruptura parcial destes forros da edificacao.
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Figura 3.10 — Pavimento Térreo. Forro em estrutura de madeira. Edificagéo da Sede — SAP, localizada a
Avenida General Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: As estruturas dos pisos do Casardo da Sede | da SAP foram executadas em
madeira maciga apoiados em largas paredes, também macigas, na maioria da area da antiga edificagao.
Estes pisos, formam a forragdo do pavimento térreo, com suas estruturas planas em grelhas apoiadas
nestas paredes autoportantes, formando-se elementos estruturais de comum utilizagdo na época. Com
idade aproximada de cem (100) anos, consideram-se a durabilidade e a seguranca em funcdo da
manutencdo desenvolvida em todo esse tempo, tecnicamente satisfatdrias. Nota-se apenas algumas
degradacgdes de elementos isolados, geralmente causadas por umidades providas de absor¢do de
paredes externas ou falhas no sistema de drenagem, sobretudo as de aguas pluviais. Pela idade, deve-
se atentar periodicamente a manutengao de todos os sistemas de esgotamentos de aguas, assim como
drenagem superficial ou por condutos forgados, de forma a evitar as rupturas locais de qualquer
elemento, como p.e., 0 episddio do desabamento parcial do forro do posto de atendimento do Banco do

Brasil que estava localizado na regido inferior da Sala do Secretario Adjunto.
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Figura 3.11 — Pavimento Térreo. Forro em estrutura de madeira. Edificacéo da Sede | da SAP, localizada

a Avenida General Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: As estruturas dos pisos do Casardo da Sede | da SAP foram executadas em
madeira maciga apoiados em largas paredes, também macicas, na maioria da area da antiga edificagao.
Estes pisos, formam a forragdo do pavimento térreo, com suas estruturas planas em grelhas apoiadas
nestas paredes autoportantes, formando-se elementos estruturais de comum utilizagdo na época. Com
idade aproximada de cem (100) anos, consideram-se a durabilidade e a seguranga em fungéo da
manutengdo desenvolvida em todo esse tempo, tecnicamente satisfatorias. Nota-se apenas algumas
degradagées de elementos isolados, geralmente causadas por umidades providas de absorgéo de
paredes externas ou falhas no sistema de drenagem, sobretudo as de dguas pluviais. Pela idade, deve-
se atentar periodicamente a manutencao de todos os sistemas estruturais, sobretudo as pegas de apoio
sobre as paredes autoportantes, executando-se quando necessario o0 reparo ou mesmo a substituicao
da respectiva pega afetada. No ato da visita técnica, ndo havia nenhuma estrutura exposta com as

patologias aqui descritas.
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Figura 3.12 — Pavimento Térreo. Forro em estrutura de madeira. Edificagéo da Sede — SAP, localizada a
Avenida General Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: As estruturas dos pisos do Casardo da Sede | da SAP foram executadas em
madeira macica apoiados em largas paredes, também macicas, na maioria da area da antiga edificagéo.
Estes pisos, formam a forragdo do pavimento térreo, com suas estruturas planas em grelhas apoiadas
nestas paredes autoportantes, formando-se elementos estruturais de comum utilizagdo na época. Com
idade aproximada de cem (100) anos, consideram-se a durabilidade e a seguranga em fungéo da
manutengdo desenvolvida em todo esse tempo, tecnicamente satisfatorias. Nota-se apenas algumas
degradagées de elementos isolados, geralmente causadas por umidades providas de absorgédo de
paredes externas ou falhas no sistema de drenagem, sobretudo as de aguas pluviais. Ha evidéncias de
algumas fissuras no sentido longitudinal das pegas dos forros, de forma que consiste apenas em

fissuracdes superficiais nas pinturas e repinturas dos acabamentos em forros de madeira.
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Figura 3.13 — Pavimento Superior. Piso em estrutura de madeira. Saldao Nobre da Edificagéo da Sede |

da SAP, localizada a Avenida General Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: As estruturas dos pisos do Casardo da Sede | da SAP foram executadas em
madeira macica apoiados em largas paredes, também macicas, na maioria da area da antiga edificagéo.
Estes pisos, formam a forragdo do pavimento térreo, com suas estruturas planas em grelhas apoiadas
nestas paredes autoportantes, formando-se elementos estruturais de comum utilizagdo na época. Com
idade aproximada de cem (100) anos, consideram-se a durabilidade e a seguranga em fungéo da
manutengdo desenvolvida em todo esse tempo, tecnicamente satisfatorias. Nota-se apenas algumas
degradagdes de elementos isolados, geralmente causadas por umidades providas de absor¢éo de
paredes externas ou falhas no sistema de drenagem, sobretudo as de dguas pluviais. O piso de madeira,
observado por cima, tem estrutura regular com poucas evidéncias de deterioragdo, em toda area do

Casarao.
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Figura 3.14 — Anexo da Edificag&o da Sede | da SAP, com 2 pavimentos, localizada a Avenida General
Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: De forma geral, a edificagdo construida em anexo ao Casarédo, que compdem a
Sede | da SAP, construidas em estruturas convencionais de concreto armado e fechamentos alvenaria
de blocos, esta estabilizada ha tempos sobre o material (solo) argiloso predominante na area em aterro.
Certamente, pela deformag&o lenta caracteristica do solo predominantemente argiloso (fino) e saturado,
a edificagdo apresenta-se de forma global estavel, pois em tempo, as fundagbes profundas se
compatibilizaram com a estrutura do subsolo local, compatibilizando-se em questoes fisicas de equilibrio
com os parametros geomecanicos do subsolo. Ha algumas patologias, sobretudo fissuras, em pontos
locais que, s&o originadas em sua maioria por infiltragdes de aguas, sejam de precipitagdes diretas sobre

as paredes externas, sejam por problemas no sistema de drenagem das aguas pluviais.
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Figura 3.15 — Anexo da Edificagéo da Sede | da SAP, com 2 pavimentos, localizada a Avenida General
Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: De forma geral, a edificagdo construida em anexo ao Casardo, que compdem a
Sede | da SAP, construidas em estruturas convencionais de concreto armado e fechamentos alvenaria
de blocos, esta estabilizada ha tempos sobre 0 material (solo) argiloso predominante na area em aterro.
Certamente, pela deformagéo lenta caracteristica do solo predominantemente argiloso (fino) e saturado,
a edificagdo apresenta-se de forma global estavel, pois em tempo, as fundagbes profundas se
compatibilizaram com a estrutura do subsolo local, compatibilizando-se em questoes fisicas de equilibrio
com oS pardmetros geomecanicos do subsolo. Ha algumas patologias, sobretudo fissuras, em pontos
locais que, s&o originadas em sua maioria por infiltragbes de aguas, sejam de precipitagbes diretas sobre

as paredes externas, sejam por problemas no sistema de drenagem das aguas pluviais.
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Figura 3.16 — Anexo da Edificagdo da Sede | da SAP, com 2 pavimentos, localizada a Avenida General
Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: Com estruturas em lajes de concreto armado apoiadas sobre estruturas de
porticos (pilares e vigas) também de concreto armado, constatam-se apenas pequenas fissuras em
algumas paredes néo estruturais e algumas fissuras nas ligagdes entre as alvenarias de fechamento e
as estruturas de concreto armado, do Anexo da Sede | da SAP. Com médulos de elasticidade distintos
entre os materiais, as fissuras surgem por conta das dilatagdes térmicas ocorridas durantes os anos de
utilizacdo. Ha também fissuras decorrente do inchamento dos blocos de vedagéo, por umidades providas
de precipitagdes sobre as paredes externas e por falhas no sistema de captagao de aguas pluviais, que

tem como consequéncia pequenos escorrimentos.
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Figura 3.17 — Anexo da Edificagdo da Sede | da SAP, com 2 pavimentos, localizada a Avenida General
Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: Com estruturas em lajes de concreto armado apoiadas sobre estruturas de
porticos (pilares e vigas) também de concreto armado, constatam-se apenas pequenas fissuras em
algumas paredes néo estruturais e algumas fissuras nas ligagbes entre as alvenarias de fechamento e
as estruturas de concreto armado, do Anexo da Sede | da SAP. Com mddulos de elasticidade distintos
entre os materiais, as fissuras surgem por conta das dilatagdes térmicas ocorridas durantes o0s anos de
utilizagdo. Ha também fissuras decorrente do inchamento dos blocos de vedagéo, por umidades providas
de precipitagbes sobre as paredes externas e por falhas no sistema de captagéo de aguas pluviais, que

tem como consequéncia pequenos escorrimentos.
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Figura 3.18 — Departamento de Recursos Humanos, localizada a Avenida General Ataliba Leonel, 556,
Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: As edificagdes do Departamento de Recursos Humanos, Almoxarifado, Nucleo de
Salde, Guarita e Portaria Principal, construidas em estruturas convencionais, tém aspecto de
estabilidade, em se tratando de construcdes sobre material (solo) mole com predominancia argilosa.
Também estéo estabilizadas h& tempos, por deformagéo lenta caracteristica do subsolo argiloso e
saturado. As edificagdes apresentam-se de forma global estavel, pois em tempo, as fundagdes se
compatibilizaram com a estrutura do subsolo local, compatibilizando-se em questoes fisicas de equilibrio
com os parametros geomecanicos do subsolo. Ha algumas patologias, sobretudo trincas e fissuras, em
pontos locais que, sdo originadas em sua maioria por infiltragdes de aguas, sejam elas de precipitagdes
diretas sobre as paredes externas, sejam elas por problemas no sistema de drenagem de aguas pluviais.
Ha também indicagOes de trincas horizontais provenientes do inchamento das alvenarias por questdes

associadas as umidades absorvidas, sejam externas ou do proprio subsolo.
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Figura 3.19 — Departamento de Recursos Humanos, localizada a Avenida General Ataliba Leonel, 556,
Santana, Sao Paulo (SP)

Comentario Técnico: As edificagbes do Departamento de Recursos Humanos, Almoxarifado, Nucleo de
Saude, Guarita e Portaria Principal, construidas em estruturas convencionais, tém aspecto de
estabilidade, em se tratando de construgbes sobre material (solo) mole com predominéncia argilosa.
Também estéo estabilizadas ha tempos, por deformagédo lenta caracteristica do subsolo argiloso e
saturado. As edificagbes apresentam-se de forma global estavel, pois em tempo, as fundagbes se
compatibilizaram com a estrutura do subsolo local, compatibilizando-se em questoes fisicas de equilibrio
com o0s pardmetros geomecanicos do subsolo. Ha algumas patologias, sobretudo trincas e fissuras, em
pontos locais que, sdo originadas em sua maioria por infiltragbes de aguas, sejam elas de precipitagbes
diretas sobre as paredes externas, sejam elas por problemas no sistema de drenagem de dguas pluviais.
Hé também indicagbes de trincas horizontais provenientes do inchamento das alvenarias por questoes

associadas as umidades absorvidas, sejam externas ou do proprio subsolo.
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Figura 3.20 — Portaria Principal da SAP, localizada a Avenida General Ataliba Leonel, 556, Santana, S&o
Paulo (SP)

Comentario Técnico: As edificagbes do Departamento de Recursos Humanos, Almoxarifado, Nucleo de
Saude, Guarita e Portaria Principal, construidas em estruturas convencionais, tém aspecto de
estabilidade, em se tratando de construgbes sobre material (solo) mole com predominéncia argilosa.
Também estédo estabilizadas ha tempos, por deformagédo lenta caracteristica do subsolo argiloso e
saturado. As edificagbes apresentam-se de forma global estavel, pois em tempo, as fundagbes se
compatibilizaram com a estrutura do subsolo local, compatibilizando-se em questoes fisicas de equilibrio
com o0s pardmetros geomecanicos do subsolo. Ha algumas patologias, sobretudo trincas e fissuras, em
pontos locais que, sdo originadas em sua maioria por infiltragbes de aguas, sejam elas de precipitagbes
diretas sobre as paredes externas, sejam elas por problemas no sistema de drenagem de aguas pluviais.
Ha também indicagdes de trincas horizontais provenientes do inchamento das alvenarias por questoes

associadas as umidades absorvidas, sejam externas ou do préprio subsolo.
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Figura 3.21 — Consultoria Juridica — SAP, localizada a Avenida General Ataliba Leonel, 556, Santana,
Sé&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: As edificagbes do Departamento de Engenharia e Controle e Execugao Penal,
Consultoria Juridica, Escola de Treinamento da Administragdo Penitenciaria, Refeitério e demais
pequenas edificagbes do complexo da SAP, apresentam-se pequenas patologias como fissuras sobre
portas e sobre janelas, fissuras de absorgao de umidade pelos blocos de vedagéo e, poucos locais com
marcas de acumulo de aguas com consequéncia de surgimentos de musgos e limos etc. Nao ha
evidéncias de deterioragdo destas edificagdes que, devem apenas passar por manutengdes periddicas,

como limpeza e manutengao de pinturas.
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Figura 3.22 - Departamento de Inteligéncia — SAP, Prédio 1, localizada a Avenida General Ataliba Leonel,
556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: A edificacdo do Departamento de Inteligéncia da SAP, Prédio 1, tem sérios
problemas de deformagdes excessivas devido aos apoios em material (solo) mole sofrer grandes
deslocamentos (recalques). As estruturas da edificacéo estdo plenamente comprometidas nas questdes
de durabilidade, seguranca e estabilidade, pois tiveram sérias consequéncias de ruptura total e/ou parcial
que descaracterizaram as propriedades fisicas e geométricas projetas para a edificagdo. Nao ha duvidas
sobre a impossibilidade de recuperacgao da edificagéo, sob iminéncia de colapso parcial, sobretudo na
regiao frontal da edificagdo. Em suma, nas questdes que tangem a seguranga e a economia, a viabilidade

estd na demoligao da edificagéo e, se cabivel, projetar e construir nova edificagéo para o fim.
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Figura 3.23 - Departamento de Inteligéncia — SAP, Prédio 1, localizada a Avenida General Ataliba Leonel,
556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: A edificagdo do Departamento de Inteligéncia da SAP, Prédio 1, tem sérios
problemas de deformagdes excessivas devido aos apoios em material (solo) mole sofrer grandes
deslocamentos (recalques). As estruturas da edificagdo estdo plenamente comprometidas nas questoes
de durabilidade, seguranca e estabilidade, pois tiveram sérias consequéncias de ruptura total e/ou parcial
que descaracterizaram as propriedades fisicas e geométricas projetas para a edificagdo. Ndo ha duvidas
sobre a impossibilidade de recuperagéo da edificagdo, sob iminéncia de colapso parcial, sobretudo na
regiéo frontal da edificagdo. Em suma, nas questoes que tangem a seguranga € a economia, a viabilidade

esta na demoli¢éo da edificagédo e, se cabivel, projetar e construir nova edificagéo para o fim.
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Figura 3.24 - Departamento de Inteligéncia — SAP, Prédio 1, localizada a Avenida General Ataliba Leonel,
556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: A edificagdo do Departamento de Inteligéncia da SAP, Prédio 1, tem sérios
problemas de deformagdes excessivas devido aos apoios em material (solo) mole sofrer grandes
deslocamentos (recalques). As estruturas da edificagdo estdo plenamente comprometidas nas questoes
de durabilidade, seguranca e estabilidade, pois tiveram sérias consequéncias de ruptura total e/ou parcial
que descaracterizaram as propriedades fisicas e geométricas projetas para a edificagdo. Ndo ha duvidas
sobre a impossibilidade de recuperagéo da edificagdo, sob iminéncia de colapso parcial, sobretudo na
regiéo frontal da edificagdo. Em suma, nas questoes que tangem a seguranga € a economia, a viabilidade

esta na demoli¢éo da edificagédo e, se cabivel, projetar e construir nova edificagéo para o fim.
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Figura 3.25 — Departamento de Inteligéncia — SAP, Prédio 2, localizada a Avenida General Ataliba Leonel,
556, Santana, S&o Paulo (SP)

Comentario Técnico: A edificacdo do Departamento de Inteligéncia da SAP, Prédio 2, tem sérios
problemas de deformagdes excessivas devido aos apoios em material (solo) mole sofrer grandes
deslocamentos (recalques). As estruturas da edificacéo estao plenamente comprometidas nas questdes
de durabilidade, seguranca e estabilidade, pois tiveram sérias consequéncias pelos deslocamentos que
descaracterizaram as propriedades fisicas e geométricas projetas para a edificagdo. Os recalques na
regido frontal da edificacdo estao na ordem de 20 cm e, qualquer tentativa de retorno a posigao original,
seria em vao, pois as estruturas da edificagcdo ndo suportariam as solicitagbes. Nao ha duvidas sobre a
impossibilidade de recuperacao plena da edificagdo, conseguiriamos apenas estabiliza-la na posi¢ao que
esta, porém desconfortavel, pois o desnivelamento do piso também esta na ordem de 20 cm. Em suma,
nas questdes que tangem a seguranca e a economia, a viabilidade esta na demolicao da edificagéo e,

se cabivel, projetar e construir nova edificagao para o fim.
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4. ADEQUAGAO E REFORMA DA SALA DE REUNIOES - SEDE | DA SAP

Sob anélise da possibilidade de adequacao e reforma da Sala de
Reunides, localizada no Pavimento Superior da Sede | da SAP, na area do Casardo, constata-se que,
em verificagdo do piso de madeira que forma uma estrutura em grelha em forma de laje (piso) sobre o
Departamento de Tecnologia e Informagéo — 3 (D.T.I.-3), temos que manter a sobrecarga aproximada
do ambiente, estimada em aproximados 150 kg/m?. Desta forma, com a demoli¢gdo do banheiro existente,

ver Figura 4.1 e, implantacdo da solugéo proposta, considera-se que a sobrecarga sera mantida.
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Figura 4.1 — Adequacao da Sala de Reunides para Alojamento no Gabinete do Secretario. Segundo
Projeta da Arquiteta Andresa Barbosa Carmo, de abril de 2019
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As instalagGes previstas em projeto, podem ser executadas de
acordo com as definigdes reproduzidas na Figura 4.2 a seguir. Quando da execugdo, com
acompanhamento de profissional engenheiro responsavel, deve-se verificar as condigdes dos elementos
de madeira que compdem a grelha (laje) e se necessario, intervir na recuperagédo de qualquer elemento
resistente de madeira maci¢a. Como ha um espaco, de aproximados 20 cm entre o piso e o forro inferior
(entreforro), seria prudente a instalagéo de um perfil laminado metalico W150x13 no meio do véo que,
aumentaria consideravelmente a capacidade da sobrecarga do ambiente, tornando assim, o fator de
seguranga das estruturas da grelha em estruturas de madeira maciga, superior aos aproximadamente

previstos.

Revestimento em placa cerdmica esmaltada
i + Boxe Vidra Temperado

Argamassa Industrializada L )™ —

_Contrapiso com caimenta minimo de
Regularizagdode Piso 2% /
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Lastro de Concreto Impermeabilizado

_Lona Plastica .Prolongador de Caixa Sinfonada

Assoalho de Madeira

Area Técnica para instalagbes aereas esgoto -~

Forro de madeira |

Figura 4.2 — Previsao de instalagdes hidraulicas e sanitarias para adequagao da Sala de Reunides para
Alojamento no Gabinete do Secretario. Segundo Projeta da Arquiteta Andresa Barbosa Carmo, de abril
de 2019
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Na Figura 4.3 abaixo, apresenta-se a posigéo para instalagao do
perfil laminado metalico W150x13, com comprimento de 4150 mm, no meio do vao da Sala de Reunido
(original) e, embutidos 10 cm nas alvenarias de tijolos macigos nas extremidades das paredes. O perfil
metalico W150x13 deve-se ajustar a estrutura da grelha (laje) de madeira macica. Na Figura 4.4, a seguir,
apresenta-se a posi¢do em corte ajustada do perfil laminado metélico W150x13
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Figura 4.3 - Posi¢do em planta do perfil laminado metalico W150x13, embutido nas paredes de tijolos
macicos (10 cm de cada lado) para adequagdo da Sala de Reunides para Alojamento no Gabinete do
Secretéario. Segundo Projeta da Arquiteta Andresa Barbosa Carmo, de abril de 2019
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Figura 4.4 — Posigéo em Corte do perfil laminado metalico W150x13, embutido nas paredes de tijolos

macicos (10 cm de cada lado) para adequagdo da Sala de Reunides para Alojamento no Gabinete do

Secretario. Segundo Projeta da Arquiteta Andresa Barbosa Carmo, de abril de 2019
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5. DIAGNOSTICO, CONSIDERAGAOES E RECOMENDAGOES

Em suma, nas edificacdes que compdem a Sede | da Secretaria
da Administragdo Penitenciaria, constata-se claramente a divisdo das construgdes, em uma area antiga
construida na década de 20 com tijolos macigos e estruturas de madeira maciga e, em uma area nova,
em anexo a area antiga, construida em estruturas convencionais de concreto armado e fechamentos em

alvenaria de blocos ceramicos.

De forma geral, a antiga edificagcdo, tombada pelo Patrimdnio
Histérico, Cultural e Ambiental da Cidade de S&o Paulo, construida na década de 20 entre os anos de
1910 e 1930, esté estabilizada ha tempos sobre 0 material (subsolo) argiloso predominante na area. Pela
deformagéo lenta caracteristica do solo predominantemente argiloso (fino) e saturado, a edificagéo
apresenta-se de forma global estavel, pois em tempo, as fundagdes diretas se compatibilizaram com a
estrutura do subsolo local, compatibilizando-se em questdes fisicas de equilibrio com os pardmetros
geomecanicos do subsolo. Ha algumas patologias, sobretudo fissuras, em pontos locais que, séo
originadas em sua maioria por infiltragdes de aguas, sejam de precipitagdes diretas sobre as paredes

externas, sejam por problemas no sistema de drenagem das aguas pluviais.

Sobre a maioria das fissuras detectadas na edifica¢éo (antiga) da
Sede | da Secretaria da Administragdo Previdenciaria (SAP), nota-se que em sua maioria, a expansao
dos tijolos macigos por absor¢do de umidade, tem como consequéncia as fissuras verticais nas
alvenarias. Algumas fissuras, sdo encontradas no entorno das aberturas e sdo causadas por solicitagdes
consequentes de agbes verticais, em geral, o proprio peso da alvenaria de tijolos macigos e, as
solicitagdes consequentes dos apoios dos forros de madeira e cobertura de madeira macica.
Consideram-se as fissuras observadas, patologias com caracterizagdo de abertura aceitavel e com
recuperagao relativamente simples. De forma global, as fissuras observadas, ndo séo de ordem de
ruptura geral por efeito de qualquer tensé@o atuante, porém, deve-se sempre observar evolugdes

patoldgicas, sobretudo quando da evolugéo dessas fissuras.

031_031_21_PARECER_CDHU_SAP_EST_00_PE_R0OO Pagina 34 de 40



SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA — SAP

RACANICCHI ANALISE TECNICA DE EDIFICACOES
CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LAUDO TECNICO
31.05.2021

REvisAo 00

Ainda sobre a edificagdo da Sede | da SAP, construida em
sistema baseado na técnica conhecida como alvenaria estrutural, com paredes autoportantes,
constatam-se patologias providas também, de infiltragdes externas e infiltragdes decorrentes das
condicdes de manutengdo da cobertura da edificagdo e, consequentemente deterioragcdo do
revestimento das paredes, inclusive pintura e, surgimento de algumas bolhas de ar no revestimento, por
conta do inchamento dos materiais provocados pelas infiltragdes descritas. Visualmente ndo ha situagao
critica de ruptura das paredes de tijolos macicos, porém ha diversas fissuras nas regides das aberturas,
tipicas de patologias decorrentes do processo de execugdo da edificagdo. Afirma-se que, por questoes
das alvenarias, nao ha riscos de ruptura parcial ou global da edificag&o.

Na parede externa da edificacdo da Sede | da SAP, paralela ao
refeitdrio, na Sala do Gabinete do Secretario Adjunto, construida em sistema baseado na técnica da
alvenaria estrutural, com paredes autoportantes, constata-se uma trinca em posi¢cdo mediana da
respectiva parede e, no sentido vertical, onde a abertura aumenta conforme se direciona ao topo da
edificagdo, sobretudo acima da janela superior. Essa trinca € consequéncia do deslocamento do topo da
parede que, em geral, em épocas antigas, tinham seus impedimentos de deslocamento horizontal
realizados pelas estruturas da cobertura. De forma grosseira, a prépria estrutura de madeira formada por
trelicas, eram utilizadas para o travamento do topo das alvenarias. A corre¢do para a patologia descrita,
refere-se ao ajuste das ligagdes das estruturas de madeira, que em geral s&o ajustadas com elementos
metalicos, tipo esticadores, que tém funcao similar as protensdes executadas em estruturas de concreto
que, ajustam as pegas as posicdes originais. Essa acdo é parte da recomposi¢ao da estabilidade da
referida parede, para estabilizar a abertura de fissuras e consequentemente interromper caminhos para

o caminhamento de aguas.

As forragdes em estruturas de madeira, predominante nos
ambientes da Edificacdo Antiga da Sede | da SAP, também por questdes de infiltragdes providas da
cobertura, tém diversos pontos com deterioragdo dos acabamentos em madeira, sempre em pontos
isolados, porém justamente na regido dos apoios das estruturas dos forros, onde observam-se marcas
de umidade nas paredes de apoio. Aparentemente, ndo ha indicios de ruptura global do forro, mas, ha

situagdes locais que podem ocorrer ruptura parcial destes forros da edificagdo centenaria.
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As estruturas dos pisos do Casardo da Sede | da SAP foram
executadas em madeira maciga apoiadas em largas paredes, também macigas, na maioria da area da
antiga edificagdo. Estes pisos, formam a forragdo do pavimento térreo, com suas estruturas planas em
grelhas apoiadas nestas paredes autoportantes, formando-se elementos estruturais de comum utilizagéo
na época, com esquema estatico em grelha. Com idade aproximada de cem (100) anos, consideram-se
a durabilidade e a seguranga em fun¢do da manutengdo desenvolvida em todo esse tempo, tecnicamente
satisfatorias. Nota-se apenas algumas degradagdes de elementos isolados, geralmente causadas por
umidades providas de absorgao de paredes externas ou falhas no sistema de drenagem, sobretudo as

de aguas pluviais.

Pela idade, deve-se atentar periodicamente a manutencdo de
todos os sistemas de esgotamentos de aguas, assim como drenagem superficial ou por condutos
forcados, de forma a evitar as rupturas locais de qualquer elemento, como p.e., 0 episodio do
desabamento parcial do forro do posto de atendimento do Banco do Brasil localizado na regido inferior
da Sala do Secretario Adjunto. A proposito, esse episddio esté relacionado também a abertura de fissuras
da parede externa paralela ao refeitorio. Para efetividade das agOes, essa questdo também deve ser
resolvida. Estabilizada a referida parede autoportante, verificado os apoios internos das estruturas dos
pisos e recomposto o forro com ruptura parcial, o local destinado a instalagdo do Posto de atendimento

auxiliar do Banco do Brasil, podera ser utilizado.

Também pela idade, deve-se atentar periodicamente a
manutengdo de todos os sistemas estruturais, sobretudo as pegas de apoio sobre as paredes
autoportantes, executando-se quando necessario o reparo ou mesmo a substituicao da respectiva peca
afetada. Ressalta-se que no ato da visita técnica, ndo havia nenhuma estrutura exposta com as
patologias descritas neste laudo técnico. Ha evidéncias de algumas fissuras no sentido longitudinal das
pecas dos forros, de forma que consiste apenas em fissuragdes superficiais nas pinturas e repinturas
dos acabamentos em forros de madeira. O piso de madeira, observado por cima, tem estrutura regular

com poucas evidéncias de deterioracdo, em toda area do Casaréo da Sede | da SAP.
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De forma geral, a edificagdo